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RESUMEN 

La necesidad de gestar espacios educativos y culturales dentro de una ciudad que está en 

constante crecimiento económico, social y cultural, invita a proponer un espacio que integre y 

fomente la diversidad intelectual en el cantón Durán, perteneciente a la provincia de Guayas. 

La propuesta tiene como objetivo generar un espacio que combine el dinamismo activo y pasivo 

a través del proyecto de Biblioteca Pública que integra el espacio público por medio de plazas, 

parque y canchas  permitiendo la congregación de personas y convirtiéndose en un hito de la 

ciudad.  

Dicha propuesta se basa en el programa y requerimientos establecidos por la UTE “B” 2017 

para el proyecto de “Biblioteca Pública de Durán” y en las normas IFLA / UNESCO para el 

desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. 

La idea conceptual  del proyecto nace de buscar un elemento representativo de la ciudad que 

permita derivarlo en una característica esencial. Tomando el simbolismo de las líneas férreas 

del sector como analogía manifestado en una idea conceptual de “vagón contenedor de 

actividades” dando así la materialidad del proyecto en la estructura y recubrimiento con carácter 

industrial.  El proyecto se estratifica por niveles de acuerdo al uso y compatibilidad del usuario 

alrededor de un vacío central que permite organizar el programa arquitectónico. Una de las 

características principales del proyecto es la flexibilidad de los espacios dando a usuario la 

libertad de apropiarse del lugar según su necesidad.  

 

Palabras claves: 

Flexibilidad espacial,  educación, cultura, carácter industrial, hito.  
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ABSTRACT 

The need to create educational and cultural spaces within a city that is constantly growing 

economically, socially and culturally, invites us to propose a space that integrates and fosters 

intellectual diversity in Durán, belonging to the province of Guayas. The purpose of the proposal 

is to create a space that combines active and passive dynamism through the Public Library 

project that integrates the public space through plazas, parks and courts, allowing the 

congregation of people and becoming a landmark in the city. 

This proposal is based on the program and requirements established by UTE "B" 2017 for the 

"Durán Public Library" project and the IFLA / UNESCO standards for the development of the 

public library service. 

The conceptual idea of the project comes from looking for a representative element of the city 

that allows deriving it in an essential characteristic. Taking the symbolism of the railway lines of 

the sector as analogy manifested in a conceptual idea of "container wagon of activities" thus 

giving the materiality of the project in the structure and coating with industrial character. The 

project is stratified by levels according to the use and compatibility of the user around a central 

vacuum that allows organizing the architectural program. One of the main characteristics of the 

project is the flexibility of the spaces giving the user the freedom to appropriate the place 

according to their needs. 

 

Key words: 

Spatial flexibility, education, culture, industrial character, milestone. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA
1. Objetivo 
La necesidad de gestar espacios educativos y culturales dentro de una ciudad que está en cons-
tante crecimiento económico, social y cultural, invita a proponer un espacio que integre y fomente 
la diversidad intelectual. 

La propuesta tiene como objetivo generar un espacio que combine el dinamismo activo y pasivo 
a través del proyecto de Biblioteca Pública que integra a su vez el espacio público para permitir 
la congregación de personas y convertirse en un hito de la ciudad.

Dicha propuesta se basa en el programa y requerimientos establecidos por la UTE “B” 2017 para 
el proyecto de “Biblioteca Pública de Durán” y en las normas IFLA / UNESCO para el desarrollo 
del servicio de bibliotecas públicas.

2. Contexto 
El Cantón Durán, perteneciente a la provincia del Guayas, tiene un área de 311.68 km2, de los 
cuales 58.6km2 corresponden al área urbana. De acuerdo al INEC, se encuentran 235 739 habi-
tantes, de los cuales el 50.6% son mujeres y el 49.4% son hombres.

El proyecto se encuentra emplazado alrededor de vías de acceso de diferentes características, 
que van desde vías de acceso donde circulan transporte vehicular no pesado, transporte inter-
cantonal y urbano; así como también de acceso marítimo a través del Río Babahoyo y acceso 
férreo con las rutas del tren de Durán. Consecuentemente, se ubica cerca del puente de la 
Unidad Nacional, el mismo que es una de las arterias principales de comunicación nacional y del 
sector. (Ver Lámina 1.1, Pág 17)

En la avenida Humberto Ayala, calle próxima al terreno, es donde circula la mayor cantidad de 
líneas de transporte público, por lo que es se vio la necesidad de preveer una parada de buses. 
Mientras que los ejes viales de norte-este, la circulación vehicular es de menor tránsito, por lo que 
permite establecer entradas y salidas principales para el usuario. (Ver Lámina 1.2, Pág 18)

La zona circundante del terreno, está mayoritariamente ocupada por edificaciones que no exce-
den las 4 plantas, por lo cual la visuales recaen sobre las viviendas, una pequeña sección a las 
vías del tren y otra sección hacia el cerro. . (Ver Lámina 1.2, Pág 18)

De acuerdo al análisis, en la calle Simbambe, Av. de la Virgen y Av. Humberto Ayala es donde se 
produce mayor contaminación auditiva por su frecuencia vehicular, lo cual ayuda a re-direccionar 
el uso de las áreas verdes para mitigar el ruido y ubicar el proyecto en los ejes viales norte-este 
donde la intensidad de ruido es tolerable. (Ver Lámina 1.3, Pág 19)

3. Proyecto Arquitectónico
3.1 Concepto
La idea conceptual nace de buscar un elemento representativo de la ciudad que permita derivarlo 
en una característica esencial del proyecto. Es por eso que se toma como base el carácter indus-
trial, tomando el simbolismo de las líneas férreas del sector como una analogía manifestado en 
una idea conceptual de “vagón contenedor de actividades” y la materialidad del proyecto en su 
estructura y recubrimiento.

3.2 Partido Arquitectónico - Estrategias 
La idea del proyecto se desarrolla en base a 9 estrategias de diseño que se evidencian en los 
aspectos formales, funciones y estructurales de la propuesta. (Ver Lámina 1.4, Pág 20).

Las estrategias son potenciar el flujo peatonal, estratificar por niveles el programa, organizar el 
programa entorno a un vacío central, generar ambientes naturales, propocionar áreas flexibles 
espacial y funcionalmente, uso de una piel porosa como material envolvente predominante, 
prolongar la relación visual con los recursos naturales del entorno, generar diferentes alturas a 
través de la sección libre e implementar un sistema estructural modulado. 

El espacio público generado a manera de plaza, se potencia a través de  la continuidad del flujo 
peatonal existente, combinando área verde, estancias de descanso  y recreativas a lo largo de los 
diferentes recorridos que dirigen al usuario hacia las zonas de parque infantil, plaza general, 
cancha, parada de buses e ingresos a la biblioteca. 

Se estratifica por niveles de acuerdo al uso y compatibilidad con el usuario alrededor de un vacío 
central que permite organizar el programa arquitectónico. 

Las diferentes alturas en su configuración espacial interna ayudan a concebir sensaciones de 
escala y amplitud, fortaleciéndolo con el atrio central permite a su vez potenciar las visuales inter-
nas entre los niveles del proyecto, así como también el aprovechamiento de la iluminación natu-
ral. 

Los ambientes naturales dentro de la plaza generan micro climas en las diferentes estancias de 
descanso y recreación y ayudan a mitigar la contaminación sonora y ambiental, lo que permite 
lograr el confort en el proyecto. 

La flexibilidad espacial se manifiesta en el área externa e interna del proyecto. Se generan gran-
des áreas en donde se colocan volúmenes móviles con programas específicos que permiten la 
diversificación de usos en todos los niveles. 

La materialidad se expresa con el uso de la doble piel, con características porosas y densas que 
permiten tamizar la luz y minimizar la incidencia de radiación hacia el interior del edificio. A su vez 
la esta doble fachada proporciona ligereza visual al volumen.

Dentro del proyecto se implementa un sistema estructural modulado que permite tener grandes 
luces y proporciones más ordenadas de los espacios en los diferentes niveles. De esta manera 
se generan grandes vacíos internos y dobles alturas que ayudan a centralizar los ambientes de 
la biblioteca. 

3.3 Programa - Relaciones funcionales
El programa arquitectónico se divide en tres niveles con dos accesos verticales laterales. Estos 
accesos corresponden a la escalera principal del proyecto y al ascensor con uso preferencial para 
discapacitados, personas de la tercera edad e infantes. 
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Se accede al proyecto y desde su entrada principal se encuentra un gran hall que dirige directa-
mente al punto de información. Desde ese punto se pueden dirigir hacia los accesos verticales de 
escalera y ascensor. En la planta baja se localizan se sitúan 7 módulos circulares, cada uno con 
un programa diferente de uso público. 

El primero es el punto de información, el segundo al volumen de venta de suministros de oficina 
y escolares y copias; un tercero correspondiente a la librería; el cuarto localizado en el centro y 
de mayor dimensión contiene la zona de revista y prensa. El quinto es de información virtual, junto 
a este se encuentra el volumen de información y referencia; y el séptimo es la cafetería. Este 
último, cuenta con su respectiva zona de comedor y se encuentra a la zona de descanso próxima 
al vestíbulo de la entrada principal. 

Detrás de la escalera principal a través de puertas corredizas se accede a la zona de las salas 
polivalentes y de servicio, mantenimiento y personal.  Las salas dos salas de  uso múltiple, los 
baños de mujeres, hombres y discapacitados, y las oficinas de administración con la sala de 
reuniones, cafetería, archivador, oficina de dirección y administración; cuenta con su acceso 
independiente y directo.

La zona de servicios, cuenta con la zona de carga y descarga, que dirige a los diferentes espacios 
a través de un pasillo. Se ubican la bodega de materiales, almacén de difusión y recepción, taller 
de mantenimiento y salas de monitoreo y datos. Todos estos espacios se comunican a través de 
un pasillo hacia la zona pública de la biblioteca.  

Continuando en este ambiente se localizan el cuarto de basura y el monta carga con acceso 
directo a la salida y entrada de dicha zona, el cuarto de máquinas, brakeres y el área destinado 
para el personal. 

En el primer nivel alto se localizan zonas de lectura que dan hacia los balcones, las diferentes 
áreas de lectura con codificación de libros específica por temas, subdiviendo el ambiente en área 
de libros, área de reproducción de música y cine,  salas de trabajo grupal privadas y públicas y 
cubículos de autoaprendizaje personalizados. Cada uno de estos espacios permite al lector la 
alternativa propia de elegir el lugar idóneo para su estudio y lectura. 

Cada uno de las salas y cubículos permite la congregación de grupos de trabajo por lo que se 
ubican como módulos con mobiliario adecuado para atender las necesidades de uno, cuatro y 
seis personas de acuerdo al tipo de espacio. 
En el segundo nivel alto se encuentra el área de niños donde mediante recorridos alrededor del 
gran atrio central, se van configurando espacios didácticos, recreativos y de estudio para los 
niños y jóvenes. Cada espacio cuenta con mobiliario y estanterías con acceso a libros, revistas y 
material educativo. 
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UBICACIÓN

CONTEXTO SOCIAL: POBLACIÓN

VÍAS DE ACCESO
Escala Territorial

Escala Provincial

Escala Urbana

38,00

20,00

9,
00

7,05

19
,71

10,57

6,68

Transporte urbano

Transporte intercantonal

Línea 17-3

Líneas 17-1, 17-14, 
17-5 y 18-2

Líneas 81-3 y 81-4

Líneas 81 y 17-2

Río Babahoyo

Puente de la Unidad
Nacional

Terreno

Av. Nicolás Lapentti

Calle Sibambe
Av. Gilberto Pontón

Av. Ponce Enríquez

Av. Humberto Ayala

Vía férrea
Vía marítima

SIMBOLOGÍA

HABITANTES (INEC)

ACTIVIDAD ECONÓMICA

COMERCIO

CONSTRUCCIÓN

MANUFACTURERA

235 739
50.6%

13.3%

15.29%

50.2%

21.21%

49.4%

OTRO - VARIOS
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SIMBOLOGÍA

NÚM. DE PLANTAS EN 
EDIFICACIONES 
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Fuente: SunEarthTools.com

El terrerno recibe vientos predominantes del río Babahoyo por lo que puede ser aprovechado para la 
disposición del proyecto sobre el terreno. Asimismo, el asoleamiento incide en la orientación final de los 
volúmenes del proyecto y de las áreas de recreación. 

21 DE JUNIO
SOLSTICIO

21 DE DICIEMBRE
EQUINOCCIO

21 DE MAYO- JUNIO

21 MARZO- SEPTIEMBRE

21 DE FEBRERO- OCTUBRE

VIENTOS
Viento predomianate: NO-SE
Viento Secundario: SO-NE
Velocidad Promedio: 3,0 Km/s

Humedad máxima: 95%
Humedad mínima: 65%

PRESIPITACIONES
Época de lluviasa: 1643.0 mm

HUMEDAD

CLIMA
Clima cálido
Temperatura máxim:  35%
Temperatura mínima: 25%
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FLUJO PEATONAL AMBIENTES NATURALES

TRIPLE ALTURA DOBLE ALTURA

UNA ALTURA

Potencializar la continuidad del flujo peatonal 
existente, a través de recorridos y zonas dentro 
de la plaza. 

ESTRATIFICAR POR NIVELES

Zonificar el programa por niveles de acuerdo a 
su uso y compatibilidad con el usuario.

VACÍO CENTRAL

Organizar el programa arquitectónico entorno a 
un atrio central que permita captar la iluminación 
natural y mantener la relación visual entre los 
niveles del proyecto.

MATERIALIDAD

Uso de piel porosa que permita tamizar la luz, 
minimizar la incidencia de radiación hacia el inte-
rior del edificio. A su vez la doble piel proporcio-
nal ligereza visual al proyecto.

ESTRUCTURA MODULAR

Implementar un sistema estructural modular que 
permita tener grandes luces y proporciones más 
ordenadas de los espacios en los diferentes 
niveles.

FLEXIBILIDAD ESPACIAL

Generar áreas flexibles con volúmenes móviles 
con programas específicos, que permitan la 
diversificación de usos de los diferentes ambien-
tes dentro y fuera del proyecto.

SECCIÓN LIBRE

Generar diferentes alturas en su configuración 
espacial interna para concebir sensaciones de 
escala  y amplitud que favorezcan las visuales. 
Formando a su vez espacios de doble altura.

Generar zonas de área verde que ayuden a miti-
gar la contaminación sonora y permitan lograr el 
confort en el proyecto y sus alrededores.

RELACIÓN VISUAL

Prolongar las visuales hacia el cerro, plaza inter-
na y externa, parque en los diferentes recorridos 
y niveles del proyecto.
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ZONA DE LOGÍSTICAZONA DE TRABAJO INTERNO ZONA INFANTIL ZONA DE INGRESO, ACOGIDA Y PROMOCIÓN ZONA  GENERAL

CAFETERÍA

PUNTO DE INFORMACIÓN

SALA DE LECTURA

SALAS POLIVALENTES

LIBRERÍA

OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN

REVISTA Y PRENSA

ÁREA INFANTIL
HASTA 14 AÑOS

MÚSICA Y AUDIO

SALA GENERAL DE LIBROS

CARGA, ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN Y REFERENCIA

LIMPIEZA,MÁQUINAS

MÓDULOS Y SALAS DE

ESTUDIO GRUPAL E INDIVIDUAL

SALAS DE TRABAJO

SALA DE TALLERES

ZONA ESPECÍFICA DE LIBROS
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Lucernario: Entrada de 
luz natural conrolada 

y tamizada

Plaza, jardines,
estancias de descanso y 

recreación

Accesibilidad
vehicular y peatonal

Recorridos 
peatonales

Prolongar visual
hacia cerro y plaza

Estratificación por 
niveles del 
programa 

Conectividad funcio-
nal con el entorno

Doble Fachada:
Tamizar luz y proteger 
de incidencia del sol

Vacío Central: Espa-
cios de doble altura, 

relación visual

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

Av. Humberto Ayala

Av. de la Virgen

Calle SN
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MEMORIA TÉCNICA

La idea conceptual de las características férreas en relación a su materialidad, el vacío central 
interior que ayudan a generar grandes dobles alturas y triples, conllevan a la utilización de 
elementos metálicos vistos que soporten grandes cargas.

Para la construcción del proyecto se opta por una solución basada en estructura metálica respon-
diendo a la estrategia de modulación y eficiencia ambiental. Este método se combina con losas 
de Steel Deck (Placa Colaborante).

La solución estructural se basa en un sistema metálico tanto en vigas como en columnas de I. Las 
columnas perimetrales son de 60x30 en sus cuatro lados, mientras que las centrales que sostie-
nen las losas y la mayoría de las cargas del edificio por lo que su dimensión es de 60x60cm. 
Mientras que las vigas son de sección de 20x60cm y en los volados vigas acarteladas.  

Acondicionamiento del terreno
El terreno asignado es plano, posee un área de aproximadamente 2 626,30m2. El nivel del terre-
no se lo contempla mediante una pendiente continua del pavimento a partir del nivel de acera en 
0.18m hasta llegar a 0.48m dentro del edificio del proyecto.

Sistema Constructivo
El diseño de cimentación será mediante zapatas corridas en ambos sentidos de hormigón 
armado, donde se liberen uniformemente las cargas de la edificación. El arrostramiento está dado 
por secciones de 1.75m apoyadas sobe el suelo mejorado y compactado de material pétreo. 

Losa 
El tipo de losa utilizado se resuelve por medio de hormigón armado sobre la placa colaborante, 
obteniendo un espesor de 10cm. El sentido del entramado se determina en el sentido más corte 
del eje. El acabado de la losa es de micro cemento y se le aplica un impermeabilizante para darle 
el tratamiento adecuado al piso.

Cubierta 
En la losa de cubierta se determinaron los puntos más altos para darle la pendiente adecuada (de 
1 a 2%) y pueda escurrir el agua hacia las bajantes ubicadas en dirección a las columnas. 

Lucernarios 
Se presentan tres lucernarios de policarbonato celular, que corresponden a los espacios de las 
escaleras y del espacio central de la edificación. Cuentan con su estructura metálica de perfiles 
de 10x10cm y vigas de borde de 15x15cm que lo soportan. Adicionalmente cuenta con un siste-
ma de celosías de aluminio motorizadas que ayudan a mitigar la entrada de luz natural. 

Paredes 
Las paredes del proyecto son de bloque hueco de hormigón.

Mamparas de Vidrio 
Las mamparas que recubren el perímetro del edificio son de vidrio cámara compuestas de dos 
vidrios templados. La modulación de los paños se encuentra  en relación a la estructura del 
proyecto, para la modulación de los paños de la entrada se usó la proporción aurea en la facha-
da  Sur. Las mamparas  internas son de vidrio templado de 3mm. (Ver Fachadas sin Piel y 
Doble Fachada)

Envolvente Exterior
Se plantea una doble piel que ayude a proteger de la incidencia del sol y tamizar la entrada de 
la misma. Los paneles perforados y sin perforaciones siguen una trama en relación al ritmo 
espacial  y funcional de los espacios internos del edificio para proporcionarles la luz adecuada y 
una relación visual de lo exterior al interior y viceversa. 

La fachada Sur tiene otro tratamiento en relación a potenciar la visual, por lo que se emplea 
louvers verticales alargados metálicos rectangulares en toda la altura de la fachada.

El panel es una chapa perforada de acero corten, de color bronce de espesor 3mm, que poseen 
características anticorrosivas y son impermeables al agua y al vapor de agua. Los paneles 
cuentan con una variación de dimensiones en sus tres tramos de colocación en los diferentes 
niveles. 

Se sostienen mediante una estructura metálica secundaria que se suelda y emperna a las vigas 
del proyecto. Ver detalle y especificaciones. 

Louvers
Estos elementos se encuentran exclusivamente en la fachada principal. Los paneles de 50cm 
de ancho y 5mm de espesor se anclan de piso  a techo mediante tensores. Éstos se anclan con 
el frontón metálico de la fachada principal. Ver detalle y especificaciones. 

Escalera 
El proyecto posee 2 escaleras, una de acceso principal y otra de emergencia. La escalera 
principal está compuesta por una viga cajón metálica de 120x15cm, con escalones de madera 
de contrahuella de 18cm y la huella de 30cm con un total de 28 escalones en un solo tramo. La 
escalera tiene de ancho 220cm por lo que la normativa indica que debe llevar  pasamanos en el 
centro del escalón. Dichos pasamanos son de acero inoxidable.  La escalera de mergencia 
tiene peldaños y estructura metálica.
 
Pasamanos 
Las barandas de los balcones están conformados de perfilería de aluminio de 50x50mm con 
3mm de espesor, las barandas horizontales se encuentran a 1m de altura desde el nivel del 
piso y tendrán una distancia de 1,20 entre ellas. Se anclan por medio de placas. 
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Instalaciones

Sistema Eléctrico 
Se propone extender la acometida desde la calle SN hasta el cuarto de transformadores eléctri-
cos ubicado en la zona de servicio. Desde este se distribuirá energía eléctrica a los distintos 
paneles que el proyecto demande. 

Sistema Electrónico 
Dentro del proyecto en la zona de servicio, se ubica un cuarto de datos. A este lugar convergerán 
todas las instalaciones de voz y datos, es decir, internet, telefonía, seguridad eléctrica y audio. 

Sistema Sanitario 
Se tiene previsto la conexión a redes de AALL, AAPP y AASS, con tuberías de PVC. La cisterna 
se ubicará cerca a la acometida de agua existente para aumentar la presión. 

Las aguas servidas se recogerán por medio de colectores para descargar en red pública que se 
ubican en las calles alrededor del proyecto. 

La extracción de los olores de los baños se da por medio de un ducto que mediante una red 
defoga hacia el exterior. 

En la cubierta se sitúan bajantes que van por los ejes de las columnas que se dirigen hacia sumi-
deros que permiten descargar el agua de lluvia.

Climatización 
Se ha previsto el sistema de AACC mediante unidades de paquetes de ductos que proporcionan 
la climatización a la edificación. El respectivo sistema de enfriamiento será previsto por el espe-
cialista. Para el área de oficinas administrativas, se da el uso de una unidad paquete, ubicada en 
la cubierta de dicha área. 

De igual manera se prevee la ventilación natural proporcionada por las ventanas de la fachada 
principal con sistema automatico para abrirlas y cerrar en caso de que no haya electricidad. 
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PLANTA BAJA

Cto. Equipo
Eléctrico

Cto. de
Brakeres

Cto. de Bomba
Contra Incendio

Descanso para
personal

Montacarga

Puerta Plegable

Zona de 
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Almacén
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Bodega
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Reuniones

Recepción
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Espera

Almacén
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Mantenimiento

SS.HH
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Zona de Lectura

Zona de Lectura

Vacio sobre
planta baja

Vacio sobre
planta baja

Montacarga

Zona General

Pasamano

Zona de Lectura

Salas de Trabajo Grupal

Escalera de
Emergencia

Salas de Trabajo Grupal

Área de Libros

Área de Libros
Temas Específicos
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Corte AA'  | Esc 1:150

N+ 5.70

N+ 10.92



CORTESBIBLIOTECA PÚBLICA - DURÁN 32

14,96

4.52

4.52

4.52

1 2 3 4 5 6

Viga

Viga

Viga

4,52

0,6

4,62

0,6

4,52

0,7

0,9

16,45

Lucernario con cubierta de vidrio y sistema
de celosías de aluminio motorizadas

Corte BB'  | Esc 1:150

N+ 5.70

N+ 10.92



BIBLIOTECA PÚBLICA - DURÁN FACHADAS 33

Acero Corten sólidoAcero Corten perforado

Puerta plegable

Puerta plegable

Viga en I

Fachada Norte  Esc 1:200

V1Columna metálica Fachada Norte   Esc 1:200
(Sin fachada doble)

Viga en I

Vidrio Cámara
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Fachada Sur  Esc 1:200

Louvers de Acero Corten

Viga en I

Fachada Sur   Esc 1:200

Viga en I

Columna metálica

Vidrio Cámara
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Acero Corten sólidoAcero Corten perforado

Fachada Este  Esc 1:200

Columna metálica

Viga en I

Fachada Este   Esc 1:200
(Sin fachada doble)
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Acero Corten sólidoAcero Corten perforado

Fachada Oeste  Esc 1:200

V1

Fachada Oeste   Esc 1:200
(Sin fachada doble)

Viga en I

Columna metálica

Vidrio Cámara
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DETALLE 1 |  DOBLE FACHADA - Variación con encuentro con Losa
Sección | Esc 1:10DETALLE 1 |  DOBLE FACHADA 

Sección | Esc 1:10

Perno de
acero inoxidable

Carpintería Metálica
Vidrio Cámara
(Vidrio Templado)

Perfil Metálico
de Borde (e: 3mm)

Adhesivo epóxico

Nervios: Perfil Metálico 
Sección 15x20cm 
cada 120cm

Gotero de agua
Gotero de agua 

Columna Metálica 
60x30cm

Carpintería Metálica 

Vidrio Cámara: Vidrio Templado

Placa Metálica  
40x20x1cm

Viga Metálica
Perfil en I  70x20cm

Microcemento (Esp: 2cm)

Sellador de Terminación

Malla electrosoldada
o 5 cada 10 cm 

Placa Colaborante

Tubo Metálico Rectangular
850x100x50x3mm

Tubo Metálico Rectangular
850x100x50x3mm

Perno de anclaje
de acero inoxidable

Detalle 1.1

Detalle 1.2

Detalle 1.3



BIBLIOTECA PÚBLICA - DURÁN DETALLES CONSTRUCTIVOS 39

0,
05

1,00

0,10

DETALLE 1.1 |  DOBLE FACHADA
Planta | Esc 1:10

DETALLE 1.1 |  DOBLE FACHADA
Sección AA' | Esc 1:10

Placa de Acero Corten
Espesor 3mm

Placa de Acero Corten
Espesor 3mm

Viga Metálica 
Perfil en I 70x20cm

Perno de anclaje
de acero inoxidable

Perno de anclaje
de acero inoxidable

Perno de
acero inoxidable

Perno de
acero inoxidable

Viga Metálica 
Perfil en I 70x20cm

Placa Metálica 40x20x1cm

Tubo Metálico Rectangular
850x100x50x3mm

Tubo Metálico Rectangular
850x100x50x3mm

A'A
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DETALLE 1.3 |  DOBLE FACHADA - Encuentro con Losa
Sección | Esc 1:5

DETALLE 1.2  |  DOBLE FACHADA 
Sección | Esc 1:5

Placa Metálica 
40x20x1cm

Placa Metálica 
40x20x1cm

Viga Metálica: 
Perfil en I  70x20cm

Viga Metálica: Perfil en I  70x20cm

Placa metálica galvanizada
de remate

Gotero de agua

Carpintería Metálica 

Vidrio Cámara (Vidrio Templado)

Gotero de agua

Tubo Metálico Rectangular
850x100x50x3mm

Perno de anclaje
de acero inoxidable

Perno de anclaje
de acero inoxidable

Adhesivo epóxico
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DETALLE 2 |  REMATE DE FACHADA
Sección | Esc 1:10 DETALLE 3 |  CIMENTACIÓN

Sección | Esc 1:10

Placa de Acero Corten
(Esp: 3mm)

Placa de Acero Corten
(Esp: 3mm)

Placa de Acero Corten
(Esp: 3mm)

Relleno Pétreo

Placa de 
anclaje

Punto de 
soldadura

Perno de
anclaje

Dado 15x35cm
Zapata Corrida
en ambos sentidos

Tornillo de Fijación

Adoquín 50x25cm
(e: 6cm)

Mortero de
nivelación

Sellador de
Terminación
Microcemento

Malla
electrosoldada

Chapa galvanizada
de protección

Poliuretano (e:4cm)
Membrana Impermeabilizante

Malla electrosoldada
Pavimento Continuo

Placa colaborante

Columna Metálica 
60x30cm

Carpintería Metálica 

Tubo Metálico Rectangular
850x100x50x3mm

Tubo Metálico Rectangular
100x50x3mm

Viga de Borde
20x15cm

Aislante
Poliestileno
Expandido

Bloque 20x40x10cm

Vigueta de Hormigón Armado
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1,
25

0,
10

3,
90

0,103,070,830,10

0,70

1,42

3,10

1,80

DETALLE 4 | CUBÍCULO Y PARED DETALLE 4 | CUBÍCULO Y PARED
Planta | Esc 1:20

A

Sección AA' | Esc 1:50

A'

Mampara de 
Vidrio Templado

Perfil Metálico
10x10cm

Pared de Bloque
de 9cm (enlucido 1.5cm)

Viga Metálica. 
Perfil en I  70x20cm

Vigueta Metálica 10x10cm

Tablero Alistonado
(e: 38mm)

Panel de tejido ignífugo
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12,00

4,20

3,90

2
1
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15
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20
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15

2,20

0,
15

0,
20

9
8

10

0,
15

0,
05

0,90

0,
30

0,90

0,
05

0,
15

2,50

B'
B

Detalle 5.1

Detalle 5.2

DETALLE 5 | ESCALERA PLANTA BAJA (N+0.48)
Planta | Esc 1:75

DETALLE 5.1 | TRAMOS DE ESCALERA
Planta | Esc 1:50

DETALLE 5.2 | TRAMO UNO DE ESCALERA
Planta | Esc 1:25

Tramo de Escalera Uno

Pasamanos

Tramo de Escalera Dos

A'A

Pasamanos Doble

N+5.70

N+0.48



BIBLIOTECA PÚBLICA - DURÁN DETALLES CONSTRUCTIVOS 44

S
30
31

33
32

34
35

1
2

4
3

5
6

7
8

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

10
11
12
13
14

9

B

12,00

4,20
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DETALLE 5 | ESCALERA PRIMER PISO ALTO (N+5.70)
Planta | Esc 1:75

DETALLE 5 | ESCALERA SEGUNDO PISO ALTO (N+10.92)
Planta | Esc 1:75

B'

B'

B

A'A

B

A'A

N+5.70

N+10.92
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DETALLE 5 | ESCALERA 
Sección AA' | Esc 1:50

DETALLE 5 | ESCALERA 
Sección BB' | Esc 1:75

DETALLE 5.3 | ESCALÓN
Sección | Esc 1:5

Detalle 5.3

N+ 5.22

Viga Metálica 
Sección de 15cm

Perno de Fijación
Perfil Metálico 100x100x3mm

Tablón de madera
30x220x3cm Tubo Metálico Rectangular

2000x300x3mm

Detalle 5.4

Detalle 5.5

Detalle 5.6

N+ 5.22

N+ 10.44
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0,04

0,08

0,01
0,05

0,06

0,04 0,22 0,04

0,03 0,030,16

DETALLE 5.4  
Sección | Esc 1:10

DETALLE 5.5  
Sección | Esc 1:10

DETALLE 5.6
Sección | Esc 1:10

DETALLE 5.6
Planta | Esc 1:10

DETALLE 5.6
Sección | Esc 1:10

Placa de anclaje
150x200x3mm

Perno de anclaje

Soldadura:Unión de 
Viga y Placa

Soldadura:
Unión de Vigas

Tubo de Acero de 2”
para apoyo

Tubo de Acero de 2”

Tornillo para placa 
de apoyo 1” 1/3” Placa metálica de

anclaje (e.10mm)

Tubo de 
Acero de 2”

Tubo distribuidor de 
carga de acero de 2”

Viga Metálica
Perfil en I  70x20cm

Viga Metálica
150x150x3mm

Placa metálica de acero
inoxidable de remate

Tornillo de 
Fijación

Perfil Metálico 100x100x3mm

Tablón de 
madera
30x220x3cm

Tubo Metálico Rectangular
2000x300x3mm
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0,5

1
DETALLE 6: LOUVER DE FACHADA
Sección | Esc 1:200

DETALLE 6
Sección | Esc 1:10

DETALLE 6
Axonometría

Platina de alumnio

Grillete galvanizado
3/8”

Varilla de
alumnio

Fleje 

Tensor galvanizado
3/8” 

Gancho para sujetar
empernado a perfil metálico

Varilla de alumnio
3/8” 

Platina de alumnio

Resorte según
cálculo

Adoquín
Riel Guía Metálico

Relleno Pétreo

Resorte según
cálculo
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1.- Cimentación: Zapata corrida 2.- Columnas metálicas de 60cm x 30cm en 
el perímetro. 
Columnas metálicas de 60 x 60 en el interior.
Columnas metálicas de 30cm x 30 ascensor 
y momtacargas.

3.- Vigas metálicas de 70 x 20 x 1.5 x 0.8cm
 en el perímetro.
Vigas metálicas de 60 x 20 x 1.5 x 0.6cm
internas.
Vigas metálicas acarteladas. Longitud variable
de 120 a 50 cm. 
Se muestra la viga sin usar tumbado. 

4.- NovaLosa de 10 cm de espesor en 
cada piso. 

5.- Ascensor principal de vidrio
Escaleras sin apoyo, con estructura
de vigas de cajón de 15x120 cm.
Montacargas.

6.- Divisiones internas con mamposterias 
de 10 cm de espesor y vidrio cámara 
que se compone de 2 vidrios templados 
cada uno de 3 mm. 

7.- Mamparas de vidrio moduladas 
en relación a la estructura como envolvente 
del proyecto. 

8.- Recubrimiento exterior: 
Placas perforadas y sólidas de acero 
corten color bronce moduladas con patrones
de orificio y distancias variables.
Cubierta: losa plana con lucernarios de vidrio
Cubierta de ingresos:  de acero corten y estructura metálica.
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FLUJO PEATONAL
Potencializar la continuidad del flujo peatonal 

existente, a través de recorridos y zonas dentro 
de la plaza 

AMBIENTES NATURALES
Generar zonas de área verde que ayuden a mitigar 
la contaminación sonora y permitan lograr el confort 
en el proyecto y sus alrededores

VACÍO CENTRAL
Organizar el programa arquitectónico entorno a un 
atrio central que permita captar la iluminación natural 
y mantener la relación visual entre los niveles del 
proyecto

MATERIALIDAD
Uso de piel porosa que permita tamizar la luz, 
minimizar la incidencia de radiación hacia el 
interior del edificio. A su vez la doble piel propor-
cional ligereza visual al proyecto

Av. Humberto Ayala

Calle SN

Av. de la Virgen

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

BI
BL

IO
TE

C
A 

PÚ
BL

IC
A 

D
E 

D
U

R
ÁN

TRIPLE ALTURA DOBLE ALTURA

UNA ALTURA

ESTRATIFICAR POR NIVELES

Zonificar el programa por niveles de acuerdo a su 
uso y compatibilidad con el usuario

SECCIÓN LIBRE
Generar diferentes alturas en su configuración 
espacial interna para concebir sensaciones de 
escala  y amplitud que favorezcan las visuales

ESTRUCTURA MODULAR

Implementar un sistema estructural modular que 
permita tener grandes luces y proporciones más 
ordenadas de los espacios en los diferentes 
niveles

FLEXIBILIDAD ESPACIAL

Generar áreas flexibles con volúmenes móviles 
con programas específicos, que permitan la 
diversificación de usos de los diferentes ambien-
tes dentro y fuera del proyecto
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ZONA DE LOGÍSTICA

ZONA DE TRABAJO INTERNO

ZONA INFANTIL

ZONA DE INGRESO, ACOGIDA Y PROMOCIÓN

ZONA  GENERAL

BI
BL

IO
TE

C
A 

PÚ
BL

IC
A 

D
E 

D
U

R
ÁN

CAFETERÍA

PUNTO DE INFORMACIÓN

SALA DE LECTURA

SALAS POLIVALENTES

LIBRERÍA

OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN

REVISTA Y PRENSA

ÁREA INFANTIL 

MÚSICA Y AUDIO

SALA GENERAL DE LIBROS

CARGA, ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN Y REFERENCIA

LIMPIEZA,MÁQUINAS

MÓDULOS Y SALAS DE

ESTUDIO GRUPAL E INDIVIDUAL

SALAS DE TRABAJO

SALA DE TALLERES

ZONA ESPECÍFICA DE LIBROS
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FICHA Nº 23

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): 6,87

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AASS AALL Especial

Directas Secretaría y recepción 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas 220v Trifásica Otras

Incompatibles
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES: Coordinar con técnico en climatización para prever sistema de control de humedad  bien sea por medio de

manga de AACC o por sistema independiente de extracción o dehumificación Tumbado Falso: Gypsum

Conveniente contar con sistema contra incendios Paredes: Mampostería

Piso: Porcelanato

FICHA Nº 24

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): 8,29

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AASS AALL Especial

Directas Despachos, sala de reuniones y espacio de descanso para el personal 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas Administración 220v Trifásica Otras

Incompatibles
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES: Agua caliente para  lavamanos (calentador solar o sistema alternativo)

Tumbado Falso: Gypsum

Paredes: Mampostería/ Gypsum

Piso: Porcelanato

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Cuarto de archivos Zona de trabajo interno

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                        Duro

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AACC                                              Dehumificación

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Módulo de cafetería Zona de trabajo interno

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                      Duro

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS
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FICHA Nº 25

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): 13,40

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AASS AALL Especial

Directas Zona de carga y descarga y almacén de difusión 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas Administración 220v Trifásica Otras

Incompatibles
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES:

Tumbado Falso: Gypsum

Paredes: Tabiquería

Piso: Porcelanato

FICHA Nº 26

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): 6,60

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AASS AALL Especial

Directas 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas Administración 220v Trifásica Otras

Incompatibles
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES: Equipos especiales para alarma e incendios

Tumbado Falso: Gypsum

Paredes: Tabiquería/ Gypsum

Piso: Porcelanato

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Almacén para recepción y disfusión Zona de trabajo interno

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                      Duro

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AACC                                              Dehumificación

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Cuarto de monitorio y seguridad Zona de trabajo interno

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                      Duro

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AACC                                              Dehumificación

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS

FICHA Nº 27

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): 14,00

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AASS AALL Especial

Directas Módulo de cafetería y sala de reuniones 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas Secretaría y recepción 220v Trifásica Otras

Incompatibles
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES:

Tumbado Falso: Gypsum

Paredes: Mampostería/ Gypsum

Piso: Porcelanato

FICHA Nº 28

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): 12,50

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AASS AALL Especial

Directas Área administrativa 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas 220v Trifásica Otras

Incompatibles
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES: Sistema de climatización y control de humedad 24 horas

Sistema contraincendios Tumbado Falso: Gypsum

Paredes: Mampostería

Piso: Antiestático

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Espacio de descanso para el personal Zona de trabajo interno

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                      Duro

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AACC                                                   Dehumificacion

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Cuarto de datos Zona de trabajo interno

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                      Duro

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AACC                                              Dehumificación

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS
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FICHA Nº 29

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): 6,60

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AASS AALL Especial

Directas Administración 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas 220v Trifásica Otras

Incompatibles
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES:

Tumbado Falso: Prescindible

Paredes: Mampostería/ cerámica

Piso: Porcelanato

FICHA Nº 30

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): 180,00

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AASS AALL Especial

Directas Andén de carga y descarga y taller 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas Administración 220v Trifásica Otras

Incompatibles
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES:

Tumbado Falso: No necesita

Paredes: Mampostería

Piso: Hormigón pulido

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Batería sanitaria Zona de trabajo interno

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                      Duro

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AACC                                              Dehumificación

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Almacén de materiales Zona logística

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                      Duro

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AACC                                              Dehumificación

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS

FICHA Nº 31

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): 21,60

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AASS AALL Especial

Directas Almacén de materiales y zona de carga y descarga 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas Administración 220v Trifásica Otras

Incompatibles
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES: Escritorio para ubicar puesto de trabajo, el resto en mesón que resista peso de equipos de 

restauración, reparación y reproducción Tumbado Falso: Gypsum

Paredes: Tabiquería

Piso: Porcelanato

FICHA Nº 32

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): 6,00

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AASS AALL Especial

Directas Administración 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas Vestíbulo 220v Trifásica Otras

Incompatibles
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES:

Tumbado Falso: Gypsum

Paredes: Mampostería/ Gypsum

Piso: Cerámica/ porcelanato

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Taller Zona logística

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                      Duro

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AACC                                              Dehumificación

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Espacios para equipos de limpieza Zona logística

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                      Duro

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AACC                                              Dehumificación

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS
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FICHA Nº 37

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): 7,60

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AASS AALL Especial

Directas Zona de carga y descarga y servicios 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas Bodega de materiales 220v Trifásica Otras

Incompatibles
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES: Casilleros pequeños en área de ducha

Agua caliente en lavamanos y duchas (calentador solar o sistema alternativo) Tumbado Falso: Gypsum

Paredes: Mampostería/ cerámica

Piso: Porcelanato

FICHA Nº 38

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): 53,07

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AASS AALL Especial

Directas Vestíbulo, fondo general, cafetería 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas 220v Trifásica Otras

Incompatibles
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES: Considerar área para mostrador y bodega

Tumbado Falso: Gypsum

Paredes: Mampostería

Piso: Porcelanato

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Batería sanitaria y vestuario Zona logística

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                      Duro

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AACC                                              Dehumificación

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Tienda/ librería Zona comercial

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                      Duro

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AACC                                              Dehumificación

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS

FICHA Nº 39

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): 61,80

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AASS AALL Especial

Directas Estacionamiento, vestíbulo, librería 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas Administración y baterías sanitarias 220v Trifásica Otras

Incompatibles Bodega de materiales
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES: Debe contar con una caja y un área de catering

Agua calientee en fregadero (Calentador solar o sistema alternativo) Tumbado Falso: Gypsum decorativo

Paredes: Vidrio/ mampostería

Piso: Porcelanato

FICHA Nº 40

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): 24.77

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AASS AALL Especial

Directas Cefetería 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas Librería 220v Trifásica Otras

Incompatibles
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES: Agua caliente para  lavamanos (calentador solar o sistema alternativo)

Inodoros de doble acción (ecológicos) Tumbado Falso: Gypsum

Paredes: Mampostería/ tabiquería

Piso: Porcelanato

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Cafetería Zona comercial

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                      Duro

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AACC                                              Dehumificación

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Batería sanitaria Zona Comercial

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                      Duro

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AACC                                              Dehumificación

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS
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FICHA Nº 33

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): 6,00

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AALL Especial

Directas Servicios 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas Bodegas 220v Trifásica Otras

Incompatibles
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES:

Tumbado Falso: Sin tumbado falso

Paredes: Mampostería y cerámica

Piso: Hormigón pulido

FICHA Nº 34

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): -

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AASS AALL Especial

Directas A cada espacio a servir 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas 220v Trifásica Otras

Incompatibles
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES: Lo más cercana a espacio a enfriar, y con acceso desde el exterior de ser posible

Tumbado Falso: Sin tumbado falso

Paredes: Mampostería

Piso: Cerámica

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Almacén general para los equipos Zona logística

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                      Duro

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AACC                                              Dehumificación

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Cuarto de climatización Zona logística

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                      Duro

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AACC                                              Dehumificación

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS

FICHA Nº 35

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): 27,55

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AASS AALL Especial

Directas Área administrativa 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas 220v Trifásica Otras

Incompatibles
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES: Sistema de climatización y control de humedad 24 horas

Tumbado Falso: Gypsum

Paredes: Mampostería

Piso: Antiestático

FICHA Nº 36

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): 4,00

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AASS AALL Especial

Directas A cada espacio a servir 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas 220v Trifásica Otras

Incompatibles
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES:

Tumbado Falso: Acústico

Paredes: Mampostería/ esmalte

Piso: Cerámica

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Cuarto de instalaciones eléctricos Zona logística

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                      Duro

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AACC                                              Dehumificación

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Cuarto de basura Zona logística

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                      Duro

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AACC                                              Dehumificación

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS
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FICHA Nº 41

ESPACIO: DEPENDENCIA: AREA (m2): 72,00

Libre Controlado Prohibido

Conveniente Indiferente Inconveniente

Vent. Natural Extracción Inyección

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Necesaria Prescindible Inconveniente

Innecesaria Tratamiento Genera ruido

AALL Especial

Directas Almacén de materiales, almacén de recepción y almacén para la difusión 110v normal 110v regulado 110v UPS

Indirectas 220v Trifásica Otras

Incompatibles
Datos Telefonía Música Amb.

OBSERVACIONES: Área cerrada que permita dejar vehículos cargados con equipos

Tumbado Falso: No necesita

Paredes: Mampostería/ malla (enrejado)

Piso: Hormigón con endurecedor

RELACIONES VISUALES AL ENTORNO

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AACC                                              Dehumificación

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

ILUMINACIÓN NATURAL

FICHA DE ANÁLISIS ESPACIAL

Zona de carga y descarga Zona exterior

ACCESO PÚBLICO

ADAPTABILIDAD

Crecimiento                                     Polifuncional

Flexibilidad                                      Duro

INSTALACIONES ESPECIALES

MATERIALES Y ACABADOS

CONTROL ASOLEAMIENTO

ACÚSTICA

AGUA POTABLE

Agua fría                                          Agua caliente

DESAGÜES

RELACIONES ESPACIALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

4 
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CODIGO DE PUERTAS Y VENTANAS

CODIGO  MATERIAL   MEDIDAS
       
P1:    VIDRIO   1,90 x 2,20 m

P2   METAL    1,90 x 2,20 m

P3    METAL    1,60 x 2,00 m

P4    VIDRIO    1,95 x 3,5 m

P5    VIDRIO    1,80 x 2,00 m

P6   VIDRIO   0,95 x 2,00 m 

P7    MADERA    0,80 x 2,00 m

P8    VIDRIO    0,90 x 2,00 m

P9    MADERA    0,70 x 2,00 m

P10   MADERA    0,70 x 2,00 m

P11    MADERA    1,00 x 2,00 m

P12    MADERA    1,60 x 2,00 m

P13    ACERO CORTEN  3,76 x 4,42 m 

V1    VIDRIO   0,60 x 0,80 / 3,12 m
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