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RESUMEN

PALABRAS CLAVE

El proyecto consiste en un museo para la ciudad de Guayaquil, ubicado en Puerto Santa 
Ana en el sector de la Ciudad del Río. Esta zona de la ciudad se caracteriza por ser el lugar 
de nacimiento de Guayaquil, su estilo arquitectónico colonial y actualmente un gran com-
plejo inmobiliario. 

Guayaquil ha perdido gradualmente su identidad urbana al estar expuesta a cambios cons-
tantes por ser una ciudad puerto y la capital económica del país. El concepto de este mu-
seo se basa en estos cambios y los traduce como movimiento, a su vez opta por un estilo 
de museo experimental para su contenido que definirá la  experiencia del usuario. 

La unión de estos dos ejes se reflejan en la parte tanto formal como funcional del museo, 
su forma se basa en dos bloques unidos mediante 3 pasarelas aleatorias y rodeado por 
múltiples plazas. En cuanto a lo funcional se obtiene un programa bastante amplio confor-
mado por espacios interactivos y dinámicos que mediante diversas actividades incentivan 
a la población a vivir esta experiencia y acercarse a su propia historia y cultura.

identidad, movimiento, museo, experiencia, historia, cultura.
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INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto se basa en un museo ubicado en la ciudad de Guayaquil, capital 
económica del Ecuador. Guayaquil al ser una ciudad puerto ha sufrido un sinnúmero 
de cambios constantes a nivel urbano y social, reflejados en su trama urbana y des-
igualdad social. Asimismo atraviesa por una pérdida de identidad y desconocimiento 
de su historia. 

Es por esto que nace este proyecto de la necesidad de crear un espacio que contenga 
parte de su historia complementandose con nuevos enfoques. Se optó por una tipolo-
gía de museo experimental ya que mediante una encuesta realizada a 400 personas 
se concluyó que el sistema tradicional no funcionaba porque no existían espacios 
cambiantes ni interactivos.

Se busca crear un proyecto que incentive un acercamiento a la cultura por parte de la 
población mediante múltiples actividades y espacios dinámicos. Se plantea un reco-
rrido turístico que inicie desde el malecón, atraviese por el proyecto y finalice en el río 
Guayas. Por esta razón, el proyecto se resuelve mediante dos bloques ubicados a los 
costados de esta vía, un bloque semipúblico y otro privado. Su programa es bastante 
amplio y no ofrece únicamente zonas de contemplación sino también sala de talleres, 
biblioteca, cafetería, galerías temporales, auditorio, entre otros. 



1RA FASE

ANÁLISIS



MUSEO DE LA CIUDAD
CIUDAD DEL RÍO, GUAYAQUIL 4

CIUDAD 
COMERCIAL

SE D
ESTRUYE EL PA

TRI-

MONIO
 TA

NGIBLE

MIGRACIÓN
INTERNA

CONSTRUCCiONES CON 
DiFERENTE ESTiLOS 
ARQUiTECTÓNiCOS

NUEVOS MATERIALES: 

HORMIGÓN ARMADO

DEM
ANDA DE ViViENDA

O
B

R
A

S
 P

Ú
B

LIC
A

S

PRODUCTOS: 

TEJIDOS Y QUESOS

P
R

O
D

U
C

TO
S

: 
C

A
C

A
O

 Y
 M

A
D

ER
A

INVASIONES PIRATAS

+ EXPUESTA
 A

 C
AMBiO

S

INTERCAMBIO CULTURAL

CONSTRUCCIÓN DEINFRAESTRUCTURA URBANA

RELACIONES CON 

INGLATERRA Y FRANCIA 

AUGE ECONÓMICO
CIUDAD
NUEVA

INCENDIOS

IDENTIDAD 
EN

CONFLICTO

QUÉ SABES 
SOBRE GUAYAQUiL?

LA VERDAD 
NO MUCHO

PRINCIPALES
ASTILLEROS

CIUDAD PUERTO

CRECIMIENTO 
DE LA CIUDAD

PRODUCTOS 
DE LA SIERRA

CENTRO AGROEXPORTADOR

OBRAS PÚBLICAS

1ERA FASE: ANÁLISIS
ANTECEDENTES: HISTORIA E IDENTIDAD

Guayaquil, desde sus inicios, fue una ciudad importan-
te, por su ubicación y por las actividades realizadas en 
ella; ha sido una ciudad llena de cambios a lo largo de 
su historia, y de cierta manera son esos cambios que 
la definen. 

Una ciudad definida por sus tiempos de riquezas y de 
crisis; donde todo su pasado se ve más reflejado en 
la trama urbana que en su medio construido y que 
también se lo ve reflejado, hasta el día de hoy en la 
crisis social que existe en la ciudad. (Rojas,M., Villavi-
cencio,G. 1988)

Identidad urbana:“es una 
construcción colectiva a lo 
largo del tiempo y con re-
percusiones en el espacio; 
construcción que parte de 
las relaciones sociales sobre 
un territorio específico con 
características geográficas 
determinadas”.

La identidad de la ciudad, se 
ha visto principalmente rele-
gada por factores económi-
cos, sociales y tecnológicos, 
hasta el día de hoy, que han 
tenido gran influencia en la 
cultura de un pueblo.

En Guayaquil, asi como en 
varias ciudades latinoameri-
canas, el contexto físico y por 
ende su cultura, es una confi-
guración entre el periodo co-
lonial, un gran “recubrimien-
to” por diferentes corrientes 
estilísticas ocasionadas por 
la inmigración de varias ra-
zas y nacionalidades. (Segre, 
R.1990)

La forma de nuestra ciudad 
nos permite ver un tipo de 
organización de los diferen-
tes grupos sociales y de ni-
veles culturales que hay, y 
que de cierta manera coexis-
ten aunque muchos de ellos 
se encuentran segregados, 
haciendo que desconozcan 
acerca de la identidad de su 
ciudad.

Qué elemento/lugar define mejor a Guayaquil?Conoce acerca de la historia de Guayaquil?

El 48.6 % dice conocer 
más o menos sobre la his-
toria de la ciudad, mien-
tras que el 28.7% asegura 
conocer la y el restante 
22.7% no sabe.

Más de la mitad de los encuestados 
piena que Las Peñas/Puerto Santa Ana 
es el lugar que mejor define a Guaya-
quil, seguido del Malecón 2000; que 
realmente son los dos lugares por don-
de la ciudad dicta sus comienzos.

Ciudad vieja, se asen-
taba por el actual 
Museo de Bomberos.

Se ubica al pie del 
Cerro Santa Ana, por 
la cercanía al río.
Puerto de 2do orden.

Guayaquil sufre un in-
cendio lo que acaba 
con la Ciudad Vieja y 
parte de la Nueva.

Ciudad nueva, co-
mienza la expansión 
hacia al sur, existe un 
trazado (orden).

Reconstrucción y ex-
pansión de la ciudad 
hacia Noroeste y Su-
roeste.

-GUAYAQUIL-

E N C U E S T A

1

3

5

2

4

SI
28.7%

+-
48.6%

NO
22.7%

LAS PEñAS
61%

LOS ASTi-
LLEROS
7.8%

LA 
PERLA
4.5%

PUERTO
GyE

5.5%

MALECÓN
2000
21.2%

SI
85.2%

NO
87.7%NO

14.8%
NO

12.3%

Le interesa el arte/
historia?

Asiste regularmente a mu-
seos dentro de la ciudad?

A pesar de que una gran ma-
yoría de los encuestados tenga 
interés sobre el arte e historia, 
también existe una gran canti-
dad de personas que NO asisten 
a los museos.

INDENTIDAD 
URBANA

“LA INQUIETA GUAYAQUIL”
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1ERA FASE: ANÁLISIS
ESCALA CIUDAD

Ciudad del Río es par-
te del complejo inmo-
biliario Puerto Santa 
Ana, específicamente 
en el sector norte del 
mismo.Ubicada en el 
centro de Guayaquil, 
debajo del cerro San-
ta Ana, donde nació la 
ciudad.

Este sector se desta-
ca por ser central con 
respecto a la gran ma-
yoría de sectores de la 
ciudad, por ejemplo: 
La Atarazana, Kennedy  
Vieja y Nueva, entre 
otros.

Con respecto al equi-
pamiento cultural, se 
puede observar que 
esta concentrado en el 
sector central de Gua-
yaquil, mientras que 
los otros sectores no 
poseen ninguno.

CiUDAD DEL RíO - PUERTO SANTA ANA

Guayaquil

Puerto Santa Ana

Usos de suelo,equipamiento 
educativo y transporte

Vías y tránsito

+ RESIDENCIAL

+ COMERCIAL

Definidos como usuario de menor in-
terés debido a la cantidad de tiempo, 
interés o visita que le proveeran al mu-
seo. Generalmente la visita se da por 
razones determinadas.

10 Museos
9 Teatros
3 Bibliotecas

Terreno ubicado 
en sector altamen-
te congestionados 
por el tràfico

Red de museos 
conectada solo 
con 3 sectores.

Sector turístico 
más importante 
de la ciudad.

Tránsito alto

Terreno

Tránsito medio

Eq. cultural

Av. Luis Plaza 
Dañin

Av. Pedro Me-
néndez Gilbert

Av. Malecón

Sectores

Vías principales

Conexión

MIxto
Área verde

Eq. educativo

Comercial
Industrial

C e n t r o s 
educativos
Metrovia
Línea A 
Línea B

Principal espa-
cio público de 
la ciudad:
Malecón 2000

Se los define como usuarios de mayor 
interés debido a que los grupos fami-
liares o escolares, y los estudiantes son 
un grupo dificil de sastisfacer por la 
diversidad de preferencias; mientras 
que el adulto mayor podría convertirse 
en un aliado del museo considerándo-
lo un colaborador cualificado. 

Estudiantes

Adulto mayor

Adultos

Turista (local 
- extranjero)

Grupos (familiares - 
escolares)

Expertos

+

-
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ESCALA TERRENO
ENTORNO NATURAL - CONSTRUiDO TERRENO
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1. Vegetación existente
En la parte este del terreno existen al re-
dedor de 4 mil m2 que tienen vegetación 
propia del lugar, los árboles pueden blo-
quear de cierta manera la circulación di-
recta desde el malecón existente.

Los terrenos a intervenir se encuentran ubicados en la parte norte de Ciudad del Río, siendo el terreno 1, el principal donde se ubicará el 
museo, mientras que el terreno 2 será utilizado como espacio público del museo y del sector.

A. Río Guayas D. Cerro del Cármen C. Puerto Santa AnaB. Cerro Santa Ana

- Paradas de buses lejanas
- Transporte terreste como el 
único medio de acceso

Subida y bajada de mareaTerreno frontal no edificable, 
crear relación

Visuales como potencial Cimentación (tipo de suelo, 
nivel freático)

Espacios “públicos” restringi-
dos y lejos del sector

Posibles construcciones de 
gran altura 

Grupos sociales segregados

2. Asoleamiento/vientos
Las fachadas sur y este, son las más afec-
tadas por el asoleamiento en el cénit. 
Mientras que las 4 fachadas son afecta-
das por la dirección de los vientos.
Vientos predominantes NO.

3. Visuales
El terreno tiene 3 visuales importantes, el 
Río Guayas al este, el Cerro Santa Ana y el 
Puero Santa Ana al sureste y el Cerro del 
Carmen al suroeste.

4. Accesos
La única vía principal que permite el ac-
ceso más directo es la Av. J. Javier Marcos 
y Aguirre. El otro acceso vehicular es por 
media de las vías internas del sector.

5. Inundaciones
La marea más alta del río sube aproxima-
damente 2.60 m , la más baja hasta 2 m. 
Por lo tanto, por seguridad, los primeros 
15 metros del terreno no serán edifica-
bles.

6. Circulación peatonal
El sector cuenta con veredas en cada 
cuadra, además un malecón que conecta 
Puerto Santa Ana con el Malecón 2000. 
Se propone extenderlo hasta el terreno y 
plantear cruces peatonales.

60m

19m

10m

6m

Cerro 
Santa Ana

Terreno 1

11m

5 m

2 m

Terreno 1
Terreno 2

60m

19m

10m

6m

Cerro 
Santa Ana

Terreno 1

11m

5 m

2 m

Terreno 1
Terreno 2

SINTÉSIS DE CONDICIONANTESVISUALES DESDE EL TERRENO

ALTURAS CON RESPECTO AL CERRO
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MUSEOS Y MUSEOS DEL SIGLO XXI

XIX

XXI

“Un museo es una institución sin 
fines lucrativos, permanente, al 
servicio de la sociedad y de su 
desarrollo, abierta al público, que 
adquiere, conserva, investiga, co-
munica y expone el patrimonio 
material e inmaterial de la huma-
nidad y su medio ambiente con 
fines de educación, estudio y re-
creo.” ICOM,2007

En la actualidad, el concepto del 
museo típico - templo - ha sido 
dejado a un lado para dar paso 
al museo como  foro: un lugar de 
confrontación y experimentación, 
un espacio crítico o laboratorio: 
un lugar de prueba y error, donde 
se construye. Un lugar para la cul-
tura participativa.

Museo Participativo:

La sociedad también forma parte 
del museo y no sólo los elemen-
tos expositivos, de hecho tienen 
la misma importancia. Esta idea 
de museo nace por  el factor de 
que existe mucha gente que no 
asiste a los museos, las razones 
son infinitas pero una de ellas es 
la exclusión. Esto ha hecho que los 
museos replanteen su enfoque y 
comiencen a incluir al visitante en 
varios aspectos y que las coleccio-
nes sean no sólo del pasado (his-
toria) sino temas actuales - con-
flictivos -. (García,I.,2014)

El efecto Beaubourg:

El museo, o más bien, aquel espa-
cio, funciona al igual que lo que 
un hipermercado es para la mer-
cancía; es decir un “hipermecado” 
cultural, donde se expone lo que 
sea (mercancía, cultura y multi-
tud) a través de su circulación..... 
LAS MASAS.

El museo ha cambiado a lo largo de los 
años con el fin de que el usuario pueda 
recorrer el museo en espacios mixtos que 
le permita la contemplación, el encuentro 
con el resto de usuarios y además la inte-
racción entre obra-usuario, de tal mane-
ra que se pueda captar la mayoria de la 
atención en un periodo corto de tiempo 
(alrededor de 30 a 45 min).

XX

+ CONTEMPLACIÓN, 0 INTERACCIÓN, 

0 DINÁMICA, - REUNIÓN

+ CONTEMPLACIÓN, +- INTERACCIÓN, 

+- DINÁMICA, + REUNIÓN

- CONTEMPLACIÓN, + INTERACCIÓN, 

+ DINÁMICA, ++REUNIÓN

Q U É  E S 
    U N 
    M U S E O  ? MUSEO EN LA SOCIEDAD ORGANIZACIÓN INTERNA

Cada “caja “ encierra diferentes actividades, donde el usua-
rio tiene la libertad de explorar, conocer y críticar sobre la 
experiencia que está viviendo.

1. La sociedad, las masas 

Una cultura que consume y que 
busca manipular, que tiene que 
estar incluida para que un es-
pacio como un museo cumpla 
su función principal, integrar e 
intercambiar. 
Se habla de un universo táctil, 
dejando a un lado solo lo intan-
gible. Las masas ahora hacen 
parte de todo un proceso, mani-
pulan, crtican, evaluan, cuestio-
nan ; y sino, el museo “desapa-
rece”. (Dillard,J.) 

2. Consolidan la cultura y le dan 
la tangibilidad que otras insti-
tuciones de caracter público no 
pueden.

3. Integran a diferentes grupos 
culturales para disminuir ese se-
nimiento de marginación.

4. Espacio fundamental para ad-
quirir y compartir conocimien-
tos. Espacio destinado al apren-
dizaje. 

El conjunto de estas “cajas” permiten tener como resultado 
una aproximación más intima con la identidad de la ciudad, 
debido al intercambio de contenido que sucede en ellas.

2DA FASE: CONCEPTUALiZACiÓN
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TIPOLOGíAS APLICADAS

M O V I M I E N T O

C O N T E N I D O

S Í N T E S I S  C O N C E P T U A L

2DA FASE: CONCEPTUALiZACiÓN
CRITERIOS CONCEPTUALES

RECORRIDOS

MAR MUSEO
Monoblock

THE WITHNEY MUSEUM OF AMERICAN ART
Renzo Piano

MOMA (RENOVACIÓN)
Diller Scofidio + Renfro

MOMA (RENOVACIÓN)
Diller Scofidio + Renfro

ESPACIOS DE INTERÉS

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

RELACIÓN INT-EXT (ESPACiO PúBLiCO)

CONCEPTO

Las salas de exposición tiene recorridos va-
riados, con el fin de que el usuario tenga la 
experiencia y la oportunidad de recorrer las 
salas de exposición y las otras salas com-
plementarias que tiene el museo.

El movimiento de los elementos que defienen la forma a la vez definirán a los 
espacios, ya que dependiendo de su orientación estos serán ubicados, además 
favorece a las visuales que se generarán por los movimientos.

Cada caja representa a un espacio diferente, dependiendo del tipo de activi-
dad que se le designe.

En cada piso del museo, se ubican diferen-
tes salas temáticas o temporales, para que 
de tal manera el usuario tenga que recorrer 
varios pisos del museo para llegar a estas 
salas, que además, ayudan al usuario a te-
ner “ pausas” del resto de las exposiciones.  
Los espacios de interés pueden ser salas de 
video, salas de descanso, salas de realidad 
virtual, terrazas, cafeterías, etc.

Los espacios externos al museo también 
son parte del museo y de su recorrido, por 
lo tanto, el tener un espacio destinado a re-
unión y ocio en cada lado del museo puede 
servir para la realización de diferentes acti-
vidades para la experiencia del usuario. Por 
ejemplo: exposiciones al aire libre, teatro, 
actividades culturales.

La diferenciación de espacios públicos 
con los espacios logístico es fundamen-
tal para conservar la seguridad de las 
piezas y para ofrecer una experiencia 
netamente concentrada en las exposi-
ciones. Es decir, que el usuario no de-
bería tener relación de ningun tipo con 
estos espacios.

Aperturas hacia las 
plazas

Conexiones

Visual hacia río y 
Puerto

Reinterpretación de 
elementos : soportales

Iluminación

Reinterpretación de 
elementos : soportales



MUSEO DE LA CIUDAD
CIUDAD DEL RÍO, GUAYAQUIL 10

Plazas exteriores al museo como 
espacios multifuncionales (espacios 
de contemplación, pasivos, etc) 

Hall principal que conecta directa-
mente con el otro lado del museo.

Por la cercanía que tiene con el río, 
se tienen explanadas que sirven 
como espacios de comtemplación y 
reunión.

Conectar bloques generando 
recorridos fluidos e interesantes. 

Salas de exposición, espacios 
varios, talleres abiertos, mira-
dores internoscon visuales 
hacia el río o al resto de la 
ciudad.

Conexión con el río y con el espacio 
público de la ciudad

Cada volumen tendrá un tratamien-
to distinto del otro. Más permeable 
(visuales) o menos permeable. 

Doble y triple altura  
en espacios comunes, 
y salas de exposición.

PARTIDO ARQUITECTÓNICO

2DA FASE: CONCEPTUALiZACiÓN

GEOMETRIZACIÓN

Lineas de origen

Orientación de las formas

Parte de la geometría del proyecto nace 
desde las visuales que se tienen hacia el 
terreno, al proyectar lineas que unen estas 
visuales se determina la orientación de las 
formas y además ayuda a definir los pun-
tos de encuentro dentro y fuera del pro-
yecto.

La idea general del museo es 
principalmente tener un espacio 
exterior e interior de exposiciones 
, es por esto que una calle peato-
nal atraviesa a los volúmenes, ge-
nerando así un espacio interme-
dio entre el programa interior del 
museo y los espacios exteriores 
del mismo.
Esta calle peatonal pretende uni-
ficar a los bloques siendo parte 
del espacio público, además de 
que está ubicada estrategicamen-
te para potenciar las visuales del 
terreno; la principal, el Río Guayas.

ACCESIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

CONEXIÓN

VISIBILIDAD

ESPACIO + PÚBLICO

UNIÓN

OBjETivOS

Incentivar el transporte acuá-
tico, recuperar “puerto”

Incentivar el transporte acuá-
tico, recuperar “puerto”

Potenciar visuales, destacar 
en el contexto.

Espacios públicos sin límites 
físicos, plazas de encuentro

Reintregar a la sociedad, 
romper barreras sociales.

Terreno frontal no edificable, 
crear relación
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2DA FASE: CONCEPTUALiZACiÓN
SOLUCIÓN FORMAL Y ESTRUCTURAL

GSEducationalVersion

Lucernario en cubierta

Cubierta en diferentes ángulos

Correas

Mampostería

Columas y vigas

Viga tipo cercha
Viga vierendeel

Ventanales

Ventanas

losas

Muros

Muros

Fachada ventilada

Losa cimentaciòn

Zapatas corridas

ESTRUCTURAGÉNESIS PROYECTUALIDEA CONCEPTUAL

La estrucutura del proyecto nace de sus diagonales, ya que son estas mismas que definiran materiales, formay 
cimentación. Para poder generar las diagonales en todas las fachadas se utiliza el sistema de fachadas ventiladas, 
y se utiliza como estructura principal, muros portantes, columnas y vigas de acero que se asientan sobre una losa 
de hormigón. Las diagonales, además de estar ancladas al muro, tienen como refuerzo la losa de cimentación y la 
estructura de los ventanales.

PERMANENTE

FLEXiBLE

1 EMPLAZAMIENTO 2 DIVISIÓN

3 ROTACIÓN 4 CONEXIÓN

5 INCLINACIÓN 6 PERMEABILIDAD

Se ubica el volumen en la mitad del terreno,
para aprovechar al máximo el espacio.

Se conectan por medio de pasarelas.

Se extruyen diagonalmente ciertas esquinas de 
acuerdo a las visuales y espacios principales
ubicados.

Partes abiertas y expuestas a luz natural en 
espacios estratégicos y partes cerradas para la
conservación de los articulos del museo.

División por tipo de espacios permanentes o
flexibles, siendo el flexible del lado del malecón.

Se rotan los volúmenes de acuerdo a las 4 
visuales principales, enfatizando el río.

MUSEO

VISUALES

VISUALES

HALL CALLE

VISUALES

EXPO OTROS

EXPO

EXPO

OTROS

OTROS

EXPO

EXPO

OTROS

OTROS

Dividir el edificio de acuerdo a las actividades.

Separar en dos bloques para aprovechar 
visuales.

Combinar los espacios y conectar los bloques, 
respetando la separación.

Integrar desde el exterior a los dos bloques de 
tal manera que parezacan unificados.wW
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MEDiANTE ESCALERAS Y 
RAMPAS

RECORRiDO DEL MUSEO POR 
MEDIO DE SALAS DE EXPOSiCiONES

CIRCULACIÓN VERTICAL

ESCALERA 
PRINCIPAL

ESCALERA 
SECUNDARIA

RAMPA 1
(bloque a-b)

RECORRIDO

RAMPA 2
(entre salas)

PLANTA BAJA

1ER PISO

2DO PISO

3ER PISO

INGRESO PRiNCiPAL / 
HALL
TALLERES
SALA DE USOS MÚLTi-
PLES

LOGÍSTiCA
BODEGA GENERAL

OFiCiNAS
AUDiTORiO

SALA DE ARTES
ADMiNiSTRACiÓN

SALA DE EXPOSiCiÓN 
AUTORAL

RECiBiDOR
AUDiTORiO

E X P O S i C i Ó N 
FLEXiBLE

EXPOSiCiÓN PERMA-
NENTE

BiBLiOTECA

E X P O S i C i Ó N 
FLEXiBLE
SALA DE ViDEO

EXPOSiCiÓN PERA-
NENTE

EXPOSiCiÓN FLEXiBLE

2DA FASE: CONCEPTUALiZACiÓN
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

PROGRAMA PARA “LA EXPERIENCIA DEL USUARIO”

PROGRAMA TRADICIONAL 
vs. PROGRAMA ACTUAL

RELACIONES1. Área Ingreso
- Hall                                             100m2
-Información/taquilla                        10m2
- Lockers                                          25m2
 
2. Área común
- Cafetería                                        35m2
         . Preparación                            6m2
- Tienda-Librería                             25 m2
- Baños                                            50m2

3. Exposiciones y actividades
- Sala exposiciones autoral             600m2
- Sala exposición permanente 1      600m2
- Sala exposición permanente 2     600m2
- Sala exposición flexible 1              300m2
- Sala exposición flexible 2             300m2
- Sala de Artes                               600m2
- Sala de Video                                50m2
- Sala de Usos múltiples                 250m2
- Sala de Talleres 1                           80m2
- Sala de Talleres 2                           80m2
- Sala de Talleres 3                           80m2
- Biblioteca                                    300m2
- Auditorio (100 p)                         350m2
  . cuarto control
  
AA. Áreas exteriores
- Espacios encuentro
- Área verde

4. Administración museo (BoH)
- Administración                               30m2
- Contabilidad                                  25m2
- Oficina arte                                    35m2
- Oficina museografía                       35m2
- Oficina técnica                               30m2
- Oficina logística                              12m2
- Sala de reuniones                          15 m2
- Archivos                                          6m2
- Bodega                                          16m2
- Baños                                           15 m2

5. Logística (BoH)
- Vestidores servicio                          15m2
- Vestidores guardias                         15m2
- Baños                                           25m2
- Archivador                                     50m2
- Taller de mantenimiento                 25m2
- Lab./ investigación                                  37m2
- Área diseño gráfico                        16m2
- Reserva varios                              100m2
- Reserva de arte                           200m2
- Cuarto de limpieza                         10m2
- Cuarto de equipos a/c                  100m2
- Cuarto de máquinas                       15m2
- Cuarto de monitoreo                      25m2
- Cuarto de revelado                       100m2

- Cuarto de basura                           20m2
- Cuarto de bombas                          20m2
- Bodega general                              50m2
- Zona de carga y descarga

BASE DEL PROGRAMA

T O T A L :  4 . 5 5 1 M 2 

T O T A L :  1 . 2 4 5 M 2 

TO
T

A
L 

6.
80

7 
2

81
.5

4
 %

18
.4

6 
%

7
8.

60
 %

15
.16

 %
3.

30
%

1.7
0

 %
1.2

4
 %

I

ÍS
TI

.

  

II

El área de exposiciones , junto al audi-
torio y biblioteca deben tener un acce-
so directo desde el interior del museo, 
mientras que el área común puede te-
ner un acceso desde el exterior .

En el museo típico se planteba que un 
60% de la edificación sea para el públi-
co, eso solo incluían galerias de exposi-
ción, mientras que el 40% era destina-
do a la parte logística.
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ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS URBANAS

ESTRATEGIAS FUNCIONALES ESTRATEGIAS ESPACIALES

2DA FASE: CONCEPTUALiZACiÓN

UBiCACiÓN REDiRECCiÓN PúBLiCA ACCESOS EXPERiENCA AL iNGRESO PUERTO

Se propone ubicar al museo en la mitad 
del terreno para aprovechar al máximo el 
terreno libre e implementar plazas.

Una pasarela que conecta a un bloque del otro, donde este 
a la vez sirva como un espacio lo suficientemente cómodo 
para poder realizar diversas actividades.

Las escaleras y la rampa son los principales elemen-
tos que el proyecto tiene, además cuenta con ascen-
sores, montacarga y escaleras de emergencia.

Se dividen en espacios independientes al museo, privados 
y públicos. Donde los espacios independientes también son 
públicos pero pueden funcionar por su cuenta.

El atrio que se encuentra al ingreso es una zona de 
triple altura, funciona como el espacio público del 
edificio.

1. Conexiones: Generan una circulaciòn fluida, ademàs se incorpora este recorrido 
visuales hacia la ciudad, cerro o rìo.

2. Encuadres visuales: Enfocar a las visuales del museo mediante grandes ventanales 
ubicados en lugares estratègicos de contemplaciòn.

3. Atrio (ingreso): El ingreso principal al museo fue diseñado con el fin de captar la 
mayor atenciòn, por la forma de sus escaleras y por la altura que hay. Ademàs, es el 
ùnico lugar en el museo de tal magnitud.

De acuerdo al análisis de sitio, se determi-
nan 5 puntos que funcionen como parte 
del museo( exterior): espacios de perfor-
mance al aire libre, danza, lecturas, etc.

Se diferencian dos accesos, el principal que se 
conecta directamente a la parada de bus, y la 
otra con la parte del malecón de Puerto Santa 
Ana.

Generar una calle interna entre los bloques 
permitienda la conexión directa entre parque 
y la plaza que da al río, además se plante una 
ampliación de la parte del malecón al terreno.

Reincorporar el uso del muelle como espa-
cio público, además de ofrecer otro punto 
de llegada para medios de transporte acuá-
ticos.

PASARELA CIRCULACIÓN

TIPOS DE ESPACIOS ZONA GENERAL

1. CONEXiONES

3. ATRiO

2. ENCUADRES VISUALES
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PLANO DE UBiCACiÓN 
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IMPLANTACiÓN CON CONTEXTO iNMEDiATO
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PLANTA BAjA CON ENTORNO iNMEDiATO
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UNIÓN CANALÓN + TAPA HERMETIZACIÓN PANEL NEOLITH
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1.Sustrato para Plantas h=10cm, 2. Piedra Bola + Piedra Chispa para Filtración, 3. Contenedor

de PVC Sumergible para Plantas, 4.Piedra Canto Rodado + Piedra Negra Plana, 5.Membrana

de Impermeabilización para Piscinas, 6.Tubería PVC Empotrada para Agua Servida 1/2" +

Codo de 1/2" a 90º

1. Muro de Mampostería e=15cm, 2.Perfil T de Aluminio 100x50x2mm para Sujeción Paneles,

3.Perfil de Aluminio de Fijación Sistema Neolith Strongfix ,4.Panel Neolith 3.20x1.60m

acabado Riverwasted, 5.Perfil de Aluminio Horizontal de Fijación Sistema Neolith Strongfix, 6.

Platina e=1.00mm con Perforaciones + Pernos autoperforantes para Hormigón + Tuerca

Cabeza Hexa, 7.Platina e=1.00mm con Perforaciones + Perno autoperforante para Metal 3/8"

9. Muro de Mampostería e=15cm, 10.Perfil T de Aluminio 100x50x2mm para Sujeción Paneles, 11.Perfil de

Aluminio de Fijación Sistema Neolith Strongfix, 12.Panel Neolith 3.20x1.60m acabado Riverwasted,

13.Perfil de Aluminio Horizontal de Fijación Sistema Neolith Strongfix, 14. Perno autoperforante para Metal

3/8", 15.Platina e=1.00mm con Perforaciones, 16. Platina e=1.00mm con Perforaciones + Pernos

autoperforantes para Hormigón + Tuerca Cabeza Hexa.

DETALLE1: Unión canalón y tapa
hermetización Panel Neolith

Perspectiva subestructura
paneles

Detalle 1a: Fijacion canalón y remate

1

2

3

4

5

6

7

8

DETALLE2: Estructura de escaleras y acabado

1.Perfil L de Aluminio para Juntas de Dilatación + Remache, 2. Perno Autoperforante para

Hormigón 1/2" Cabeza Plana, 3.Tabla de Madera Tratada (curada) con Barniz 5x10x400cm,

4.Tubo Cuadrado Estructural Negro 50x50x3mmx6m Soldado a Todo lo Largo, 5. Soldadura de

Punta AGA 6011 en Tensor, 6.Tubo Cuadrado Estructural Negro 50x50x3mmx6m Soldado a Todo

lo Largo, 7.Tubo Cuadrado Estructural Negro 50x50x3mmx6m Soldado a Todo lo Largo

Detalle 2a: Unión Tablas de Madera y Estructura

Detalle 2b: Unión Tablas de Madera y Estructura

1. Cubierta Metálica Prepintada, 2.Remate Hermetico Galvalumen e=0.40mm, 3.Correa Metálica
Perfil en C 100x50x2mmx6m , 4.Canalón Metalico Galvanizado 15x15cm e=1.15mm, 5.Panel
Neolith 3.20x1.60m acabado Riverwasted, 6.Viga Metálica Perfil I 200x600x2mmx6m, 7.Placa
Metalica Perforada 25x45cm e=1.5mm + Pernos de Fijación 3/8" + Tuerca Cabeza Hexagonal,
8.Sistema de Fijación Neolith Strongfix de Aluminio, 9.Cámara de Aire, 10.Muro de
Mampostería e=15cm

Detalle 1b: Fijación paneles Neolith + mamposteria

ESC 1:25

ESC 1:15

ESC 1:15

1.Piso Flotante Machimbrado en Gradas, 2.Tubo Cuadrado Estructural Metálico 50x50x3mmx6m

Negro, 3.Tensor Metalico Estructural Metálico 50x50x3mmx6m, 4.Tubo Cuadrado Estructural

Metálico 50x50x3mmx6m, 5.Platina e=1.00mm, 6. Perfil en G Negro 50x100x4mmx6m Soldado

de Punta, 7.Nova Losa e=10cm, 8.Perfil Metalico I 400x800x3mmx6m

1

2

3

4

5

6

7

ESC 1:15

1

2

3

4

5

6

7

1
2

3

4

5

6

1. Panel Master Pro con Rigidizador Sup. e=0.40mm Prepintado Bronce, 2. Remate Hermetico Panel

Master Pro con Rigidizador Inf. Galvalumen e=0.40mm, 3.Bloque de Poliuretano Expandido para

Aislamiento, 4. Remate Hermético Galvalumen e=0.40mm + Perno de Fijación 1" + Arandela, Tuerca

Cabeza Hexa. + Capuchon, 5.Perno de Fijación 1" + Arandela, Tuerca Cabeza Hexa, 6. Panel Neolith

3.20x1.60m acabado Riverwasted, 7. Canalón Metálico Galvanizado 15x15cm e=1.15mm Pte. 3º, 8. Perno

Coinco Cabeza Plana para Sujeción de Canalón con Correa.
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Cubierta Metàlica Prepintada

 Canalón Metálico Galvanizado

Placa Metalica Perforada 25x45cm e=1.5mm +
Pernos de Fijación 3/8" + Tuerca Cabeza Hexagonal
Viga Metálica Perfil I

 Cámara de Aire

Subestructura: Sistema de Fijación de Aluminio

Panel Neolith acabado Riverwashed 60x120X6 cm

Muro de Mampostería e= 15cm

 Dintel de Hormigòn Armado

 Perfil  de Aluminio de 2¨para anclaje de vidrio

 Nova Losa e= 10cm

Vigueta Metálica Perfil I 150x300x2mm

Piso Flotante Machimbrado en gradas

Tubo Cuadrado Estructural Metálico50x50x3mmx6m
Negro

 Porcelanato Graiman color beigge formato
60x120 cm

Motor Standar Toldo Vertical
(sistema Droppy diam= 70mm.

 Cielo raso de Gympsum

Alambre guía para toldo (sistema droppy)

Tela- Toldo Vertical (sistema Droppy automático)

Soporte Universal piso/muro

Tablones de madera e= 6mm

 Tubo Cuadrado
Estructural Negro
50x50x3mm x6m

Muro de hormigón armado

Losa de cimentación e=30 cm

Terreno compactado

 Zapata de Hormigón Corrida

SECCiÓN CONSTRUCTivA 01
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Subestructura: Sistema de Fijación de Aluminio

Nova Losa e= 10cm

Panel Neolith acabado  Riverwashed 60x120X6 cm

Cámara de Aire

Muro de Mampostería e= 15cm

Losa de Cubierta e=10cm

Viga Metálica Perfil I 200x500x3mm

Tubos Metálicos Galvanizados

Plancha Metálica Lisa Galvanizada

Vidrio Templado e= 6mm

Placa Métalica Perforada 25x45cm e=1.5mm

Punto Fijo de Soporte para
Vidrio en Fachada

Filtro Natural

Muro de Contención Hormigón Armado

Vidrio Templado e= 6mm

Terreno compactada

Sistema de Reboso

Perfil  de Aluminio de 2¨
para anclaje de vidrio

Vigueta Metálica Perfil I
150x300x2mm

Losa de cimentaciòn e=30cm

D - 03

D - 04

+19.41

+4.74

+8.74

+12.74

+0.74

SALA USO
MÚLTIPLE

SALA DE ARTES

SALA EXPOSICIÓN
FLEXIBLE 1

Cubierta Metàlica Prepintada

Canalón Metálico Galvanizado

Placa Metalica Perforada 25x45cm e=1.5mm +
Pernos de Fijación 3/8" + Tuerca Cabeza Hexagonal
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Punto Fijo de Soporte para
Vidrio en Fachada

Vigueta Metálica Perfil I
150x300x2mm

Perfil  de Aluminio de 2¨
para anclaje de vidrio

Remate hermético Galvalumen
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1.Muro de Contención para Espejo de Agua, 2.Capa de Impermeabilización para Espejo de Agua,

3.Sistema de Reboso ,4.Tubería PVC para Agua Lluvia + Codo, 5.Filtro Natural, 6.Contenedor

para Plantas

1.Vidrio Templado Laminado Natural e=10mm, 2. Viga Metálica Perfil I 200x500x3mmx6m, 3.Plancha Metálica Lisa

Galvanizada 1000x2000x1.50mm+ Perno Autoperforante para Metal 3/8", 4. Rotula de Acero Inoxidable ALBANG

T04 con Caucho, 5.Conector Tipo Araña en V de Acero Inoxidable para Doble Rótula, 6.Conector de Acero

Inoxidable Fijo, 7.Columna para Sistema de Tubo Metálico Galvanizado 50x50x3mmx6m con Pintura al Horno

1. Capa de Compresión Hormigón f'c=280 kg/cm2, 2.Malla Electrosoldada Ø 8mm c/15cm, 3. Metal Deck

e=0.72mm de 12m de Largo + Pernos de Sujeción, 4.Viga Metálica Perfil I 200x500x3mmx6m, 5. Viga Metálica

Perfil I 200x500x3mmx6m, 6. Placa Metálica Perforada 25x45cm e=1.5mm + Pernos de Fijación 3/8" + Tuerca

Cabeza Hexa., 7. Plancha Metálica Lisa Galvanizada 1000x2000x1.50mm, 8.Punto Fijo de Soporte para Vidrio en

Fachada, 9.Tubos Metálicos Galvanizados, 10.Vidrio Laminado Natural e=12mm

1.Muro de Hormigón f'c=280 kg/cm2, 2.Armado de Hierro Malla Electrosoldada Ø 8mm c/15 +

Refuerzos Ø 10mm, 3.Manguera Led Sumergible Luz Cálida Empotrada, 4.Desague con

Conexión de 1/2", 5. Tubería PVC Empotrada para Agua Servida 1/2" + Codo de 1/2" a 90º,

6.Membrana de Impermeabilización para Piscinas

1.Sustrato para Plantas h=10cm, 2.Piedra Bola + Piedra Chispa para Filtración, 3.

Contenedor de PVC Sumergible para Plantas, 4.Piedra Canto Rodado + Piedra Negra Plana,

5.Membrana de Impermeabilización para Piscinas, 6.Tubería PVC Empotrada para Agua

Servida 1/2" + Codo de 1/2" a 90º

Perspectiva sistema de fijacion

Detalle 3a: sistema de fijacion

DETALLE3: SIstema de anclaje
de vidrio en fachada DETALLE4: Espejo de agua y jardinera

Detalle 4a: Sistema de reboso de agua

Detalle 4 b: filtros internos en espejo de agua

1. Losa de Cubierta e=10cm, 2.Remate Hermético Galvalumen, 3. Vidrio Laminado Natural

e=12mm, 4. Placa Metálica Perforada 25x45cm e=1.5mm + Pernos de Fijación 3/8" + Tuerca

Cabeza Hexa, 5. Viga Metálica Perfil I 200x500x3mmx6m, 6.Viga Metálica Perfil I

200x500x3mmx6m, 7. Punto Fijo de Soporte para Vidrio en Fachada, 8.Plancha Metálica Lisa

Galvanizada 1000x2000x1.50mm, 9.Tubos Metálicos Galvanizados
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D - 06

D - 05

Vidrio Templado Laminado

Viga Metálica Perfil I

Dintel de Hormigòn Armado

Perfil de Aluminio de Fijación
para Vidrio en Lucernario

Cubierta Metàlica Prepintada

Placa Metalica Perforada
25x45cm e=1.5mm

Perfil C de Aluminio Anonizado Soldado Punto
con + Vierte Agua Aluminio Anonizado

Correa Metálica Perfil C
100x50x2mmx6m

Vidrio Templado e=6mm Color Natural
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3
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+19.41

Canalón Metálico Galvanizado

a.

b.
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SISTEMA DE FIJACIÓN LUCERNARIO

1

3
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a.
2

8

Fijación
1.

Subestructura: Sistema de
 Fijación de Aluminio

Panel Neolith acabado
Riverwashed 60x120X6 cm

Cámara de Aire

Muro de Mampostería e= 15cm

Perfil  de Aluminio de 2¨
para anclaje de vidrio

Vidrio Templado e= 6mm
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ATRIO
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Perfil  de Aluminio de 2¨
para anclaje de vidrio

Terreno compactada

Losa de cimentaciòn e=30cm

Zapata de Hormigòn Corrida

Porcelanato Graiman color Beigge
formato 60x120cm

1.Piso Flotante Machimbrado en Gradas, 2.Sistema de Fijación Neolith Strongfix de Aluminio,

3.Panel Neolith 3.20x1.60m acabado Riverwasted, 4.Vigueta Metálica con Hormigón, 5.Ventana

Interna de Aluminio Natural + Vidrio, 6.Ventana Externa de Aluminio Anonizado + Vidrio, 7.Dintel

de H.A

1.Pared de H.A f'c=280 kg/cm2 e=15cm + Enlucido, 2.Armado de Hierro Ø 12mm - est. Ø 8mm ,

3.Panel Neolith 3.20x1.60m acabado Riverwasted ,4.Platina e=1.15mm + Perno de Fijación 1" +

Arandela, Tuerca Cabeza Hexa., 5.Vigueta Metálica Tipo C Soldada a Todo lo Largo 50x50x3mmx6m

con Relleno Hormigón Simple, 6.Perfil C de Aluminio Anonizado Soldada a Punta + Silicón en Marco,

7.Vidrio Templado e=6mm Color Natural

1.Vidrio Templado Laminado e=8mm Color Natural, 2.Perfil C de Aluminio Anonizado Soldado Punto con + Vierte

Agua Aluminio Anonizado, 3.Perno de Fijación 1" + Arandela + Tuerca Cabeza Hexa., 4.Dintel de H.A + Vincha

Metálica Ø 10mm, 5.Pared de H.A f'c=280 kg/cm2 e=15cm + Enlucido, 6.Armado de Hierro Ø 12mm - est. Ø

8mm , 7.Remate Hermético Galvalumen e=0.40mm + Perno de Fijación 1" + Tuerca Cabeza Hexa., 8.Panel

Neolith 3.20x1.60m acabado Riverwasted

Detalle 6: Unión
ventanas con
dintel

Detalle 6a: union vigueta metalica - ventana

Detalle 6b: union dintel hormigon - ventana

1.Perfil de Aluminio de Fijación para Vidrio en Lucernario, 2.Tubo Metálico Estructural Negro

Perimetral 300x300x3mmx6m , 3.Vidrio Templado Laminado, 4.Correa Metalica Perfil C

100x50x2mmx6m, 5.Cubierta Metálica Prepintada, 6.Viga Metálica Perfil I 300x600x3mmx6m,

7.Placa Metalica Perforada 25x45cm e=1.5mm + Pernos de Fijación 3/8" + Tuerca Cabeza

Hexagonal, 8.Viga Metálica Perfil I 300x600x3mmx6m

1.Perfil de Fijación a Base de Vinchas de Aluminio, 2.Vidrio Templado Laminado Natural e=10mm, 3.Tubo

Metálico Estructural Perimetral Galvanizado con Pintura al Horno sin Textura, 4.Perfil Rectangular de

Aluminio para Soporte de Perfil de Fijación, 5.Platina de Acero Inoxidable e=1.07mm para Unión con Correa +

Perno Autoperforante para Metal 3/4"

1.Chapa de Aluminio Anonizado como Acabado e=1.05mm, 2.Vincha de Fijación de Aluminio

Anonizado Tipo C e=0.25mm, 3.Vidrio Templado Laminado Natural e=10mm Pte. 2%, 4.Vincha

de agarre para vidrio de PVC + Caucho, 5.Perno Autoperforante para Metal 3/4" + Tuerca

Cabeza Hexa., 6.Perfil Rectangular de Aluminio Anonizado e=1.15mm

Detalle 5a: sistema de fijación

Perfil de fijación

Detalle 5: Sistema fijación lucernario
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4TA FASE: RENDERiNGS
RENDER EXTERiOR 1 E N T R A D A  P R I N C I P A L
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4TA FASE: RENDERiNGS
RENDER EXTERIOR 2 E N T R A D A  P R I N C I P A L 

( D E S D E  E L  R Í O )
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4TA FASE: RENDERiNGS
RENDER EXTERiOR 3 H A L L  C A L L E
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4TA FASE: RENDERiNGS
RENDER iNTERiOR 4 A T R I O  ( L O B B Y )
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4TA FASE: RENDERiNGS
RENDER iNTERiOR 5 S A L A  D E  E X P O S I C I Ó N
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4TA FASE: RENDERiNGS
RENDER iNTERiOR 6 B I B L I O T E C A
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MEMORiA DESCRiPTiVA

El presente proyecto consiste en la edificación de un Museo para la ciudad de Guayaquil. El que estaría ubicado en 
el sector de la Ciudad del Río, Puerto Santa Ana. 

Guayaquil al ser una ciudad portuaria, desde sus inicios, ha sido considerada un punto de referencia comercial para 
el Ecuador; tanto por su ubicación estratégica como por sus actividades económicas. A nivel urbano, su identidad 
se ha ido perdiendo en virtud de los constantes cambios sociales y culturales. 

Según el Consejo Internacional de Museos (ICOM) en sus Estatutos aprobados en 2007, los museos vendrían hacer 
una institución sin fines de lucro, permanentes, abiertos al público, encargandos de adquirir, conservar y exponer 
el patrimonio material e inmaterial de la sociedad. De ahí, la importancia de rescatar la identidad social de nuestra 
ciudad en una institución permanente como un museo, el cual representaría una pieza fundamental para su de-
sarrollo, recuperación y mantenimiento. En este sentido, el Museo no solo implicaría historia, sino también incluiría 
nuevos enfoques que constituyan un espacio de experimentación, análisis crítico, debate, y demás, generando así 
un lugar para una cultura participativa.

En la actualidad, la ciudad de Guayaquil cuenta con 16 museos, que mediante 400 encuestas realizadas dentro del 
desarrollo de este proyecto, se pudo concluir que los más visitados son: Nahim Isaías, Presley Norton y El de los 
Astilleros. Esto, ha revelado que las personas normalmente, en sus horas de ocio, no acostumbran a asistir a museos 
como formas de recreación. Asimismo, se pudo determinar ciertos factores que contribuyen a dicha ausencia, tales 
como: falta difusión y/o publicidad suficiente de eventos, falta de dinámica en exposiciones, carencia de espacios 
sociales o de interés y temática continuas. 

Es por lo expuesto, que este proyecto basa su enfoque en la edificación de un museo en el que prevalece su parte 
experimental sobre la de contemplación. En él, se encuentra un espacio dinámico e influyente, mediante activida-
des que brinden a la población la oportunidad de tener un acercamiento directo a su identidad social y cultural. Por 
lo que, justamente, en compromiso de ofertar los espacios mencionados, el concepto del museo se basa en la unión 
de dos ejes fundamentales que se verán reflejados tanto en la parte formal como funcional, que son; movimiento 
y contenido. Siendo el movimiento, lo que hace referencia a la historia de la ciudad, y el contenido a la experiencia 
dentro del Museo. 

El hecho de que el Museo tenga como punto de ubicación un sector cercano al cerro Santa Ana, principal atracción 
en la actualidad, permite que el visitante tenga un panorama turistico completo, que va desde el Palacio de Cristal 
hasta el Museo. De ahí, la importancia de definir sus ejes y, además, se plantee la idea de que las plazas, que rodeen 
el Museo, tengan la posibilidad de ser incorporadas a las futuras expansiones del Malecón 2000. 

Por consiguiente, en la idea general, se define los puntos visuales importantes del terreno. En donde se busca que 
sus volúmenes jueguen a favor y potencien dichos puntos. Seguidamente, se procede a mover este volumen con 
respecto a los ejes previamente definidos, lo que tendrá como resultado la división de dicho volumen en dos partes, 
lo que deja; dos bloques – Bloque A y Bloque B – divididos por una gran plaza que los atraviesa. 

El proyecto comienza con una gran plaza, que va, desde la calle principal hasta limitar con el Río Guayas, la que no 
solo tiene una función de ingreso sino que también se la ha plantado como un nuevo espacio público para la ciu-
dad, en donde se podrán visualizar exposiciones al aire libre. Lo que se busca con ello, es que dicho espacio impulse 
la dinamicidad del museo y potencie la relación entre usuarios y sus alrededores. En otras palabras, con la finalidad 
de realzar los espacios que rodean al museo, es que se ha ubicado al Bloque A y al Bloque B en la parte central 
del terreno, para mantener despejados sus 4 lados y distribuir de forma eficiente las diferentes plazas propuestas. 

En la misma línea, en atención a las características de los bloques: El Bloque A, es el que es el principal y público 
– en contraposición al Bloque B – ya que aquí, es donde se encuentra el inicio del ingreso de la plaza principal. 
Este bloque, está compuesto por una planta baja en la que hay una cafetería, una tienda y una sala de talleres con 
actividades no relacionadas, directamente, con las exposiciones centrales del Museo, y, una planta alta en donde se 
encuentras las Salas de Arte, oficinas de administración y sala de exposiciones permanentes y especificas relacio-
nadas con los objetivos del proyecto. Y el Bloque B, cuenta con espacios distintos al primero, que lleva a que sea 
un espacio 

secundario y con menos afluencia de personas, a pesar de que su entrada se encuentre conectada por un atrio desde 
el Bloque A. La característica principal de este bloque es, justamente, su privacidad debido a que aquí se encuentra 
el auditorio, las salas de exposiciones más importantes, la biblioteca y el área de logística (con acceso exclusivo para 
el personal). En definitiva, los dos Bloques, se encuentran unidos por plazas exteriores y por tres volúmenes que los 
conectan directamente.
 
Por otro lado, con respecto a los parqueaderos, se proponen 70 parqueos – conforme a la cantidad permitida por la nor-
mativa respectiva – de los cuales: 3 están destinados para personas con movilidad reducida y ubicados cerca de la plaza 
de ingreso y en otros se ha incluido zonas especializadas para carga y descarga, así como contenedores de basura. La 
planificación víal se realizó tomando en cuenta la afluencia de vehículos en las vías comunes, pretendiendo evitar que las 
personas que acudan, en vehículos particulares, al Museo puedan quedar detenidos en el tráfico o, peor aún, ello sirva 
de desincentivo para asistir al mismo. Es por esta razón, que se han ubicado los parqueaderos, de forma estratégica, en 
la parte norte del terreno del proyecto, toda vez que es la zona más alejada de las vías comunes y en donde no habría 
interrupciones visuales de las figuras más imponentes, como del Río Guayas o los Cerros.  

Otro tema trascendental, dentro del proyecto, ha sido sido la circulación interna. En este sentido, se ha incluido 3 tipos 
de circulaciones: El primero, es un gran atrio con escaleras que permiten que el visitante pueda conectarse con todos 
los pisos. El segundo, son escaleras que conectan el Bloque A con el Bloque B, que, además, una vez en este último 
bloque, el turista podrá llegar con tales escaleras a la otra circulación vertical, que consiste en un recibidor en el que 
se distribuye la circulación a los diferentes tipos de espacios y niveles. Y la tercera, es una conexión entre las salas de 
exposiciones a fin de las personas puedan visitar de manera fluida las mismas. Este tipo de circulaciones se han incluido 
con la finalidad de que sea posible, para el usuario, recorrer el Museo en su totalidad, sin que resulte difícil, agregando, 
además, en cada circulación vertical: ascensores, escaleras principales, salidas de emergencias y demás. 

En atención a la parte morfológica del proyecto, el Museo cuenta con una estructura metálica con muros portantes de 
hormigón armado, los cuales van ubicados en el centro de cada uno de los bloques, es decir, vendrían hacer su núcleo. 
Para ello, las estructuras estarán compuestas de; columnas, vigas y viguetas de perfil I; correas UPN,  zapatas corridas 
en dos sentidos y una losa de cimentación. Los muros van actuar como fuerza contraría de las diagonales que hay en la 
fachada, que no solo están sostenidas con el muro, sino que se asientan sobre la losa de cimentación e independiente-
mente con las zapatas corridas. Por su parte, para la configuración de las pasarelas, se utilizan vigas vierendeel, las que 
actúan como estructura independiente a la general, al ir simplemente apoyadas.

Es importante resaltar, que no se utiliza pilotaje porque al tener una estructura metálica se logra alivianar el peso de la 
edificación. Asimismo, los ventanales también funcionan como parte de la estructura que permite soportar las cargas 
que existen en diagonal. 

El proyecto tiene como recubrimiento exterior placas de hormigón que van ancladas a la estructura principal y mam-
postería. Como regla general, el acabado de las paredes interiores será de color blanco, exceptuando el último piso y el 
auditorio – en donde se contará con un tumbado – y para los ventales, su estructura será de color rojo vino, mientras 
que el de las ventas será el color propio del aluminio.
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MEMORiA TÉCNiCA

Descripción general 
El proyecto está compuesto por dos bloques de 4 pisos que se encuentran conectados me-
diante pasarelas. Su sistema estructural consta de vigas y columnas metálicas porticadas para 
generar espacios flexibles con grandes luces. Las tres pasarelas existentes se resuelven me-
diante un sistema de vigas Vierendeel las cuales se apoyan a la estructura mayor obteniendo 
una luz de 18m. 

Cimentación 
La topografía del terreno es plana en su mayoría, desciende 3 metros al llegar al río Guayas. Se 
optó por un sistema de zapatas corridas de hormigón armado en doble sentido que soportará 
la carga proveniente de las columnas. Las zapatas son de 3,25 x 2,80 m, fundidas al dado de 
hormigón de  0,75 x 0,80m. 

Estructura 
La estructura del edificio está conformada por columnas de sección I de 0,5 x 0,5 m, las vigas 
son perfiles IPE de 0,65 x 0,7m cubriendo luces de hasta 26 m y mínimas de 16m.  
Posteriormente se encuentran las viguetas de perfiles IPE con 0,165 x 0,3 m, colocadas de 
manera perpendicular con la distancia menor entre las columnas. En la zona central de los 
bloques se ubican muros portantes de hormigón armado de 30 cm que soportan las cargas 
diagonales, en estos núcleos se encuentran la circulación vertical,sanitarios y ductos. Las jun-
tas constructivas se encuentran en las uniones con las pasarelas ya que estas y los bloques 
funcionan de manera independiente y contrarresta los efectos en caso de sismo. 

Losa 
El contrapiso de la planta baja de la edificación es de hormigón armado de 0,30 m. Las losas 
superiores utilizan el sistema Novalosa que está compuesto por una lámina de acero galvani-
zada, malla electrosoldada y hormigón fundido, siendo el espesor total de 0,10 m. Las ventajas 
de este tipo de losa es su fácil instalación, resistencia, flexibilidad, espesor mínimo y no nece-
sita un sistema complejo de encofrado. 

Envolvente 
El museo cuenta con una fachada ventilada, que es un sistema compuesto por un muro so-
porte, cámara de aire, capa aislante y material de revestimiento. Esta cámara de aire permite 
la circulación constante de aire y funciona como aislante acústico y térmico. Este sistema favo-
rece al ahorro energético, confort térmico, durabilidad y menor mantenimiento de la fachada.  

El material de revestimiento son paneles Neolith “ riverwasted”, ideales para este tipo de fa-
chadas por su ligereza y resistencia a los rayos UV. Son planchas estándar de 0,60 x 0,60m y 
0,60 x 1,20 m en tono gris claro con tonalidades Beige. Para su instalación cuentan con una 
subestructura de aluminio que se sujeta con el muro de soporte y estructura principal del 
proyecto. 

Mampostería
La mampostería del proyecto está conformada por bloques de hormigón de 0,13 x 0,20m 

reforzados internamente con alambres de amarre y acero estructural. Son recubiertas por 1 cm de en-
lucido y pintura blanco con terminación mate en muros interiores y exteriores.   

Pisos
La plaza está conformada por paños de hormigón, adoquines de concreto y cerámica (confirmar mi-
chu) de 0,60 x 0,60m en la zona intermedia de los bloques. En el interior se utilizarán distintos tipos de 
pisos, en el Lobby y cafetería porcelanato mate de 0,60 x 0,60m. Los baños porcelanato antideslizante 
de 0,60 x 0,60, en las zonas de exhibición y lugares de transición cemento pulido de acabado liso semi 
brillante. 

Puertas y Ventanas
Las puertas giratorias de ingreso de 2 hojas están compuestas de perfiles de acero inoxidable y vidrio 
templado Glasstech de 10mm. Tienen un diámetro de 2,30m y una altura de 2,40 m. Las salas de ex-
hibición y biblioteca tienen puertas batientes de aluminio con vidrio semi laminado traslúcido con una 
altura de 2,30 m.
El ingreso a la zona de logística se utilizan puertas enrollables metálicas para facilitar el ingreso de pie-
zas de exhibición en sus distintos formatos y materiales. El resto de puertas del proyecto son metálicas 
y  de altura estándar. 

Los grandes ventanales ubicados en la fachada funcionan como parte del sistema estructural, fueron 
calculados para que tengan la capacidad de soportar carga. Su estructura es de aluminio anodizado 
negro y vidrio laminado de 8mm. 
Las pequeñas ventanas ubicadas aleatoriamente en toda la fachada son de dos formatos de 60 x 60 
cm y 60 x 1,20m. Se componen de vidrio templado laminado por la velocidad del viento, su tamaño 
es mínimo debido a que las piezas de exhibición no pueden estar expuestas de forma directa al sol, 
entonces han sido colocadas en zonas estratégicas. 

Escaleras 
El Bloque A está compuesto por tres escaleras: la primera ubicada en el ingreso principal con una forma 
irregular, la segunda de forma lineal próxima a la sala de arte y la tercera de emergencia con forma en 
U. El Bloque B está conformado por dos escaleras de emergencia en U y una tercera ubicada en el Hall 
en forma de V.  
La estructura de todas las escaleras es de hormigón armado, el acabado de los peldaños es de cemen-
to pulido mate y pasamanos de hormigón recubiertos por enlucido y pintura blanca. 

Cubierta
Se utiliza la doble Master Pro de Acesco con un grosor de 10 cm, su núcleo aislante de poliuretano 
garantiza un sistema hermético y un aislamiento termo acústico. Las inclinaciones son variantes, tiene 
pendientes de 5% hasta  20%. La parte superior se encuentra protegida por pintura epóxica color gris 
para evitar posibles filtraciones. 
Como tumbado se emplea Multipanel B por Hunter Dougles, consiste en un sistema suspendido for-
mado por paneles de 1m- 5m con acabado liso en tono gris. Finalmente, el auditorio se utiliza Gypsum 
Knauf RF que es resistente a la humedad, al moho, al fuego y un mayor aislamiento acústico. 
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SOLUCiÓN ESTRUCTURAL y SECUENCiA CONSTRUCTiVA

CIMENTACIÓN 

Colocar las zapatas corridas, en dos sentidos y 
riostras, además una losa de cimentación de 
30 cm de espesor.

Vigas de acero, amarrando a las columnas, 
ancladas en los muros de hormigón, soportan-
do losas y cubierta.

Colocación de la cubierta Doble Master Pro de 
Acesco de 10 cm, además se instalan canaletas 
de alumino de AALL en los bordes y medios de 
la cubierta.

Se coloca la subestructura de aluminio (cada 60 
cm) que sostiene a las placas de hormigón de 
6mm de espesor, las cuales se anclan en estrcuc-
tura y paredes.

Colocación de ventanales de vidrio templado, 
sostenidos en un marco de aluminio estructu-
ral. Ventanas de 60x60 cm o 60x120 cm de 
vidrio templado.

Piso tipo novalosa de 10 cm de espesor en los 
3 pisos altos; losa de cimentación de hormigón 
armado en planta baja. (Acabados varios)

Paredes exteriores e interiores de bloques de 
hormigón; paredes exteriores soportan carga 
de subestructura.

Muros estructurales de hormigón armado que 
actuan como núcleo de los bloques y apoyo 
para las columnas y vigas.

Columnas de acero, conectadas mediante 
placas de acero a las zapatas corridas y a la 
losa de cimentación.

LEVANTAMIENTO DE 
COLUMNAS

COLOCACiÓN DE ViGAS FUNDICIÓN DE PISO MONTAJE PAREDES

MONTAJE FACHADA 
VENTILADA

MONTAJE CUBIERTA Y 
TRAGALUZ

MONTAJE DE VENTANAS 
Y VENTANALES

MUROS PORTANTES 
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CRiTERiOS DE iNSTALACiONES

Eléctricas
La acometida se encuentra ubicada en la Av. Juan Xavier Marcos y Aguirre, por lo que se 
establece el cuarto de generador eléctrico en la zona de logística junto con el área de man-
tenimiento, bodega general, basura, entre otros. Este cuarto distribuye todos los circuitos de 
iluminación, central de aire y tomacorrientes de 110 y 220V. 
La iluminación está compuesta por luces Led en el hall principal y lámparas colgantes en el re-
cibidor y otros espacios generales. La cafetería utiliza luz cálida para generar un ambiente más 
acogedor y relajado. Las salas de exposiciones utilizan como iluminación general Slim panel 
Led empotrable y como sistema más directo en piezas de exhibición proyectores LED con len-
te ajustable, estos se encuentran suspendidos en un sistema de carril que permite desplazar 
de manera flexible según el tipo de exposición.  

Sanitarias 
El proyecto se conecta a la red pública de aguas lluvias y aguas servidas ubicadas en la Aveni-
da principal mediante tuberías PVC de 4’’. Para la recolección de aguas grises se utilizan tubos 
PVC de 2” y 4”. La recolección de aguas lluvias está compuesta por canalones ubicados entre 
las uniones y pendientes mínimas de la cubierta. Las aguas servidas serán recogidas mediante 
cajas colectoras dirigidas hacia la red pública para así proceder a su descarga. 

Sistemas Especiales 
Aire acondicionado 
El proyecto utiliza un sistema de aire acondicionado centralizado, los cuartos de A/C se en-
cuentran ubicados en la zona de logistica en el bloque A y zona de servicio en el bloque B, 
posteriormente mediantes ductos se distribuyen en todos los espacios y son regulados por 
controladores independientes. 
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