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RESUMEN 

El proyecto se desarrollará en el cantón Huaquillas cercano a la frontera con el país vecino Perú. El objetivo de 

este proyecto es satisfacer las necesidades que tiene el usuario en cuanto a espacio público y lugares de 

encuentro. Basándonos en el análisis de sitio, se puede corroborar que los usuarios están privados de estas 

áreas  y que los pocos espacios dotados por la municipalidad se encuentran en mal estado. Con el nuevo Centro 

Cultural, se estima alcanzar un mejor desarrollo de la persona, logrando una permeabilidad visual a través de 

elementos arquitectónicos. Los análisis tipológicos, más la previa investigación en el sitio  fueron definiendo las 

estrategias de diseño. Este proyecto se desarrolla alrededor de un patio central, con una superposición de 

volúmenes en L, que va marcando una circulación perimetral para el usuario. Los espacios del proyecto son 

flexibles y fomentan actividades tanto en su interior como en su exterior. 

 

Palabras claves: Centro Cultural, Huaquillas, frontera, permeabilidad, patio central. 
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ABSTRACT 

The project will be developed in the Huaquillas canton near the border with neighboring Peru. The objective of this 

project is to satisfy the needs of the user in terms of public space and meeting places. Based on the site analysis, 

it can be corroborated that users are deprived of these areas and that the few spaces provided by the municipality 

are in poor condition. With the new Cultural Center, it is estimated to achieve a better development of the person, 

achieving visual permeability through architectural elements. The typological analyzes, plus the previous 

investigation on the site, were defining the design strategies. This project is developed around a central patio, with 

an L-shaped overlap of volumes, which marks a perimeter circulation for the user. The project spaces are flexible 

and encourage activities both inside and outside. 

 

Keywords: Cultural Center, Huaquillas, border, permeability, central courtyard. 
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ANTECEDENTES

¿DONDE SE UBICARÁ?

Según P lazo la ,  un  cen t ro  cu l tu ra l  se  descr ibe  como 
aque l  equ ipamien to  u rbano que es ta  des t inado a  
a lbergar  ac t i v idades  de  t ipo  cu l tu ra l ,  rec rea t i vo  o  
a r t í s t i co ;  que  s i rven  de  apoyo a  la  educac ión  y  
ac tua l i zac ión  de l  conoc imien to .

Es te  p royec to  busca  generar  espac ios  que  in tegren  
a  la  comun idad,  de  ta l  manera  que se  pueda inc lu i r  
zonas  para  la  fo rmac ión  a r t í s t i ca ,  expos ic iones ,  
á reas  de  a tenc ión  soc ia l ,  espac io  púb l i co  y  de  á rea  
verde  que carece  e l  en to rno  u rbano.

Urbano  98 ,79%
Rura l     1 ,21%

112,60  km2
SUPERFICIE

6188 km2
SUPERFICIE

49,79%
HOMBRES

50,21%
MUJERES

PROVINCIA DE EL ORO
600659 HABITANTES 16808 HABITANTES

Fuente :  PDOT de  Huaqu i l las

48285 HABITANTES

TASA DE CRECIMIENTO
2,01%

TASA DE CRECIMIENTO
4,9%

ASENTAMIENTO DEL TERRENO
Se ub ica  en  la  Cd la .  M i ra f lo res  a l  p ie  
de  la  Av.  La  Repùb l i ca ,  s iendo la  v ìa  
p r inc ipa l  que  comun ica   a  todo  e l  

can tòn

CIUDAD HUAQUILLAS PARROQUIA MILTÓN REYES

¿QUÉ BUSCA GENERAR 
ESTE PROYECTO?

¿QUÉ ES UN CENTRO CULTURAL?

DATOS GENERALES

DISTANCIA A CIUDADES VECINAS-TIEMPO

0 7500M

9 DE OCTUBRE
AV.  LA REPÚBLICA 

Área:8468.40m2

Zona restringida 
por ser propensa 
a inundacionesEscuela 

Matilde Hidalgo

Zona Comercial

Zona Comercial
Centro de 
Formaciòn Artesanal

Espacio Pùblico sin uso

Grados  de  Urban idad

FORMACIÓN CAPACITACIÓN ENSEÑANZA

Pob lac ión

Urbano      11%
Rura l         89%

Con e l  censo  de l  2010,  se  comprueba e l  
cons tan te  c rec imien to  pob lac iona l   de  
10000 hab.  cada 10  años .

Huaqu i l las  -  Santa  Rosa
45km-42min

Ter r i to r io

45km-1h

H u a q u i l l a s  -  M a c h a l a
70km-1h.15min
70km-1h.40min

Huaqu i l las  -  Aren i l las

Av.  La  Repùb l i ca

23 .9km-21min
23.9km-33min

Huaqu i l las  -  Zaruma
102.3km-1h.42min
102.3km-2h

Huaqu i l las  -  Por tove lo
100.4km-1h38min
100.4km-2h.10min

H u a q u i l l a s  -  P i ñ a s
86.8km-1h.23min
86.8km-42min

1 9 8 0

1 9 9 5

1 9 5 31 9 3 5
El  in te rcambio  comerc ia l  con  e l  
Perú  resu l ta  benef ic ioso ,  ya  que  e l  
so l  dob laba  e l  va lo r  de l  sucre

Desde es ta  época la  pob lac ión  
rea l i zaba ac t i v idades  comerc ia les ,  
cu l t i vaban e l  tabaco  y  luego lo  
t ranspor taban a  Guayaqu i l

2 0 1 02 0 0 01 9 9 8
Se logra  e l  acuerdo  de  paz ,  y  ha  
s ign i f i cado  f i rmas  impor tan tes  
para  e l  desar ro l lo  de  sec to res  
energé t i cos ,  tu r i smo,  comerc io  
en t re  o t ros

La do la r i zac ión  en  e l  pa ís ,  resu l ta  
un  cambio  to ta l  en  la  economía ,  ya  
que  va le  3  veces  más que la  
moneda peruana y  la  pob lac ión  
op ta  por  comprar  en  e l  pa ís  vec ino

Huaqu i l las  se  dec la ra  como cantón  
e l  6  de  oc tubre  de  1980,  en  la  
p res idenc ia  de  Ja ime Ro ldós

La tasa  de  deserc ión  esco la r  ha  
ido  aumentando,  y  g ran  porcen ta je  
de  la  pob lac ión  a  temprana edad 
op tan  por  ser  comerc ian tes  

¿QUÉ CONCLUSIÓN QUEDA ?

El  ú l t imo con f l i c to  bé l i co ,  acar rea  
nuevamente  un  des iqu i l ib r io  
económico

1 9 6 4
Huaqu i l las  se  conv ie r te  en  
par roqu ia ,  ya  que  cumpl ía  los  
requ is i tos  ind ispensab les  ex ig idos

En conc lus ión ,  es te  can tón  v ive  
l igado a l  comerc io  y  la  cercan ía  
en t re  f ron te ras  fo r ta lec ie ron  
es te  es t i lo  de  v ida ,  de jando a  un  
lado  p royec tos  que  ayuden a  la  
fo rmac ión ,  capac i tac ión   y  
enseñanza cu l tu ra l

50 ,7%
HOMBRES

49,3%
MUJERES
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Escuela 
Matilde Hidalgo

Zona Comercial

Escuela 
Matilde Hidalgo

Zona Comercial

Escuela 
Matilde Hidalgo

Zona Comercial

OBSERVACIONES EN EL ENTORNO CONSTRUIDOCONDICIONANTES EN EL TERRENO

POTENCIALIDADES QUE PUEDAN MEJORAR EL PROYECTO

El  te r reno  se  ub ica  en  la  par roqu ia  Mi l tón  Reyes .  Sus  dos  
accesos  p r inc ipa les  son :  a l  nor te  (Av.  La  Repúb l i ca )  y  por  e l  
oes te  la  ca l le  (9  de  oc tubre)

Romper  e l  per f i l  u rbano 
(b loques  densos  de  hormigón)

Dar le  p ro tagon izmo a l  pea tón  y  a l  c ic l i s ta

MEJORAR LA IMÁGEN URBANA

PLAZAS QUE INTEGREN A LA COMUNIDAD

MEJORAR EL CONFORT TÉRMICO

Res idenc ia l

Usos  de l  Sue lo Vías  de  Acceso a l  Ter reno Prob lemas Encont rados :

Comerc io
Educac ión

Área  Verde
Equ ipamien to

S in  uso

Av.  La  Repúb l i ca
Ca l le  9  de  Octubre

Área  To ta l :
8468.40m2
Área de  p royec to :
4466.50m2
COS 21%:  
1786.60m2
Máx.  p isos :  4
Ret i ros
Fron ta l :  3 .00  m
Poster io r :  4 .00  m
Latera les :  3 .00  m

Tipos  de  v isua les :  

Número  máx.  de  
p isos :  

Las  v isua les  p r inc ipa les  
de l  te r reno  son  hac ia  
ed i f i cac iones  a ledañas

Esta  s i tuac ión  p revee 
generar  v isua les  in te rnas  
a l  p royec to

Las  v isua les  p r inc ipa les  
de l  te r reno  son  hac ia  
ed i f i cac iones  a ledañas
Fuente :  Ordenanza de  P lan i fc iac iòn  
Urbano y  Rura l  de  Huaqu i l las

Es  impor tan te  reso lver  e l  
tema de  p r ivac idad  de l  
p royec to ,  ya  que  las  
ed i f i cac iones  se  
encuent ran  muy próx imas 
a l  te r reno  

Ed i f i cac iones  adosadas  

Cer ramien to  de  v iv ienda

Ed i f i cac iones  adosadas

Ter renos  s in  cons t ru i r

1 -2  p isos   4 -8  met ros

MEDIDAS ESTABLECIDAS Y COEFICIENTES

VISUALES QUE TIENE EL TERRENO

RELACIÓN CON EDIFICACIONES CERCANAS

Terreno Déf ic i t  de  á rea  verde  ( rec reac ión)
E l  t ranspor te  se  desar ro l la  en  un  o rden caó t ico
Contaminac ión  acús t i ca

3-4  p isos   10-15  met ros

Cer ramien tos-S in  uso

1

6

7

8

2
3

4

5

H i tos
Escue la  Mat i lde  H ida lgo

Estad io  Humber to  Ar te ta
Un idad Educ .  Edmundo Ch i r iboga 

Es tac ión  de  Po l i c ía
Parque e l  A lgar robo
Cent ro  de  Formac ión  Ar tesana l

Hosp i ta l  de  Huaqu i l las  ( IESS)
Ig les ia  Cató l i ca  e l  Para íso7

8

6

4

5

1

2

3
0 50m 100m 200m

Bar re ra  acús t i ca  que  
d isminuyan los  dec ibe les

No ub icar  parqueos  en  la  par te  
f ron ta l  de l  te r reno
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Matilde Hidalgo

Zona Comercial

4Centro Cultural Huaquillas Análisis de Sitio-Medio Natural
Autor: Emilio PereiraTEMA DEL PROYECTO

Escuela 
Matilde Hidalgo

Escuela 
Matilde Hidalgo

Escuela 
Matilde Hidalgo

OBSERVACIONES EN EL ENTORNO NATURALCONDICIONANTES EN EL TERRENO

POTENCIALIDADES QUE PUEDAN MEJORAR EL PROYECTO

El  te r reno  se  ub ica  en  un  con tex to  donde su  uso  de  sue lo  
u rbano es  mayormente  ( res idenc ia l -comerc ia l ) ,  causando un  
de f i c i t  de  á reas  con  sombra

Promed io  anua l :

Vien tos :

Tipo  de  Sue lo :  

Los  v ien tos  p redominantes  
p rov ienen de l  es te ro  
P i tahaya(NO-SE) ,  c rean  una 
acc ión  mod i f i cadora  de l  c l ima 
en  la  c iudad,  hac iéndo lo  más 
f resco  pero  seco

La topogra f ía  en  e l  te r reno  
es  favorab le ,  con  rangos  de  
pend ien te  de  1% a  3% 

Tiene  cercan ía  a  una  zona 
propensa a  inundac iones ,  
pero  no  a fec ta  deb ido  a l  
desn ive l  de  la  ca l le  pos te r io r

Es ta  inc idenc ia  so la r  se  da  
en  la  mayor  par te  de l  te r reno ,  
s iendo un  fac to r  p r inc ipa l  la  
escasa  vegetac ión  

Vien tos  pedominantes
(NO-SE)
Vien tos  secundar ios
(NE-O)

Sue lo  a rc i l l oso

Escor ren t ías

Zona res t r ing ida

25.1°C (med ia )

37 .1°C (máx ima abso lu ta )

Inc idenc ia  so la r

Húmedad 
re la t i va  anua l

ASOLEAMIENTO-TEMPERATURA

VENTILACIÓN 

TOPOGRAFÍA-HIDROGRAFÍA

N

S

Vías  de  Acceso a l  Ter reno

Av.  La  Repúb l i ca
Ca l le  9  de  Octubre

NO PRIVATIZACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS

DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN (CO2)

MEJORAR EL ESPACIO PÚBICO 

Usos  de l  Sue lo Prob lemas Encont rados :

Ter reno
Área  Verde
Zona propensa a  inundac iones Área  verde  ( rec reac ión)  en  ma l  es tado

Contaminac ión  de  veh ícu los  
Veredas  o  ca l les  ocupadas  por  comerc io

Incrementar  á rea  verde  que 
genere  mic roc l imasArbo l i zac ión  en  acera  y  

en  e l  p royec to  

AZIMUT SOLAR

1
2

3
4

 5

11
10

9
8

7

12

P.M.

A.M.

ALTITUD SOLAR
ANGULO

20°

30°

40°

50°

60°

70°

80°

90°
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160°150°140°130°
120°

110°

100°

180°

270°

190°

200°

210°

220°

230°

240°

250°

260°

N

S

O

87%

Zona restringida 
por ser propensa 
a inundaciones

Tipos  de  vegetac ión
Algar robo
Al tu ra :
Copa:

Pa lmera
A l tu ra :  8m
Copa:   3 .5m

Mango
Al tu ra :  6m
Copa:   5m

0 50m 100m 200m

Fuente :  INAHMI

Fuente :  INAHMI

Fuente :PDOT de  Huaqu i l las
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SÌNTESIS

Zona Comercial

Espacio Pùblico

Zona Comercial

Zona restringida 
por ser propensa 
a inundaciones

No cons t ru i r  en  los  re t i ros  
es tab lec iods  por  e l  mun ic ip io

Rangos  de  pend ien te  
de l  1% a l  3%

Hac ia  v iv iendas  y  a  
un  cer ramien to

Ún ica  v is ta  na tu ra l  
hac ia  la  Av.  Macha la

3%1%
Por  sus  pend ien tes  se  cons idera  

como una topogra f ía  p lana

Se es tab lec io  un  máx imo 
de  4  p isos  para  e l  p royec to

Respetar  las  normat ivas  mun ic ipa les

Peatona l  y  l l egada de  
c ic l i s tas

VP CS

Vehicu la r  y  Montacargas

Acces ib i l i dad  por  la  Av.  p r inc ipa l  y  ca l le  
secundar ia

Visua les  de l  te r reno

Topogra f ía  conso l idada 

Aso leamien to  exces ivo  que  
sobrepasa los  rangos  de  con fo r t

Mayor  in f luenc ia  
so la r  en  e l  med io  d ìa Crear  ambien tes  agradab les  

con  la  ven t i lac ión  na tu ra l

Aso leamien to  y  Vien tos

Vien tos  p redominantes  
de l  NO -SE

9 DE OCTUBRE

AV.  LA REPÚBLICA 

AV.  MACHALA 
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CENTRO CULTURAL -  LAMPA CENTRO FARO DE LA CULTURACENTRO CULTURAL EL TRANQUE TEATRO-AUDITORIO

Arqu i tec tos :  KMAA Arqu i tec tos ,  emA Arqu i tec tos
Ub icac ión :  Ch i le
Área :  1532 m²
Uso:  Lugar  de  encuent ro  comun i ta r io  que  cons t ruye  
un  espac io  púb l i co  en  to rno  a  la  cu l tu ra

Arqu i tec tos :  PPA Arch i tec tu res  +  Encore  Heureux
Ub icac ión :  F ranc ia
Área :  2400 m²
Uso:  Cent ro  comun i ta r io ,  cuya  mor fo log ía  permi te  
var ios  usos  fu tu ros

Su fo rma se  carac te r i za  por  ser  to ta lmente  
l inea l  e  inv i ta  a l  usuar io  a  recor re r  todo  e l  
p royec to .
Crea  un  pa t io  in te r io r -ex te r io r,  que  re lac iona  
a  la  comun idad urbana con  e l  espac io  de  
cu l tu ra  in te r io r.

Muros  de  cobogo,  que  func iona  como 
un  f i l t ro  v isua l  hac ia  e l  cen t ro  cu l tu ra l .

Cada ta l le r  con  un  pa t io  ex te r io r  para  
e l  desar ro l lo  de  ac t i v idades .

Se compone de  dos  vo lúmenes ,  que  logra  
t ransmi t i r  a l  usuar io  to ta l  permanenc ia  de l  
p royec to .
Un núc leo  in te r io r  que  permi te  generar  
var ias  ac t i v idades  dent ro  de  la  compos ic ión  
de  vo lúmenes .

Es t ruc tu ra  metá l i ca ,  que  func iona  de  
g ran  manera  a l  tener  g randes  luces .

Espac ios  f lex ib les  med ian te  la  p lan ta  
l ib re .

Una modu lac iòn  en  L a lbergando las  à reas  
admin is t ra t i vas  y  c i ruc lac iòn  ver t i ca l  en  es te  
e lemento .
Ha l l  p r inc ipa l  que  rec ibe  a l  usuar io  y  que  
inv i ta  de  manera  d i rec ta  a l  espac io  de  usos  
mù l t ip les  ub icado en  p lan ta  ba ja .

Es t i lo  de  cub ie r ta  a  dos  aguas ,  que  va  
c reando un  d inamismo en  las  fachadas .

Vigas  y  co lumnas metà l i cas  que  logran  
tener  es tos  espac ios  ab ie r tos  con  
g randes  luces .

Arqu i tec tos :  Arq .  Feder ico  Canavese,  Arq .  Juan 
Pab lo  Ca l legar i ,  A rq .  Mar t ín  Rodr íguez
Ub icac ión :  Argent ina
Área :  2000 m²
Uso:  Cent ro  Cu l tu ra l  f lex ib le  con  func iones  d iversas

2017 20182018

El  p royec to  se  o rgan iza  bás icamente  en  dos  
p lan tas ,  s iendo la  p lan ta  ba ja  to ta lmente  de  
uso  púb l i co .
Creac ión  de  p laza  con  comerc io ,  que  inv i ta  
a l  usuar io  a l  p royec to .

E l  pun to  p r inc ipa l  de  es te  p royec to  es  
la  c reac ión  de  un  vac ío  que  t iene  
mú l t ip les  func iones  .

S is tema metá l i co  en  fachadas ,  ab ie r to  
y  t ransparen te ,  que  b r inda  i luminac ión  
y  la  ven t i lac ión  na tu ra l .

Arqu i tec tos :  B iS  Arqu i tec tos
Ub icac ión :  Ch i le
Área :  1400 m²
Uso:  Cent ro  Cu l tu ra l  de  carác te r  púb l i co ,  que  
responde a  las  neces idades  de  la  comun idad

2015



ANÁLISIS DE USUARIO 

Fuente: INEC 2010

Niños (2 a 13 años) Jóvenes (14 a 25 años) Adultos (25 a 50 años)

HUAQUILLAS
   48,285 HAB

49,79% 50,21%

El Centro Cultural 

CULTURA 
¿QUÉ SE PRETENDE QUE LOS USUARIOS GENEREN? 

COMERCIO INTERACCIÓN 

Este rango de edad es cuando descu-

bren su identidad, es decir que pasan

por el proceso de reconocer sus valores 

tradicionales, culturales.

Se implementan actividades de talleres

para la edad establecida.

Para este rango de edad se busca imple-

mentar una propuesta de entretenimiento,

donde se ocupe en tiempos libres, y

también actividades escolares.

En este rango de edad dependerá la 

subsistencia económica del Centro

Cultural, además genera fuentes de trabajo

para usuarios del sector de Huaquillas. FORMACIÓN

CAPACITACIÓN

ENSEÑANZA

El nuevo proyecto Centro Cultrual de Huaquillas, se 

desarrolla en base de las necesidades de interacción social 

de los usuarios. De manera que se busca generar activida-

des donde la persona pueda recorrer todo el centro 

generando una inclusión en su totalidad.

7Centro Cultural Huaquillas Análisis de Usuario
Autor: Emilio PereiraTEMA DEL PROYECTO
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CONCEPTUALIZACIÓN

FORMACIÓN

CAPACITACIÓN

ENSEÑANZA

exterior
cubierto

interior
exterior

Paso 
libre
a patio 
central

Patios en altura
DESCENDER

ASCENDER

Accesibilidad

CRITERIOS CONCEPTUALES

Un proyecto que reciba a los usuarios,tanto 
con su configuración morfológica como con 
su permeabilidad visual y sus áreas al aire 
libre. 

Generando la inclusividad 
e integración que hace falta
actualmente.

INTEGRACIÓN

Planta libre, evita cortar 
el flujo de circulación 
peatonal y crea espacios 
polivalentes

Un espacio que logre 
captar los principios 
fundamentales en el
desarrollo de la persona

Integración social mediante 
un patio central o lugares 
de encuentro, para el
desarrollo de actividades

FLUJO
de personas 
de ventilación
de ambientes
de sensaciones

Planta alta 
perimetral
a patio central
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U R B A N O

Ingreso  peatona l  por  la  Av.  la  Repùb l i ca  y  la  
veh icu la r  por  la  ca l le  secundar ia  9  de  Octubre

Creac iòn  de  una p laza  en  la  Av  p r inc ipa l ,  que  
inv i te  a l  usuar io  a  en t ra r  a l  p royec to

Imp lementac iòn  de  vegetac iòn ,  que  ac tùe  como 
bar re ra  acùs t i ca  y  me jo re  e l  con fo r t  tè rmico

S I T I O

Rampa como e lemento  dec i rcu lac ión  ver t i ca l

Espac ios  po l i va len tes ,  que  permi ta  desar ro l la r  
ac t i v idades  f ì s ico- recrea t i vas  a l  usuar io

Jerarqu izar  e l  ingreso  med ian te  la  p lan ta  l ib re ,  
que  comun ique d i rec tamente  a l  pa t io  cen t ra l

Escuela 
Matilde Hidalgo

Zona Comercial

Escuela 
Matilde Hidalgo

Zona Comercial

Escuela 
Matilde Hidalgo

Zona Comercial

La vo lumet r ìa  o  fo rma de l  p royec to  nace  a  
par t i r  de  un  p r isma

M O R F O L O G Í A

Sust rac iòn  en  la  par te  cen t ra l  de l  e lemento ,  
c reando un  Pat io  In te rno  para  ac t i v idades  

Separac iòn  de l  vo lumen,  des fasandose en  d i fe -
ren tes  sen t idos ,  c reando lugares  de  encuent ro

Escuela 
Matilde Hidalgo

Zona Comercial

Escuela 
Matilde Hidalgo

Zona Comercial

Escuela 
Matilde Hidalgo

Zona Comercial



PATIO CENTRAL

INGRESO-JERARQUÍA

CIRCULACIÓN ABIERTA

Punto  in ic ia l  de l  p royec to  que  
comun ica  a  las  demás áreas

Lugar  de  encuent ro  en  p lan ta  
ba ja  (Núc leo  Cent ra l )

VEGETACIÓN
Actúa  como bar re ra  acús t i ca ,  

genera  v isua les  y  c rea  mic roc l imas

ZONA DE ESTUDIO
Áreas  con  zonas  para  lec tu ra  

ab ie r ta  y  p r i vada

POLIVALENCIA
Conf igurac iones  en  los  espac ios ,  

que  permi te  f lex ib i l i dad

ÁREA COMERCIAL
Loca les  de  comida  con  un  á rea  

para  50  comensa les

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 
Espac ios  púb l i cos  a l  

in te r io r -ex te r io r  de l  p royec to

USOS MÚLTIPLES
Espac io  cub ie r to  para  d i fe ren tes  

eventos  fu tu ros

CIRCULACIÓN VEHICULAR

Área de  es tac ionamien to  y  
montacargas  (V ía  Secundar ia )

Generador  de  ac t i v idades  
f í s ico- recrea t i vas

CIRCULACIÓN CUBIERTA
Ci rcu lac ión  per imet ra l ,  le  
permi te  usuar io  cubr i rse  

de l  so l  y  l l uv ia  

10Centro Cultural Huaquillas Partido Arquitectónico
Autor: Emilio PereiraTEMA DEL PROYECTO
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Pat io  de  Comida
Loca les  de  Comida
SSHH (2)
SSHH (Serv ic io -Ves tuar io )
Cuar to  de  L imp ieza
Desecho de  Só l idos
Pape le r ía  y  Serv ic io  de  Fo tocop iado
Área  de  Carga  y  Descarga

SERVICIO M2

Tal le r  de  Mús ica
Ta l le r  de  Teat ro  In fan t i l
Ta l le r  de  Danza
Ta l le r  de  Ar tes  P lás t i cas
Sa la  Aud iov isua l
Sa la  Mu l t i func iona l
Sa la  de  Expos ic iones
Aud i to r io
B ib l io teca
SSHH (2)

CULTURA M2

Espac ios  Ab ie r tos  de  Encuent ro
Áreas  Verdes
Act iv idades  F ís icas
P laza  Púb l i ca
Estac ionamien tos

EXTERIOR M2

Recepc ión-Sa la  de  Espera
Enfermer ía
Traba jadora  Soc ia l
Cafe te r ía
Arch ivo
Depar tamento  F inanc ie ro
Cuar to  de  Cont ro l  y  Mon i to reo
Cuar to  de  Racks
Di recc ión  Genera l
Baños
Sa la  de  Reun iones  
Bodega
Tab le ros  E léc t r i cos

20
20
20
10
10
10
5

20
20
10
35
8
8

185
115
58
38
5

12
50

280

Cuar to  de  Trans fo rmador
Cuar to  de  Generador
Bombas de  Agua
Cent ra l  de  A i re

MÁQUINAS M2

22
22
22
35

100
120
100
50
50

225
300
225
300
58

400
220
200
550
500

ADMINISTRACIÓN M2
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CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Plano de Ubicación

Escala: 1-800

12



PLAZA DE INGRESO

PATIO CENTRAL

CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Implantación con Contexto Inmediato

Escala: 1-500

13
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CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Planta Baja General

Escala: 1-500
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HALL DE INGRESO

SALA MULTIFUNCIONAL

RECEPCIÓN - SALA DE ESPERA

ENFERMERÍA

TRABAJADORA SOCIAL

CAFETERÍA

SALA DE REUNIONES

BODEGA

DIRECCIÓN GENERAL

ARCHIVO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUARTO DE RACKS

CUARTO DE CONTROL

Y MONITOREO

TABLEROS ELÉCTRICOS

CUARTO DE LIMPIEZA

LOCAL COMERCIAL 1

BODEGA

TRANSFORMADORGENERADOR

CUARTO DE BASURA

BOMBAS DE AGUA

ESPACIO POLIVALENTE

ESPACIO POLIVALENTE

NPT.+0.30

NPT.+0.30

NPT.+0.30

LOCAL COMERCIAL 2

BODEGA

LOCAL COMERCIAL 3

BODEGA

LOCAL COMERCIAL 4

BODEGA

LOCAL COMERCIAL 5

BODEGA

MONTACARGA
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SU
B

E24 ESCALONES
H= 3,84 m

PATIO DE COMIDA

NPT.+0.30

LUGAR DE ENCUENTRO

NPT.+0.20

NPT.+0.10

NPT.+0.00

NPT.+0.00

NPT.+0.20

NPT.+0.10

NPT.+0.20

NPT.+0.20

E

E´

A A´

C C´

B

B´

D

D´

NPT.+0.10

Sube 0.45 cada tramo

CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Planta Baja Amoblada

Escala: 1-300

15
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SU
B

E24 ESCALONES
H= 3,84 m

A A´

E

E´

C C´

B

B´

D

D´

SALA DE EXPOSICIONES

NPT.+3.90

BIBLIOTECA

SALA DE LECTURA PRIVADA

ZONA DE APRENDIZAJE

TALLER DE TEATRO INFANTIL

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS

TALLER DE AUDIOVISUAL

CAMERINO PARA NIÑOS

TALLER DE DANZA

SALA DE DANZA PRIVADA

EXTERIOR DE TALLER

EXTERIOR DE TALLER

TALLER DE MÚSICA

ESTUDIO DE GRABACIÓN

JARDÍNERA

AACC

BODEGA

ESCENARIO

CAMERINO

DE EXPOSITORES

EXTERIOR DE TALLER

EXTERIOR DE TALLER

EXTERIOR DE TALLER

LIBRERÍA Y SERVICIO

DE FOTOCOPIADO

UTILERÍA

SALIDA DE

EMERGENCIA

CUARTO DE GRABACIÓN

NPT.+3.90

NPT.+3.90

NPT.+3.90

NPT.+3.90

NPT.+3.90

NPT.+3.90

NPT.+3.90

TRADUCTOR - CONTROL DE LUZ Y SONIDO

MONTACARGA

CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Planta Alta Amoblada

Escala: 1-300

16



P1

P3

PUERTAS

P2

P5

P4

0.75X2.50m

0.65X2.00m

0.80X2.00m

0.70X2.00m

1.00x2.00m

1.00X2.50mP6

2.00x2.50mP7

A B C D E F G H I J K L NM O P Q

0.80 1.70 0.80 1.70 0.80 1.70 0.80 1.70 0.80 1.70 0.80

0.600.60

0.80 1.70 0.80 1.70 0.80 1.70 0.80 1.70 0.80 1.70 0.80

0.600.60

60.00

B´ C´ D´ E´ F´ G´ H´ J´ K´ L´ N´M´ O´ P´ Q´

0.80 1.70 0.80 1.70 0.80 1.70 0.80 1.70 0.80 1.70 0.80

0.600.60

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.251.25

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.251.25 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.251.25

15.00 5.00 25.00 15.00

15.00

0.80 1.70 0.80 1.70 0.80 1.70 0.80 1.70 0.80 1.70 0.80

0.600.60

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.251.25

15.0030.00

60.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

0.80

1.70

0.80

1.70

2.50

1.70

0.80

1.70

0.80

1.70

0.80

0.85

0.85

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

1.25

1.25

1´

2´

3´

4´

5´

6´

7´

8´

11´

12´

13´

15

16

14

17 17

0.80

1.70

0.80

1.70

0.80

1.70

0.80

1.70

0.80

1.70

6.65

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

6.25

0.80

1.70

0.80

1.70

0.80

1.70

0.80

1.70

0.80

1.70

0.80

0.85

0.85

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

1.25

1.25

15.00

60.00

3.20

1.50

0.55

2.00

3.75

3.00

1.25

4.13

0.85

1.00

3.79

4.70

2.55

8.00

9.76

25.00

20.00

1.90 0.80

0.00

3.42 0.75 1.00 2.60

0.65

0.75 1.00 2.60

0.65

0.75 1.00 2.60

0.65

0.75 1.00 2.60

0.65

0.75 1.00 2.38

5.22 5.00 5.00 5.00 5.00 4.78

2.50

2.50

2.50

2.50

3.75

1.25

15.00

60.00

25.00

10.00

5.00

10.00

5.00

20.00

2.50

2.50

HALL DE INGRESO

ÁREA: 225m2

SALA MULTIFUNCIONAL

ÁREA: 225m2

RECEPCIÓN - SALA DE ESPERA

ÁREA: 20m2

ENFERMERÍA

ÁREA: 20m2

TRABAJADORA SOCIAL

ÁREA: 20m2

CAFETERÍA

ÁREA: 10m2

SALA DE REUNIONES

ÁREA: 35m2

BODEGA

ÁREA: 8m2

DIRECCIÓN GENERAL

ÁREA: 20m2

ARCHIVO

ÁREA: 10m2

DEPARTAMENTO FINANCIERO

ÁREA: 20m2

CUARTO DE RACKS

ÁREA: 5m2

CUARTO DE CONTROL

Y MONITOREO

ÁREA: 10m2

TABLEROS ELÉCTRICOS

ÁREA: 8m2

CUARTO DE LIMPIEZA

ÁREA: 2.50m2

PATIO DE COMIDA

ÁREA: 185m2

LOCAL COMERCIAL 1

ÁREA: 20m2

BODEGA

ÁREA: 2.50m2

TRANSFORMADOR

ÁREA: 22m2

GENERADOR

ÁREA: 22m2

CUARTO DE BASURA

ÁREA: 12m2

BOMBAS DE AGUA

ÁREA: 22m2

10.00

10.00

10.0010.00

COBOGOS

ÁREA: 9m2

ESPACIO POLIVALENTE

ÁREA: 140m2

ESPACIO POLIVALENTE

ÁREA: 140m2

NPT.+0.30

NPT.+0.30

NPT.+0.30

NPT.+0.30

NPT.+0.30

NPT.+0.30

3.00

1.40

1.40

3.30

LOCAL COMERCIAL 2

ÁREA: 20m2

BODEGA

ÁREA: 2.50m2

LOCAL COMERCIAL 3

ÁREA: 20m2

BODEGA

ÁREA: 2.50m2

LOCAL COMERCIAL 4

ÁREA: 20m2

BODEGA

ÁREA: 2.50m2

LOCAL COMERCIAL 5

ÁREA: 20m2

BODEGA

ÁREA: 2.50m2

2.78

2.00

1.00

1.50

0.72

1.50

2.72

2.78

NPT.+0.30

NPT.+0.20

NPT.+0.10

NPT.+0.00

NPT.+0.00

NPT.+0.20

NPT.+0.10

PROYECCIÓN DE LOSA

PROYECCIÓN DE LOSA

COBOGOS

ÁREA: 9m2

COBOGOS

ÁREA: 9m2

COBOGOS

ÁREA: 9m2

5.15 10.60 1.60 5.15

22.50

5.86

11.67

1.60

5.86

25.00

SUBE 0.45m cada tramo

MONTACARGA

PLANCHAS PERFORADAS PLANCHAS PERFORADAS

PLANCHAS PERFORADAS

PLANCHAS PERFORADAS

PLANCHAS PERFORADAS

PLANCHA PERFORADA

PLANCHAS PERFORADAS

PLANCHAS PERFORADAS

PLANCHAS PERFORADAS

P5

P5P5

P5

P5

P5

P5

P5

P5

P1

P1

P6

P2

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P5

P5 P5 P5 P5 P5

P5P5

P2 P2

P4 P4

P3

P3

P3

P3

P6

P6

P7

P7 P7

P5

P2

P5

P3

P3

P5

P5

P3

P3

P3

P3

E

E´

A A´

C C´

B

B´

D

D´
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H= 3,84 m

CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Planta Baja Acotada

Escala: 1-300
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P1

PUERTAS

P2

P3

P4

P5

0.65X2.00m

0.70X2.00m

0.75X2.50m

0.80X2.00m

1.00x2.00m

1.00X2.50mP6

1.50x2.50mP8

8
5

6 7

4.63

0.25 0.25

4.63

0.25

2.50 2.50

0.25

4.63

0.25

4.75

0.25

4.75

0.25

4.76

0.25

4.62

0.25

5.00

0.25

4.50

0.25

4.75

0.25

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.87 5.25 4.75 5.13

60.00

A B C D E F G H I J K L N

0.25 4.63 0.25 9.62 0.25 5.00 0.25 0.25 5.00 0.25 5.90 0.25 3.35 0.25

5.01 9.99 5.00 5.25 6.15 3.73

60.00

J´ K´ M´ N´A´ B´ C´ D´ E´

0.25

0.25

0.25

4.75

0.25

4.38

0.25

5.00

0.25

4.50

0.25

4.75

0.25

5.00

0.25

4.63

0.25

4.87

0.25

4.63

0.25

4.75

0.25

4.62

0.25

5.25

5.00

4.63

5.25

4.75

5.00

5.25

4.88

5.12

4.88

5.00

5.00

60.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1´

2´

3´

4´

5´

6´

7´

8´

9´

10´

11´

12´

13´

0.25

4.88

0.25

4.75

0.25

4.38

0.25

5.00

0.25

4.50

0.25

4.75

0.25

5.00

0.25

4.63

0.25

4.87

0.25

5.25

5.00

4.63

5.25

4.75

5.00

5.25

4.88

5.12

60.00

14.87

4.88

15.00

5.00

25.00

15.00

15.00 5.00 20.00 20.00

15.00

5.00

0.02

15.00

15.00 30.00 15.00

SALA DE EXPOSICIONES

ÁREA: 300m2
NPT.+3.90

BIBLIOTECA

ÁREA: 300m2
NPT.+3.90

ÁREA EXTERIOR DE SALA DE

EXPOSICIONES

ÁREA EXTERIOR DE

BIBLIOTECA

SALA DE LECTURA PRIVADA

ZONA DE APRENDIZAJE

TALLER DE TEATRO INFANTIL

ÁREA: 120m2

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS

ÁREA: 50m2

TALLER DE AUDIOVISUAL

ÁREA: 50m2

CAMERINO PARA NIÑOS

TALLER DE DANZA

ÁREA: 100m2

SALA DE DANZA PRIVADA

EXTERIOR DE TALLER

EXTERIOR DE TALLER

TALLER DE MÚSICA

ÁREA: 100m2

ESTUDIO DE GRABACIÓN

JARDÍNERA

AACC

ÁREA: 35m2

BODEGA

ÁREA: 35m2

TALLER DE TEATRO INFANTIL

ÁREA: 120m2

ESCENARIO

CAMERINO

DE EXPOSITORES

EXTERIOR DE TALLER

EXTERIOR DE TALLER

EXTERIOR DE TALLER

LIBRERÍA Y SERVICIO

DE FOTOCOPIADO

ÁREA: 50m2

UTILERÍA

SALA DE

EMERGENCIA

PASAMANOS DE VIDRIO PASAMANOS DE VIDRIO

PASAMANOS DE VIDRIO

PASAMANOS DE VIDRIO

PASAMANOS DE VIDRIO

PASAMANOS DE VIDRIO PASAMANOS DE VIDRIO

ESPACIO PÚBLICO EXTERIOR

ÁREA DE RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA

CUARTO DE GRABACIÓN

NPT.+3.90

NPT.+3.90

NPT.+3.90

NPT.+3.90

NPT.+3.90

NPT.+3.90

NPT.+3.90

NPT.+3.90

TRADUCTOR - CONTROL DE LUZ Y SONIDO

PASAMANOS DE VIDRIO

PLANCHA PERFORADA

PLANCHA PERFORADA

PLANCHA PERFORADA

PLANCHA PERFORADA

PLANCHA PERFORADA

PLANCHA PERFORADA

PLANCHA PERFORADA

PLANCHAS PERFORADAS PLANCHAS PERFORADASPLANCHAS PERFORADASPLANCHAS PERFORADAS

PLANCHA PERFORADA

PLANCHA PERFORADA

MONTACARGA

P5

P5

P3

P3

P3

P3

1
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5
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P1
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P2

P4

P3

P3
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P3
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P6 P6

P6 P6

P6 P6

P6 P6

P6 P6

P6 P6

P6 P6

P3
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P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P6
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P6

P3 P3

P3 P3

P6
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P4

P4

P6

P6

P5

P6P6

P8

P8

NPT.+3.90

NPT.+3.90
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TEMA DEL PROYECTO

Planta Alta Acotada

Escala: 1-300
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BAJANTE AALL

CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Plano de Cubierta

Escala: 1-300
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+3.90m

Sección A-A

J I H A

+6.40

+0.30

E

X

P O

S

!

Sala de Usos Múltiples

Biblioteca exterior

Auditorio Camerino

+0.10

+6.40

Esc. 1:200

Lugar de Encuentro

Sección B-B
Esc. 1:200

E

+3.90m

+10.20m

+9.30m

Q

17 15 7 6 111

Local Patio de comida

Biblioteca

Espacio Público en exterior

+0.30m

CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Sección A-A´

Escala: 1-200
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CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Sección B-B´

Escala: 1-200
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+3.90m

Sección B-B
Esc. 1:200

E

+9.30m

17 15 7 6 111

Local Patio de comida

Biblioteca

Espacio Público en exterior

+0.30m

CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Sección B-B´

Escala: 1-200
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+3.90m

Sección C-C
Esc. 1:200

Cuarto Acc

Acopio

SSHH

SSHH

H J Q

+3.90m

+9.15m

Sección D-D
Esc. 1:200

Música

E

+6.40

Sala de Usos Múltiples

+3.90m

+9.20m

C

Biblioteca

Danza

7 111

Librería y servicio de fotocopiado

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 2

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 1

Patio de Comidas Patio Interno

Sala de Reuniones

+0.30m

+0.30m

CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Sección C-C´

Escala: 1-200

22

CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Sección D-D´

Escala: 1-200
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Sección D-D
Esc. 1:200

Música

E

+6.40

Sala de Usos Múltiples

+3.90m

+9.20m

Biblioteca

Danza

7 111

Librería y servicio de fotocopiado

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 2

Sala de Reuniones

+0.30m

CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Sección D-D´

Escala: 1-200
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+3.90m

Sección A-A

I H A

O

S

!

Auditorio Camerino

+0.10

+6.40

Esc. 1:200

Lugar de Encuentro

Sección B-B
Esc. 1:200

E

+3.90m

+10.20m

+9.30m

Sección E-E
Esc. 1:200

Auditorio

Bodega

Transformadores

7 8 9 10 11 17

+3.90m

+9.65m

7 6 1

SS.HH

SS.HH

Biblioteca

Taller teatro 

Taller de Artes Plásticas

Taller Audiovisual

+0.30m

+0.30m

Cuarto de Control

Audiovisual

Lugar de Encuentro

CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Sección E-E´

Escala: 1-200
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Sección A-A´

Escala: 1-200

20

Sección B-B´

Escala: 1-200
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CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Fachada Frontal

Escala: 1-200
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CENTRO CULTURAL
HUAQUILLAS

Esc. 1:200
Elevación Frontal



Esc. 1:200
Elevación Posterior

CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Fachada Posterior

Escala: 1-200
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Esc. 1:200
Elevación Lateral Izquierda

CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Fachada Lateral Izquierda

Escala: 1-200
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Esc. 1:200
Elevación Lateral Derecha

CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Fachada Lateral Derecha

Escala: 1-200
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DETALLE 03

ESCALA: 1-25

DETALLE 02

ESCALA: 1-25

DETALLE 01

ESCALA: 1-25

J

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 1

Escala: 1-50

01
Capa de Suelo Natural

17
Base Compactada

15
Hormigón de Limpieza

16
Separadores de hormigón b=5cm - h=5cm

14
Parrilla metálica de varilla Ø16mm

11Losa de hormigón armado doble malla

10
Piedra Española Rivera 0.60x0.60m

13
Cimentación zapata corrida

12 Estribos de Ø16mm c/u 20cm

09Dintel de Hormigón armado

08
Doble Pared 5x19x39cm

05Pasamanos de vidrio

Det. 01

Det. 02

Det. 03

07Doble Pared 5x19x39cm

06Doble Pared 5x19x39cm

04Jardinera exterior

03
Columna metálica de 0.25x0.25m

02 Viga IPN 0.15X0.25cm

01
Cubierta - Panel Sandwich 3 Grecas

Pasillo de talleres

Patio Interno

Área de

Comensales

05

04

03

02

01

06

07

08

Impermeabilizante

Aislante Térmico

Drenaje

Filtro

Sustrato (tierra siembra)

Peldaño de Hormigón de 0.10x0.20m

Viga Pos-tensada en doble T

Vegetación Baja

01

Barandal Metálico

02

Ángulo en U

03

Vidrio Templado de 4mm

04

Silicona

05

Riel de Perfil de Aluminio

06

Ángulo en U

07 Tornillo Metálico de Anclaje

01
Piedra Española Rivera 0.60x.60m

01
Barandal Metálico

01
Cable de Acero / Alma de Acero

01

Viga Pos-tensada de 0.15x0.60m

01
Soporte de Viga Pos-tensada

de 0.25x0.40cm

CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Sección Constructiva 1
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DETALLE 06

ESCALA: 1-25

7

+0.30

+3.90

Escala: 1-50

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 2

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Losa de hormigón armado doble malla

Porcelanato Arvore Fresno Rectificado 0.60x0.60m

Cimentación zapata corrida

Base Compactada

01
Hormigón de limpieza

01
Capa de Suelo Natural

Dintel de Hormigón armado

Doble Pared 5x19x39cm

Apoyos para vigas pos-tensadas en doble T

Vigas Pos-tensadas en doble T

Losa de hormigón armado doble malla

Hormigón pulido

Perfil metálico

Marco metálico para ventanales

Tumbado de madera

Platina de refuerzo de acero 4mm

Tornillo Autoperforante 12mm

Canalón Galvanizado 3mm (según diseño de cubierta)

Perfil C 100x50x0.6mm

Cubierta - Panel Sandwich 3 Grecas

01
Viga IPN 0.15X0.25cm

01
PLaca metálica para anclaje

Det. 03

Det. 04

Det. 05

Taller de Danza

Administración

Salón multiusos

Librería

Porcelanato Arvore Fresno Rectificado 0.60x0.60m

Hormigón de limpieza

Base Compactada

Parrilla metálica de varilla Ø16mm

Estribos de Ø16mm c/u 20cm

Varilla estructural Ø10mm

Separadores de hormigón b=5cm - h=5cm

Malla electrosoldada Novacero

01

02

03

04

05

06

07

08

01

02

03

04

05

06

07

08

02

03

04

08

06

05

01

07

02

03

04

08

06

05

01

Doble pared con bloques de 5x19x39cm

Soporte de viga pos-tensada 0.25x0.40cm

Viga pos-tensada en doble T

Enlucido de 0.01cm

Espacio libre para instalaciones

Pequeña junta constructiva

Hormigón pulido

07
Doble pared con bloques de 5x19x39cm

DETALLE DE 4.1

09

12

11

10

Cubre juntas plano CJP-650

Perno autoperforante 1"

Relleno de Neopreno

Viga pos-tensada en doble T

09

12

11

10

DETALLE 05

ESCALA: 1-25

DETALLE 05.1

ESCALA: 1-10

DETALLE 04

ESCALA: 1-25

01

02

Cubierta - Panel Sandwich 3 Grecas

03

06

04

05

Perfil C 100x50x0.6mm

Platina de refuerzo de acero 4mm

Canalón Galvanizado 3 mm

Sumidero 75mm

Tornillo autoperforante 12mm

CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Sección Constructiva 2
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3.50

1.50 1.80

4.80

DETALLE 07

Peldaño de madera

Conector de aluminio de media pulgada

Viga metalica de escalera 25 x 11 cm

Apoyo de neopreno

Estructura de de acero de apoyo para peldaño

Platina en L de acero inoxidable

Perno de acero de 1 pulgada

Placa de anclaje de 2 cm

Perno de acero de 2 pulgadas

Malla electrosoldada 12mm-10cm x 10cm

Contrapiso de hormigon fc:200kg/cm2

Capa de suelo compactado

0.16

0.26

0.16

0.05

0.08

0.50

DETALLE DE UNIÓN DE ESCALERA CON CONTRAPISO

PLANTA

ESCALA: 1-10

ESCALA: 1-50

ESCALA: 1-75

AXONOMETRÍA

Peldaño de madera

Conector de aluminio de media pulgada

Estructura de de acero de apoyo para peldaño

Platina en L de acero inoxidable

Perno de acero de 2 pulgadas

Viga pos-tensada en doble T,

de hormigón prefabricado

Viga metalica de escalera 25 x 11 cm

0.30

0.08

0.25

0.15

0.10

Porcelanato Maderado 22.5 X 90 cm

DETALLE CONS. UNIÓN ESCALERA CON VIGA

DE LOSA POS-TENSADA EN DOBLE T

7

+4.30

+0.30

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 2

Escala: 1-50

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01
Base Compactada

Porcelanato Arvore Fresno Rectificado 0.60x0.60m

Cimentación zapata corrida

01
Hormigón de limpieza

Losa de hormigón armado doble malla

01Capa de Suelo Natural

Perfil metálico

Marco metálico para ventanales

Dintel de Hormigón armado

Platina de refuerzo de acero 4mm

Hormigón pulido

Perfil C 100x50x0.6mm

Tornillo Autoperforante 12mm

Canalón Galvanizado 3mm (según diseño de cubierta)

01

Cubierta - Panel Sandwich 3 Grecas

Viga IPN 0.15X0.25cm

Det. 03

PLaca metálica para anclaje

Det. 05

Taller de Danza

Administración

Librería

Salón multiusos

01

01

Losa de hormigón armado doble malla

01

01

Apoyos para vigas pos-tensadas en doble T

Vigas Pos-tensadas en doble T

01

Tumbado de madera

Doble Pared 5x19x39cm

Det. 04

DETALLE 08

ESCALA: 1-10

Implantación con Contexto Inmediato

CENTRO CULTURAL HUAQUILLAS

TEMA DEL PROYECTO

Detalle de Núcleo de Escalera

Autor: Emilio Pereira
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DETALLE DE MAMPOSTERIA COBOGO

PLANTA

Escala: 1-20

Escala: 1-50

AXONOMETRÍA

Escala: 1-50

ELEVACIÓN DE COBOGOS

Escala: 1-50

COBOGOS
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Perfil de aluminio

Platina de sujetación

Perno de 2 pulgadas

Soporte de acero inoxidable 2cm

Soporte de acero inoxidable 2cm
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Porcelanato Arvore Fresno Rectificado 0.60x0.60m

Hormigón de limpieza

Base Compactada

Parrilla metálica de varilla Ø16mm

Estribos de Ø16mm c/u 20cm

Varilla estructural Ø10mm

Separadores de hormigón b=5cm - h=5cm

Malla electrosoldada Novacero
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Porcelanato Arvore Fresno Rectificado 0.60x0.60m

Hormigón de limpieza

Estribos de Ø16mm c/u 20cm

Varilla estructural Ø10mm

Base Compactada

Parrilla metálica de varilla Ø16mm
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Malla electrosoldada Novacero

Separadores de hormigón b=5cm - h=5cm
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Pequeña junta constructiva

04

Doble pared con bloques de 5x19x39cm

07

Viga pos-tensada en doble T

08

02

Soporte de viga pos-tensada 0.25x0.40cm
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Hormigón pulido

DETALLE DE 4.1

03

Espacio libre para instalaciones

Enlucido de 0.01cm
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Doble pared con bloques de 5x19x39cm
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Hormigón pulido
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Soporte de viga pos-tensada 0.25x0.40cm
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Enlucido de 0.01cm

07

Viga pos-tensada en doble T

Pequeña junta constructiva

Doble pared con bloques de 5x19x39cm

Espacio libre para instalaciones

Doble pared con bloques de 5x19x39cm
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Cubre juntas plano CJP-650

Viga pos-tensada en doble T

Perno autoperforante 1"

Relleno de Neopreno
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Cubre juntas plano CJP-650

Viga pos-tensada en doble T

Perno autoperforante 1"

Relleno de Neopreno

2. Estructura canalón metálico recolector de aguas
3. Capa impermeabilizante tipo chova de 3cm
4. Geotextil de evaporación
5. Correa metálica de 5x15 cm
6. Steel Panel con aislante térmico tipo sandwich e=5cm
7. Correa metálica de 20x20cm
8. Placa de anclaje de pernos de expansión acero galvanizado

9. Viga principal tipo I metálico de 15x30cm

1. Bloque de hormigón 8x12x40cm, más enclucido  
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Det. 06

Revestimiento de Neopreno cubre juntas

Agarradera metálica e=3mm soldada a viga tubular

Viga tubular metálica perimetral

Panel Master 1000 Acesco , recubrimiento con polietileno expandido

Canalón  Galv. e=3mm elaborado según diseño de cubierta

Bajante de PVC de Agua lluvia 3''
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Cubierta - Panel Sandwich 3 Grecas
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Perfil C 100x50x0.6mm

Platina de refuerzo de acero 4mm

Canalón Galvanizado 3 mm

Sumidero 75mm

Tornillo autoperforante 12mm
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Cubierta - Panel Sandwich 3 Grecas
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Perfil C 100x50x0.6mm

Platina de refuerzo de acero 4mm

Canalón Galvanizado 3 mm

Sumidero 75mm

Tornillo autoperforante 12mm
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05Impermeabilizante

04 Aislante Térmico

03Drenaje

02Filtro

01Sustrato (tierra siembra)

06
Peldaño de Hormigón de 0.10x0.20m

06 Viga Pos-tensada en doble T

06
Vegetación Baja
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03Drenaje

02Filtro

01Sustrato (tierra siembra)

06Peldaño de Hormigón de 0.10x0.20m

06 Viga Pos-tensada en doble T

06 Vegetación Baja
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OBEJTIVO GENERAL DEL PROYECTO

El  p royec to  Cent ro  Cu l tu ra l ,  se  encuent ra  ub icado en  la  c iudad de  Huaqu i l las  (Prov inc ia  de  E l  
Oro) ,  l im i tando con  e l  pa ís  vec ino  Perú .  Es te  p royec to  busca  generar  espac ios  que  in tegren  a  la  
comun idad,  inc luyendo zonas  para  la  fo rmac ión  a r t í s t i ca ,  expos ic iones ,  á reas  de  a tenc ión  soc ia l ,  
espac io  púb l i co  y  de  á rea  verde  que carece  e l  en to rno  u rbano.  Todas  es tas  á reas  deben responder  
de  manera  adecuada a  su  en to rno  cons t ru ido  ap l i cando de  manera  cor rec ta  c r i te r ios  de  sos ten ib i l i -
dad  y  de  d iseño arqu i tec tón ico .

OBEJTIVOS ESPECÍFICOS

a)  Inc lus ión  de l  usuar io ,  c reando lugares  de  encuent ro  donde puedan desar ro l la r  d i fe ren tes  ac t i v i -
dades .
b )  Es tab lecer  espac ios  re lac ionados  con  e l  p rograma,  para  que  e l  usuar io  tenga un  recor r ido  cohe-
ren te  y  agradab le .
c )  Generar  un  v íncu lo  en t re  e l  espac io  ex te r io r  e  in te r io r,  que  se  da  por  la  mater ia l idad  de  e lemen-
tos  a rqu i tec tón icos  y  además de  tener  accesos  d i rec tos  a  espac ios  ab ie r tos  de l  m ismo.

CONCEPTO

Basado en  e l  aná l i s i s  de l  s i t io ,  se  puede cor roborar  que  los  usuar ios  es tán  p r ivados  de l  espac io  
púb l i co  y  los  pocos  espac ios  do tados  por  la  mun ic ipa l idad  se  encuent ran  en  ma l  es tado .  Por  lo  
tan to ,  es te  Cent ro  Cu l tu ra l  será  un  p royec to  que  rec ib i rá  a  los  usuar ios ,  tan to  con  su  con f igurac ión  
mor fo lóg ica  como con su  permeab i l idad  v isua l  y  sus  á reas  a l  a i re  l i b re ,  generando la  inc lus ión  e  
in tegrac ión  que hace  fa l ta  ac tua lmente .  Para  poder  c rear  es ta  percepc ión  se  han tomado var ios  
c r i te r ios  conceptua les ,  ta les  como:
• Planta libre: ev i ta  cor ta r  e l  f lu jo  de  c i rcu lac ión  peatona l  y  c rea  espac ios  po l i va len tes ;  e ,
• Integración social: permi t i rá  la  in tegrac ión  soc ia l  en t re  usuar ios  en  genera l  y  c rear  lugares  de  
encuent ro  para  e l  desar ro l lo  de  ac t i v idades  de  recreac ión  ac t i va  y  pas iva .
Ot ro  c r i te r io  será  c rear  un  espac io  que  logre  cap ta r  los  p r inc ip ios  fundamenta les  para  e l  desar ro -
l lo  de  la  persona ( fo rmac ión ,  capac i tac ión  y  enseñanza) ;  con  es tos  t res  e lementos  se  garan t i za  
una  capac i tac ión  e f i caz  para  los  usuar ios  que  a lbergan en  es te  Cent ro  Cu l tu ra l .
Con es tas  bases  e l  p royec to  marcará  una  iden t idad  p rop ia  y  será  un  h i to  re fe ren te  de l  s i t io .
SOLUCIÓN FORMAL, FUNCIONAL Y ESPACIAL

La fo rma o  vo lumet r ía  de l  p royec to  nace  a  par t i r  de  un  p r isma,  e l  cua l  a l  sus t raer  su  par te  cen t ra l  
c rea  un  pa t io  in te rno .  Luego se  d iv ide  e l  vo lumen en  dos  L superpues tas  c reando una p lan ta  l ib re  
en  la  par te  f ron ta l  y  la te ra l  de l  p royec to .  Es ta  superpos ic ión  de  vo lúmenes  permi te  tener  una  
mayor  f lex ib i l i dad  a l  momento  de  re lac ionar  las  á reas  d ispues tas  para  e l  Cent ro  Cu l tu ra l .  La  d i fe -
renc ia  de  a l tu ras  en  la  cub ie r ta ,  se  da  p r inc ipa lmente  por  la  func ión  que tendrá  cada espac io  en  e l  
p royec to ,  generando es te  juego d iverso  de  a l tu ras  en  las  fachadas .
E l  p rograma se  resue lve  de  ta l  manera  en  la  que  e l  usuar io  pueda ser  par t íc ipe  de l  p royec to  en  su  
to ta l idad .  
E l  p royec to  in ic ia  con  una p laza  que ac túa  como e l  p r imer  rec ib idor  de  usuar ios ,  s iendo to ta lmente  
pea tona l ,  en  la  cua l  se  ha  incorporado mob i l ia r io  u rbano y  á rea  verde  para  e l  uso  de  la  comun idad 
y  además se  p ropone un  es tac ionamien to  exc lus ivo  para  c ic l i s tas  en  es ta  á rea .  Su  acceso  veh icu-
la r  se  da  por  la  ca l le  secundar ia  9  de  Octubre ,  ten iendo una capac idad  para  15  veh ícu los ,  de  los  
cua les  3  son  para  personas  con  d iscapac idad  o  mov i l idad  reduc ida ,  además de  5  es tac ionamien tos  
para  motoc ic le tas .  E l  á rea  de  carga  y  descarga  se  da  por  es ta  misma ca l le ,  ten iendo e l  rad io  de  
g i ro  su f i c ien te  para  que  puedan man iobrar  los  camiones  en  es te  espac io .
A l  en t ra r  a l  p royec to ,  e l  usuar io  será  rec ib ido  por  un  g ran  ha l l  que  t iene  una conex ión  d i rec ta  con  
e l  pa t io  cen t ra l .  En  es ta  p r imera  p lan ta ,  se  ha  ub icado e l  sa lón  mu l t iusos ,  e l  cua l  t iene  una f lex ib i -
l i dad  en  su  in te r io r,  consecuentemente  se  ub ica  la  admin is t rac ión  con  sus  d i fe ren tes  á reas  y  serán  
los  encargados  de  mane ja r  todo  e l  Cent ro  Cu l tu ra l .  
Inmed ia tamente  se  ub ican  los  5  loca les  comerc ia les  en  la  par te  pos te r io r  de l  te r reno ,  ten iendo un  
á rea  para  50  comensa les  o  usuar ios ,  ad ic iona lmente  se  c rea  una pequeña ser ie  de  muros  con  
cobogos ,  que  func iona  como un  f i l t ro  v isua l  hac ia  e l  pa t io  cen t ra l .  
E l  á rea  de  serv ic io  y  de  máqu inas  también  se  ub ica  en  es ta  p lan ta  equ id is tan te  a  los  loca les ,  pero  
por  su  con f igurac ión  no  es  v is ta  por  los  usuar ios .  Luego en  la  par te  la te ra l  se  generan  espac ios  
po l i va len tes ,  los  cua les  pueden ser  usados  para  in te rcambio  a r tesana l ,  expos ic iones  pequeñas ,  
d ibu jo  a r t í s t i co ,  e tc .
En  p lan ta  a l ta ,  e l  usuar io  podrá  no ta r  la  p resenc ia  de l  aud i to r io  con  una capac idad  para  50  perso-
nas  y  basado en  la  re lac ión  de  espac ios ,  en  e l  m ismo e je  se  encuent ra  la  sa la  de  expos ic iones ,  
que  a lbergara  obras  y  escu l tu ras ,  una  b ib l io teca  para  30  usuar ios  con  sus  respec t i vas  zonas  de  
lec tu ra  ab ie r ta ,  p r i vada,  una  sa la  de  es tud io  y  un  á rea  de  computo .  Segu idamente  e l  usuar io  
encuent ra  e l  á rea  de  l ib re r ía  y  serv ic io  de  fo tocop iado ,  que  se  en laza  a  la  b ib l io teca .   La  ub icac ión  
de  los  ta l le res  es tá  en  las  par tes  la te ra les  de l  p royec to ,  ten iendo un  to ta l  de  5  ta l le res  de :  tea t ro  
in fan t i l ,  a r tes  p lás t i cas ,  aud iov isua l ,  danza  y  mús ica .  

TIPOLOGÍAS
Para  e l  es tud io  t ipo lóg ico ,  se  han  escog ido  4  p royec tos  in te rnac iona les  que ,  por  su  con f igurac ión  
de  espac ios  y  c i rcu lac ión ,  marcan un  h i to  de  re fe renc ia  en  e l  lugar  que  han s ido  imp lan tados .   De 
cada t ipo log ía ,  se  han  escog ido  var ios  c r i te r ios  que  se  ap l i ca rán  en  e l  p royec to  los  cuá les  son :  un  
núc leo  in te r io r,  que  permi te  generar  var ias  ac t i v idades  dent ro  de  la  compos ic ión  de  vo lúmenes ,  
ta l le res  con  pa t io  a l  ex te r io r,  muros  de  cobogos ,  que  func iona  como un  f i l t ro  v isua l ,  cub ie r ta  a  dos  
aguas ,  que  dan un  d inamismo a  las  fachadas ,  s is tema de  p lanchas  per fo radas ,  que  permi te  e l  
ingreso  de  luz  y  ven t i lac ión  na tu ra l .  

CONTEXTO
El  can tón  Huaqu i l las  v ive  l igado a l  comerc io  y  su  cercan ía  con  la  f ron te ra  Peruana,  ha  c reado un  
es t i lo  de  v ida  comerc ia l  para  los  res iden tes  de  es te  can tón .  Un da to  que  ayuda a  cor roborar  es te  
da to ,  se  da  en  los  g rados  de  u rban idad  ob ten ida  en  e l  censo  de l  2010. ,  donde la  pob lac ión  u rbana 
comprende un  98 ,79%,  mien t ras  que  la  ru ra l  t iene  un  1 ,21% de la  pob lac ión .
E l  te r reno  a  u t i l i za r  para  es te  p royec to  t iene  un  á rea  de  8468.40m2 con re t i ros  de  3m en  la  par te  
f ron ta l  –  la te ra l  y  en  la  par te  pos te r io r  de  4m.  Se encuent ra  ub icado en  la  c iudade la  Mi ra f lo res  que  
per tenece a  la  Par roqu ia  Mi l ton  Reyes  con  una pob lac ión  de  16  808 hab i tan tes ,  pos te r io rmente  en  
un  es tud io  do tado por  e l  M in is te r io  de  Educac ión  se  puede aprec ia r  un  porcen ta je  cons iderab le  de  
deserc ión  esco la r  de  4 .1% de es tud ian tes ,  y  op tan  por  segu i r  es te  es t i lo  de  v ida  comerc ia l  que  r ige  
en  e l  can tón .
E l  te r reno  se  l im i ta  de  la  s igu ien te  manera :
A l  nor te ,  con  la  Av.  La  Repúb l i ca  s iendo la  v ía  p r inc ipa l  que  conec ta  con  toda  la  c iudad.
A l  sur,  con  la  Av.  Macha la ,  que  es  de  poco  t ráns i to  pero  cuenta  con  la  ún ica  v isua l  na tu ra l  para  e l  
p royec to .
A l  es te ,  con  cer ramien to  de  v iv ienda.
A l  oes te ,  con  la  Aven ida  9  de  Octubre  y  ed i f i cac iones  adosadas .

Med ian te  var ias  v is i tas  a l  s i t io  se  pudo cons ta ta r  las  s igu ien tes  cond ic ionantes :  
Aso leamien to  exces ivo  que  sobrepasa los  rangos  de  con fo r t  para  e l  usuar io ,  también  se  debe por  
la  escasa  vegetac ión  en  e l  te r reno ;  luego,  e l  p royec to  cuenta  con  3  v isua les  hac ia  ed i f i cac iones  o  
cer ramien to  y  con  una v isua l  hac ia  un  en to rno  na tu ra l ,  t i ene  una topogra f ía  conso l idada con  
rangos  desde e l  1% a l  3%.  Los  v ien tos  p redominantes  p rov ienen de l  es te ro  P i tahaya  (NO-SE) ,  
c rean  una acc ión  mod i f i cadora  de l  c l ima en  la  c iudad,  hac iéndo lo  más f resco .  



Fina lmente  se  op tó  por  c rear  un  espac io  púb l i co  en  p lan ta  a l ta ,  que  genere  espac ios  de  encuent ro  
y  que  permi ta  tener  ac t i v idades  de  recreac ión  ac t i va  y  pas iva ,  además es  impor tan te  menc ionar  que  
e l  espac io  es tab lec ido  para  es ta  á rea  se  encuent ra  en  la  par te  pos te r io r  de l  p royec to  ya  que es  la  
ún ica  v isua l  con  un  en to rno  na tu ra l .
De manera  genera l ,  e l  recor r ido  de l  p royec to  es  per imet ra l ,  deb ido  a l  g ran  pa t io  cen t ra l  que  inv i ta  
a l  usuar io  a  recor re r  todo  e l  Cent ro  Cu l tu ra l .  La  c i rcu lac ión  ver t i ca l  se  da  de  2  maneras :  med ian te  
la  rampa y  o t ra  med ian te  un  núc leo  de  esca le ra  con  ascensor,  que  fac i l i tan  e l  t ráns i to  de  las  perso-
nas  a  las  d is t in tas  á reas  de l  p royec to .
E l  p royec to  se  carac te r i za  por  e l  uso  de  un  s is tema de  p lanchas  de  acero  inox idab le  per fo radas  en  
sus  fachadas ,  que  s i rven  como pro tec to r  y  a  su  vez  permi te  e l  ingreso  de  luz  na tu ra l  a l  in te r io r  de  
cada espac io .
La  c reac ión  de l  pa t io  cen t ra l  y  un  pa t io  in te r io r  que  se  ub ica  cerca  de  los  loca les ,  me jo ra  e l  con fo r t  
de l  usuar io  c reando mic roc l imas  que además re f rescan los  ambien tes  de l  p royec to .  
E l  uso  de  ce los ías  en  los  2  lucernar ios ,  permi te  la  en t rada  de  luz  na tu ra l  a  los  espac ios  des t inados ,  
es tas  ce los ías  ayudan de  manera  b ioc l imát ica  a l  p royec to  aumentando la  ven t i lac ión ,  evacuac ión  
de l  a i re  ca l ien te  med ian te  succ ión ,  de  es ta  manera  e l  espac io  es  más agradab le  para  e l  usuar io .
La  es t ruc tu ra  de l  p royec to  abarca  dos  s is temas cons t ruc t i vos ,  es  dec i r  en  p lan ta  ba ja  se  empleará  
co lumnas de  hormigón de  (0 .25x0 .80m)  y  un  s is tema de  v igas  pos- tensadas  en  dob le  T,  que  se  
asentarán  sobre  las  co lumnas.  En  p lan ta  a l ta  se  u t i l i za rá  es t ruc tu ra  metá l i ca ,  con  co lumnas cuadra-
das  de  0 .25x0 .25m,  v igas  y  v igue tas  con  per f i l es  IPE apoyadas  en  p lacas  de  acero  como apoyo y  
sopor te  es t ruc tu ra l  de  cub ie r ta .
La  es t ruc tu ra  es tá  v is ta  y  expues ta  en  c ie r tos  espac ios  de l  p royec to ,  en  e l  res tan te  será  recub ie r ta  
con  hormigón para  que  se  en t ienda como un  so lo  e lemento .
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Descripción General
El  p royec to  func iona  con  5  módu los  d i fe ren tes ,  ya  que  en  caso  de  s ismos,  func ionen indepen-
d ien temente ,  ob ten iendo un  pa t io  cen t ra l  convergente  en  es tos  módu los .

Acondicionamiento del terreno
Este  te r reno  se  encuent ra  ac tua lmente  con  una cons t rucc ión  obso le ta ,  cuya  topogra f ía  ha  s ido  
mod i f i cada,  también  se  pudo cons ta ta r  que  las  pend ien tes  t ienen un  rango en t re  de l  1% a l  3%.  Se 
propone e levar  e l  p royec to  +0 .30m desde e l  n ive l  de  la  acera ,  con  la  f ina l idad  de  so luc ionar  los  
pos ib les  p rob lemas de  escur r im ien tos  de  aguas  l luv ias  y  pos ib les  inundac iones  en  e l  te r reno .

Cimentación
El  sue lo  será  excavado,  re l lenado y  compactado.  Se  u t i l i za rá  un  s is tema de  zapata  cor r ida  de  
hormigón armado y  r ios t ras  de  c imentac ión .  Los  dados  de  hormigón tendrán  una med ida  de  
2 .50x1 .20m.  Las  r ios t ras  de  hormigón armado tendrán  una med ida  de  0 .40x0 .30m.

Estructura
La es t ruc tu ra  de l  p royec to  comprende de  dos  s is temas:  hormigón y  metá l i co .  En  p lan ta  ba ja  se  
tendrán  co lumnas de  0 .25x0 .80m,  en  es tas  co lumnas descansarán  las  v igas  pos- tensadas ,  en  
cuyo  in te r io r  poseen cab les  de  acero  con  a lma de  acero  o  to rones  como también  se  los  conoce,  
p rec isamente  para  e l  pos t - tensado prop iamente  d icho .  
En  p lan ta  a l ta  se  u t i l i za rá  es t ruc tu ra  metá l i ca ,  con  co lumnas cuadradas  de  0 .25x0 .25m,  v igas  y  
v igue tas  con  per f i l es  IPE apoyadas  en  p lacas  de  acero  como apoyo y  sopor te  es t ruc tu ra l  de  
cub ie r ta .
Se op tó  por  es tos  s is temas,  ya  que  a l  tener  g randes  luces ,  e l  p royec to  neces i ta  una  es t ruc tu ra  
garan t i zada y  segura  para  los  usuar ios .

Losa
para  la  p lan ta  ba ja  se  u t i l i za rá  hormigón armado con  dob le  ma l la ,  con  un  espesor  de  0 .20cm.  Para  
e l  ascensor  de  personas  y  montacargas ,  también  tendrá  losa  de  c imentac ión .
La  es t ruc tu ra  de  hormigón con  v igas  pos- tensadas  en  dob le  T t ipo  puente  y  v igas  de  amar re ,  
func ionan como v iga  y  losa  p re fabr icados  en  p lan ta  a l ta .

Mampostería
En cuanto  a  la  mamposter ía  de l  p royec to ,  se  u t i l i za rá  dob le  pared  (cada lado  con  b loques  de  
5x19x39cm) ,  recub ie r tas  con  1 .5cm de  en luc ido .  En  med io  de  las  paredes  pasarán  las  d is t in tas  
conex iones  que neces i ta  cada área  de l  p royec to .  Para  paredes  a l tas ,  se  incorporarán  v igue tas  y  
p i la re tes ,  dándo le  mayor  es tab i l idad  y  segur idad .

Pisos
En la  p laza  p r inc ipa l  se  u t i l i za rán  paños  de  hormigón y  recubr im ien tos  en  acabado t ipo  p iedra  
españo la  ( rugosa o  an t ides l i zan te )  de  0 .60x0 .60m.   También  se  u t i l i za rán  es tos  mater ia les  en  
c ie r tas  zonas  de  p lan ta  ba ja  como e l  ha l l  de  ingreso ,  pa t io  de  comidas  y  en  e l  pa t io  cen t ra l .  En  
e l  in te r io r  de l  p royec to  se  u t i l i za rán  var ios  t ipos  de  p iso ,  en  e l  á rea  admin is t ra t i va  se  recomienda 
Porce lana to  co lo r  f resno  rec t i f i cado  de  0 .60x0 .60m.  En los  baños  se  u t i l i za rá  Porce lana to  co lo r  
a ren isca  hueso de  0 .30x0 .60m.  Los  p isos  en  p lan ta  a l ta  serán  de  cemento  pu l ido  y  en  las  zonas  
de  encuent ro  también  se  u t i l i za rá  p iedra  españo la  ( rugosa o  an t ides l i zan te )  de  0 .60x0 .60m.

Rampa
Se c rea  una rampa cerca  de l  ha l l  de  ingreso ,  con  ocho pend ien tes  y  s ie te  descansos .  Tomando en  
cuenta  la  a l tu ra  que  se  requ ie re  para  l legar  a  la  p lan ta  a l ta ,  se  p ropone una e levac ión  de  0 .45  cm 
por  cada t ramo y  un  recor r ido  aprox imado de  7  met ros  de  long i tud  con  descansos  inc lu idos ,  con  
pend ien te  p romed io  de l  6 ,20%.  Los  descansos  son  de  5x1 .50m.
La es t ruc tu ra  de  la  rampa es tá  compues ta  por  v igas  UPN,  con  una secc ión  de  15x40cm con un  espe-
sor  de  20mm.  E l  anc la je  de  es ta  rampa será  med ian te  so ldadura  sobre  p lacas  p rev iamente  anc ladas  
en  cada e je  de  co lumna ub icadas  desde la  p lan ta  ba ja .

Planchas Perforadas
Para  fachadas ,  se  op ta  por  es te  t ipo  de  p lanchas  per fo radas  metá l i cas  de  acero  inox idab le .  Tienen 
un  espesor  de  0 .5mm y  la  a l tu ra  de  cada p lancha var ia  segun su  ub icac ión  en  e l  p royec to .

Lucernarios
Cuenta  con  un  s is tema de  v id r io  de  dob le  cámara ,  que  se  su je ta  a  unos  per f i l es  de  a lumin io ,  es te  
v id r io  laminado tendrá  un  espesor  de  4mm.

Cubierta 
Se  u t i l i za rá  una  cub ie r ta  t ipo  sándwich  de  t res  g recas  con  un  espesor  de  6mm,  que además cuenta  
con  una capa de  a is lan te  té rmico .  Es tá  cub ie r ta  será  empernada y  su je ta  a  las  cor reas  de  la  p lan ta  
a l ta .  La  inc l inac ión  de  es tas  cub ie r tas  var ía ,  ten iendo un  rango de  12% a  40%,  que  además con ta-
rán  con  un  cana lón  de  PVC DE 0 .20X0.20m,  con  sumideros  y  ba jan tes  en  los  pun tos  y  can t idad  
necesar ios  para  un  escur r im ien to  adecuado de  las  aguas  l luv ias .
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Instalaciones
En cuanto  a  las  ins ta lac iones  en  los  vo lúmenes ,  se  de ja rá  e l  espac io  necesar io  en t re  las  v igas  
es t ruc tu ra les  para  e l  paso  de  d i fe ren tes  ins ta lac iones  y  que  sobre  todo  queden ocu l tas  en  e l  tum-
bado.  En  e l  ha l l  de  ingreso  y  e l  sa lón  mu l t iusos  se  de ja rán  v is tas  las  ins ta lac iones  e léc t r i cas .
 
Eléctricas
La energ ía  e léc t r i ca  es  ob ten ida  a  t ravés  de  un  t rans fo rmador  de  d is t r ibuc ión ,  ub icado en  e l  in te r io r  
de l  lo te .  La  red  de  acomet ida  l lega  has ta  e l  cuar to  de  generador  y  cuar to  de  t rans fo rmadores ,  
ub icado en  p lan ta  ba ja  cerca  de l  á rea  de  serv ic io ,  desde es te  pun to  se  d is t r ibu i rá  la  energ ía  en  
todo  e l  p royec to  que  a l imentará  todos  los  c i rcu i tos  de  i luminac ión ,  a i re  acond ic ionado y  demás.   
Las  l íneas  de  vo l ta je  serán  de  110-220v.  Para  la  i l uminac ión  in te r io r  y  ex te r io r  se  u t i l i za rán  luces  
(s is tema led) ,  para  op t im izar  e l  ahor ro  de  energ ía .

Sanitarias
El  p royec to  se  conec ta rá  a  la  red  púb l i ca  AALL,  APP,  y  ASS,  que  es tén  p róx imas a l  te r reno .  Para  
la  ins ta lac ión  de  tuber ías  de  agua po tab le ,  será  por  la  par te  sub te r ránea con  tuber ía  de  PVC de  ¾ 
pu lgadas ,  es to  se  ap l i ca rá  med ian te  una  c is te rna  que es ta  conec tada a l  cuar to  de  bombas.
Para  e l  desa lo jo  de  aguas  serv idas ,  las  tuber ías  tendrán  una secc ión  de  4  pu lgadas  o  110  mm de 
PVC,  evacuarán  las  aguas  p roven ien tes  de  baños .  Las  aguas  g r ises ,  se  usarán  tuber ías  de  2 -4  
pu lgadas ,  que  reco lec ta rán  e l  agua de  ducha y  lavamanos.  En  cuanto  a  las  aguas  l luv ias ,  se  u t i l i za -
rán  cana lones  ub icados  en  la  un ión  de  las  cub ie r tas .

Climatización 
Se ha  des ignado un  s is tema de  a i re  au tomat izado en  la  mayor ía  de  espac ios  que  t iene  e l  p royec to ,  
para  fac i l i ta r  e l  mane jo  de  la  c l imat izac ión  in te rna .  Por  o t ra  par te ,  e l  p royec to  se  hace  versá t i l ,  a  
t ravés  de   las  p lanchas  per fo radas  que ayudan a  tener  una  ven t i lac ión  na tu ra l .  E l  cuar to  de  AC,  se  
ub ica  en  la  p lan ta  a l ta  y  su  acceso  se  da  med ian te  e l  montacargas  ub icado en  e l  á rea  de  serv ic io .
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CIMENTACIÒN LEVANTAMIENTO DE COLUMNAS UBICACIÓN DE VIGAS

Sis tema de  zapata  cor r ida  de  hormigón armado y  
r ios t ras  de  c imentac ión

Co lumnas de  hormigón (0 .80x0 .25m)  en  p lan ta  
ba ja  y  metá l i ca  (0 .25x0 .25m)  en  p lan ta  a l ta ,  que  
permi ten  tener  g randes  luces

Vigas  pos tensadas  que se  conec tan  con  las  
co lumnas de  hormigón y  v igas  metá l i cas  de  per f i -
le r ía  I ,  en  la  par te  super io r  de l  p royec to

FUNDICIÓN DE PISO PAREDES, VENTANAS Y PANEL PERFORADO CUBIERTA Y LUCERNARIO

En p lan ta  ba ja  se  u t i l i za rá  hormigón armdado con  
dob le  ma l la .  En  ascensor  y  montacargas  con  losa  
de  c imentac ión .
La  es t ruc tu ra  pos- tensada en  dob le  T t ipo  puente  
func iona  como v iga  y  losa  p re fabr icada en  p lan ta  
a l ta

Co locac ión  de  paredes  in te r io res  y  ex te r io res ,  
ven tanas  y  pane les  per fo rados  en  fachada

Vigas  pos tensadas  que se  conec tan  con  las  
co lumnas de  hormigón y  v igas  metá l i cas  de  per f i -
le r ía  I ,  en  la  par te  super io r  de l  p royec to
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