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Museo de Historia de la Ciudad de Guayaquil María de los Ángeles Suárez Granado X

Ubicado en un terreno de aproximadamente 19 000 m2, en la ciudadela La Atarazana, El Museo de la Ciudad 
propone una oferta museística diferente ya que es un museo de historia interactivo que ofrece a los visitantes una 
experiencia diferente y conectada directamente con su entorno natural, el Río Guayas. El proyecto se desarrolla en 
base a la promenade architecturale y en la narrativa a través del recorrido y por medio de espacios completamente 
cerrados dedicados a la exhibición de arte que refleje la historia de la ciudad. El museo incorpora espacios de 
lectura, recreación, comercio; hibridizando el espacio e incorporándolo en la ciudad como un punto de encuentro 
para jóvenes estudiantes interesados en conocer la cultura de su ciudad, fomentando así el consumo de cultura local. 
Se plantea un desarrollo en una sola planta incorporando la arquitectura al contexto, rompiendo con el desarrollo 
urbanístico actual de grandes edificios que impiden el aprovechamiento de la vista al río.

Palabras clave: museo, historia, recorrido, contexto, cultura.
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ANTECEDENTES

Ubicación   

Museología y Museografía

Etimológicamente, la museología comprende el 
estudio de los museos mas no su práctica. De la 
museología se derevia la práctica museal, la cual la 
aplican aquellas personas especializadas en montar 
una exposición o un proyecto de museo.

Por otro lado, la museografía es la figura práctica 
de la museología, es decir, las técnicas para el 
desarrollo de las exposiciones musueales. De la 
museografía se genera el programa museográfico, 
este término también se utiliza para hacer referencia 
a los vínculos funcionales entre las exposiciones y el 
resto del museo.

Terminología

Sede

Museo

PúblicoColección

Sistema de Museos del Ecuador

Datos generales del terreno

Aproximación de museología

Modelo de gestión

¿Qué se quiere lograr?

Público objetivo

Para que un museo sea atractivo debe 
haber una fuerte conexión entre el 
público, la colección que se exhibe y 
la arquitectura de la sede.
En Guayaquil, de los nueve museos 
registrados en el SIEM, cuatro de ellos 
cuentan con reservas arqueológicas, 
cuatro son museos de temática 
específica y solo uno es exclusivamente 
para exposiciones de arte.
(SIEM, 2019)

Guayaquil ha experimentado una serie de cambios a lo largo de su historia, la 
búsqueda del progreso ha provocado en ella la pérdida de su identidad y su 
estrecha relación pasada con el río. Este proyecto intenta rescatar la historia, 
impulsar el intercambio cultural y generacional por medio de exposiciones y 
espacios de recreación cultural, social y educativas que aporten un sentido de 
identidad a sus ciudadanos.

Ciudad del Río

terreno 1:18.754,60 m2 

terreno 2: 5.502,00 m2 

bases del museo
repensar las

generar debate
y participación

asimilación de 
información

hace más atractiva la
experiencia lúdica, 

transmiten
conocimiento de

generaciones pasadas
al presente

experiencia e
interacción

colecciones

Personas visitaron en el año 2019 el 
MAAC en Guayaquil, convirtiéndolo 
en el museo más visitado de la zona

Estudiante promedio

Recibe

Da

Jóvenes y niños de alrededor de 1400  
escuelas, colegios, serían los principales 
actores del proyecto a realizar

Arquelógicos

Historia

Historia

HistoriaHistoriaArte

137062

Ilustración 1: Foto aérea del terreno y su contexto inmediato        Fuente: José Escandón(2020)

Ecuador

Guayas

Guayaquil

La Atarazana Diagrama 1: Ecosistema de un museo                                                             Fuente: Designing the Future of Museums (2018)                                                                      Fuente: Designing the Future of Museums (2018)

Museo 
R

R

R
R

R

R

R

D

D

D

D
D

D

D

áreas

Audiencia
             objetivo

Estado

Personal 
         del museo

- Exhibición
  Temporal y permanente
- Gift Shop
- Cafetería
- Archivo/Colección
- Laboratorio
- Lobby

- Estudiantes
- Jubilados
- Turistas
- Público general

-D: Solvencia y regulacio-
nes
-R: Visibilidad, relaciones
nacionales e internacio-
nales

Instituciones
  investigación
-D: Equipamiento, contenido
e instalaciones
-R: investigadores, equipo y
colaboraciones

Sistema
  educacional
-D: Audiencia, reputación
y visibilidad
-R: Conocimiento

Otros
         museos
-D/R: Conocimiento y
nuevos proyectos

Sponsors/
Donaciones

-D: Solvencia y colecciones
-R: Relaciones públicas y
visibilidad

Entreteni-
          miento
-D: Contenido inteligente
-R: Colaboraciones,
contenido, tendencias y
proyectos

Org. de la
  ciudadanía

-Visibilidad mutua, teatro,
bar, colaboraciones, etc.

     Otras
organizaciones       
-D: Alquiler de contenido
-R: Audiencia, solvencia,
proyectos, etc.

Org.
    religiosas

-Exposiciones específicas

- Curadores
- Administración
- Marketing/Comunicación
- Mantenimiento y Seguridad
- Guías
- Investigadores 

Museos del futuro

Museum
as a

BRIDGE

R

D

2

1
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ANÁLISIS DE SITIO

Red de Transporte

Cercanías a hitos

Oferta educativa en Guayaquil

UCSG 46’

UG 31’

U. Artes 25’

U. Laica 26’

UCG 39’

Plano 2: Museos en Guayaquil                     Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio (2019)

Plano 1: Análisis de Equipamiento en Guayaquil                                                                                                                                                                    Fuente: Elaboración propia (2020)

Establecimientos educativos diurnos

Establecimientos educativos nocturnos

Escuelas del milenio

Instituciones particulares tercer nivel públicas

Instituciones particulares tercer nivel autofinanciadas

Instituciones particulares tercer nivel cofinanciadas

Instituciones particulares técnicas públicas

Instituciones particulares técnicas autofinanciadas

Rutas de metrovía

Terreno

Leyenda La mayoría de museos 
que ofrece Guayaquil se 
encuentran en el centro 
histórico de la ciudad

Usuario principal: 
estudiantes

Puerto Santa Ana 9 min 3 min
20 min 5 min

 28 min 10 min
21 min 4 min

11 min 8 min

minutos

Las Peñas
Cerro del Carmen

457 escuelas y colegios

30 universidades

Instituto de Neurociencias

SOLCA

Escala Ciudad

Transporte público si 
recorre zonas cercanas al 
terreno

Museo Antropológico
y de Arte Contemporáneo
(MAAC)

Museo Carlos 
Zevallos Menéndez
de la CCE Núcleo
del Guayas

Museo del Bombero
Ecuatoriano
Jefe Félix Luque Plata

Museo Luis A.Nobo
Naranjo (LANN)

Museo Memorial 
Cañonero Calderón 

Museo Municipal
de Guayaquil

de la Música
Museo Municipal

Popular Julio Jaramillo

Museo Nahím Isaías

Museo Presley Norton
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Escala Terreno

Conclusiones

Visuales no favorables en 
el frente del terreno

Nivel freático bajo 1m

Exposición solar directa a 
lo largo del día.

Retiro frontal: 15m
Retiro posterior: 15m
Retiros laterales: 3m
Número máximo de pisos: 2

18.754,60 m2

El área de estudio recibe incidencia solar directa sin 
ningún elemento natural o construído que lo impida, por 
lo tanto, las fachadas orientadas hacia el este y el oeste 
deberán ser diseñadas buscando la protección contra la 
radiación solar. 

La única visual aprovechable es el río 
Guayas en la parte sureste del terreno. 

El acceso al terreno es por la avenida Juan 
Javier Marcos y Aguirre, la cual es doble 
vía y determinará la ubicación del ingreso 
del proyecto

La dirección de los vientos predominantes 
determinan las áreas que recibirán mayor 
ventilación natural
 

152 m

Ilustración 2: Foto aérea del terreno                                           Fuente: José Escandón (2020)

Plano 3: Análisis del medio natural y accesibilidad                                                                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia (2020)

ANÁLISIS DE SITIO

Vientos predominantes SO al NE

Vientos predominantes NE al SO

Áreas de mayor incidencia solar

Accesos al terreno

Leyenda

Normativas de uso

Incidencia solar
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ANÁLISIS SOCIOLÓGICO Y REQUERIMIENTOS ESENCIALES DEL MUSEO
Tipologías Consideraciones de diseño de un museo Audiencia   

¿Por qué?  

87.7 %
83.4 %

El 87.7% de los guayaquileños no visita los museos locales aún 
cuando el 83.4% de ellos tiene interés por el arte/historia. 
(Suárez, M. Vayas, M. 2020)

El desconocimiento es 
el factor fundamental 
por el cual la acogida 
en los museos locales 
esté por debajo del 
5%. 
(Suárez, M. Vayas, M. 
2020)

¿Hay museos aquí  
en Guayaquil?

En el colegio nos 
llevaron una vez... 
creo.Los museos son 

aburridos

Perfil de usuarios

Ingreso principal
Para lograr una correcta funcionalidad en un mu-
seo y lograr transmitir el arte y la cultura a través 
de las exhibiciones es necesario seguir ciertas 
pautas de diseño expresadas a traves de difer-
entes elementos como los siguientes:

El espacio en función del recorrido: El espacio en función de la protección de los 
objetos:

Elementos de montaje:Distribución:

sugerido

orden secuencial pero libre de 
realizarlo de otra forma

distancia máxima hasta 
extintor no mayor a 30m

centro de obras sobre 
linea horizonte del ojo

distancia mínima de 70 
cm

ancho de pasillos 
mínimo 1.27m

metro lineal de muros / 
metro lineal de obras

genera recorrido, am-
pliar zona de exhibición

bloquear entrada de luz 
solar directa a obras

cámara de seguridad en 
todas las salas

obras 8-10cm por deba-
jo de la altura promedio

centro: adecuada com-
posición y balance

15m: 6-8%
10m: 8-10%

3m: 10-12%
ancho: 1.5m

deshumificadores en 
salas

sin orden secuencial alguno, no 
se recomieda en museos históri-
cos pues interrumpe la narrativa

orden secuencial impuesto, 
cuenta una narrativa

libre

incendio

escala

distancia de 
muropaneles

obras en 
paredes

escala

niños

luz solar

m2 muros/
obras 

pasillos

robo

humedad

rampas

obligatorio

En un montaje museográfico debe crearse un es-
pacio,“donde el valor de la imagen, el apoyo de 
la autenticidad del objeto y el testimonio indis-
cutible del documento, establecen una comuni-
cación directa y original con el producto del hom-
bre” (Molajoli, B. 1980)

Permeabilidad

Fragmentación

Relación con el agua

Teatro Universitario Carlos Tamariz

Museo de Arte Contemporáneo del siglo 
21

Glenstone museum

V&A Dundee 

                                                                                                                                                               Fuente: Manual básico de montaje museográfico (2010)                                                                                                                                                               Fuente: Encuestas realizadas (2020)

Ilustración 3: Foto proyecto
Fuente: Plataforma Arquitectura

Ilustración 4: Foto proyecto
Fuente: Plataforma Arquitectura

Ilustración 5: Foto proyecto
Fuente: Plataforma Arquitectura

Ilustración 6: Foto proyecto
Fuente: Plataforma Arquitectura

Javier Durán

SANAA

Thomas Phifer and Partners

Kengo Kuma and Associates

3182 m²

17363 m²

240 ft²

8500 m2

2008

2004

2018

2018

Cuenca, Ecuador

Japón

Maryland, USA

Dundee, UK

1

2

3

4
De los encuestados, los 
estudiantes de 15-19años 
y de 20-24 años dem-
ostraron el mayor interés 
en el arte/historia, sin em-
bargo el 70% indica que 
la oferta de museos no es 
buena. 
El usuario ideal del museo 
a desarrollarse en Ciudad 
del Río es el estudiante

estudiante

trabajador

desempleado

jubilado
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CONCEPTUALIZACIÓN
Promenade Architecturale

La promenade no es más que un paseo o recorrido que hace un persona dentro de un espacio, en arquitectura, 
Le Corbusier lo aplica como un “itinerario que se desarrolla con gran variedad” (Saldarriaga, J. 2014), concepto 
que se acopla a la función de los museos debido a la cronología que estos llevan; especialmente los que están 
relacionados con la historia. Esta promenade o paseo, conecta directamente al usuario con la naturaleza para 
“formar un continuo entre el interior y exterior” (Salmona, R. 2005). Se aprovechan las visuales y se utiliza esta 
naturaleza para intensificar los sentidos durante la visita del usuario. El recorrido de este proyecto está explícito, 
articulando los espacios y alternándolo con la vegetación, se convierte en la estructura visual del proyecto. Definido 
por amplios corredores que cumplen la función tanto de circulación como de contemplación hacia los patios.
En el exterior del proyecto, el espacio público, el recorrido es utilizado para persuadir al usuario del transporte 
público a entrar al museo, siendo el medio de transporte con mejor accesibilidad a la zona. Se puede decir que la 
prommenade se desarolla como otro espacio interior más, pues deja de ser circulación para albergar diferentes tipos 
de actividades.

Los museos en general tienen 
dos tipos de usuarios, la 
audiencia, que la componen 
las personas a las cuales 
el museo debe atraer para 
la visita de sus colecciones 
y el usuario como tal, 
colaboradores del museo, 
personas que trabajan ahí y 
que utilizan las instalaciones 
a las que la audiencia no 
puede acceder.  Desde esta 
perspectiva, el museo está 
inclinado a tener asimismo 
dos tipos de recorridos. 
La audiencia será quien 
recorra la mayoría de los 
espacios mientras que para 
los usuarios el recorrido se 
limita al área del lobby. El 
recorrido del espacio público 
cuenta con las camineras 
más amplias en la zona de 
acceso por del transporte 
público ya que se espera 
atraer a quienes lo utilizan.

Si el recorrido del museo es un itinerario a lo largo de la 
historia de Guayaquil, la promenade se convierte en una 
narrativa que, como en la literatura, tiene inicio, nudo 
y desenlace. Así están dispuestos estos tres puntos del 
recorrido que empieza y termina en el lobby pero que se 
desarrolla a lo largo de las salas y patios.
al como en la casa La Roche, el recorrido del museo es 
utilizado también para mostrar arte generando un espacio 
donde coexisten usuario y colección. La disposición 
del recorrido es el elemento ideal para cumplir con la 
armonía de Museo-Sede-Público.

Recorrido de usuario
Recorrido de audiencia

Patio interior

Ingreso al museo

Recorrido principal

Recorrido principal
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ESTRATEGIAS

El proyecto se fragmenta para entrar en contacto con la 
naturaleza, intensificando la experiencia del recorrido y 
conectando al usuario con el entorno.

Implementar en el terreno 1 una parada de Metrovia 
aprovechando la ruta de la troncal 1, conectando al pro-
yecto con la red de transporte público de la ciudad.

A lo largo del dia el recorrido del proyecto aprovecha la 
iluminacion natural gracias al patio interio que este gene-
ra, el patio puede hacer las veces de lugar de exposicion.

Desarrollo del proyecto en una sola planta, libera el co-
nexto de forma volumétrica, dejando a la vista tanto el río 
como el Cerro Santa Ana; además genera una accesibili-
dad universal y una fluidez en el recorrido.

Para conectar al proyecto con el rio y con el desarollo 
actual de su orilla (Malecon 2000, Puerto Santa Ana), el 
proyecto se extiende con una plaza que lleva a un restau-
rante. Se genera una hibridizacion del programa.

El proyecto se abre hacia el río Guayas captando así la 
brisa del mismo. El recorrido es abierto, aprovechando al 
máximo la ventilación natural.
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PARTIDO ARQUITECTÓNICO

Ventilación natural

Red de transporte 
público

Relación con el 
entorno

Patios interiores

Desarollo horizontal
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PLANO DE SITUACIÓN
ESC 1:2000
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IMPLANTACIÓN
ESC 1:1000
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PLANTA BAJA AMOBLADA
ESC 1:500

1. Bodega
2. Boletería
3. Cuarto de bombas
4. Cuarto de máquinas
5. Cuarto eléctrico

6. Cuarto de basura
7. Biblioteca
8. Vestidores de servicio
9. S.S. H.H.
10. Auditorio

11. Sala de exhibición - Precolombina
12. Sala de exhibición - Independencia
13. Lobby
14. Lockers
15. Sala de usos múltiples 

16. Exposiciones exteriores
17. Patio interior
18. Malecón
19. Sala de Artes
20. Sala de exhibición - Bicentenario

21. Sala de exhibición - Siglo XX
22. Restaurante
23. S.S. H.H.
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PLANTA PRIMER NIVEL AMOBLADA
ESC 1:500
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PLANTA BAJA ACOTADA
ESC 1:500

1. Bodega
2. Boletería
3. Cuarto de bombas
4. Cuarto de máquinas
5. Cuarto eléctrico

6. Cuarto de basura
7. Biblioteca
8. Vestidores de servicio
9. S.S. H.H.
10. Auditorio

11. Sala de exhibición - Precolombina
12. Sala de exhibición - Independencia
13. Lobby
14. Lockers
15. Sala de usos múltiples 

16. Exposiciones exteriores
17. Patio interior
18. Malecón
19. Sala de Artes
20. Sala de exhibición - Bicentenario

21. Sala de exhibición - Siglo XX
22. Restaurante
23. S.S. H.H.
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PLANTA PRIMER NIVEL ACOTADA
ESC 1:500

24.  Recepción
25.  Coworking administrativo/logístico
26.  Cafetería
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PLANTA RESTAURANTE 
ESC 1:200

1. S.S. H.H.
2. Ingreso secundario/Hall
3. Cocina
4. Área de pedido/Caja
5. S.S. H.H.

6. Área de mesas

N + 0.54 

N + 0.54 
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PLANTA BIBLIOTECA
ESC 1:200

N + 0.54 
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PLANTA DE CUBIERTA
ESC 1:500

El sistema de recolección de aguas lluvias prima en la caída del agua por gravedad y en las puntos bajos y críticos de la cubierta, se implentan canelas que tienen una pendiente del 2%; facilitando es escurrimiento del agua. En 
cuanto a las bajantes de agua son de 4”, salvo en los 4 puntos del patio interior donde, por fines estéticos, se aplica un sistema de “cadena de lluvia” comúnmente utilizado en Japón.

Bajante A.A. L.L.
Canalón A.A. L.L.

Canalón A.A. L.L.

Canalón A.A. L.L.

Canalón A.A. L.L.
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SECCIONES GENERALES
ESC 1:500

SECCIÓN AA’

SECCIÓN BB’
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SECCIONES GENERALES
ESC 1:500
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administración
Museo de la Ciudad

literatura ecuatorianaliteratura infantil

visita
guayaquil
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ELEVACIONES
Elevación frontal
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ELEVACIONES
Elevación posterior



ESTRUCTURA
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SECCIONES CONSTRUCTIVAS
Escala indicada

1. Cubierta de hormigón 
10 cm de espesor.

2. Canaleta recolectora.
3. Contrapiso de cemen-

to pulido 10cm de 
espesor.

4. Escalones prefabri-
cados.

5. Jardinera de patio 
interior.

6. Relleno compactado.

1. Láminas impermeabilizan-
tes bituminosas.

2. Losa de hormigón de 
10cm de espesor.

3. Tornillo TAPCON de cabe-
za hexagonal

4. Perfil metálico de acero 
galvanizado para recolec-
ción de aguas lluvias.

5. Sistema de drenaje de 
aguas lluvias - Cadena de 
agua

6. Viga principal de cajón 
25x100cm

1. Contrapiso de cemento 
pulido 10cm de espesor.

2. Grada tipo.
3. Viga maestra prefabrica-

da
4. Viga fundación “In Situ”.
5. Tierra de sembrado.
6. Capa de tierra de campo 

rodado como filtrante.
7. Relleno de hormigón con 

pendiente para la caída 
de agua.

8. Tubería 2” de drenaje 
PVC.

9. Muro de hormigón 7cm de 
espesor. 

D1: Remate de cubierta y 
canaleta

Sección 1: Jardinera 
y canaleta central

D2: Jardinera interior y 
escalones

ESC 1:10ESC 1:50

ESC 1:20

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4
5

5

5

6 6

6

7

8

9

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 S
TU

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N



D3

D4

4.
44

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PR

O
D

U
C

ED
 B

Y 
A

N
 A

U
TO

D
ES

K
 S

TU
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N

Museo de Historia de la Ciudad de Guayaquil María de los Ángeles Suárez Granado 25

SECCIONES CONSTRUCTIVAS
Escala indicada

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4
5

5

5

1. Cubierta de hormigón 
10 cm de espesor.

2. Cielo raso lineal 
colgante.

3. Muro estructural de 
35cm de espesor.

4. Contrapiso de cemen-
to pulido 10cm de 
espesor.

5. Relleno compactado.

1. Láminas impermeabilizan-
tes bituminosas.

2. Losa de hormigón de 
10cm de espesor.

3. Canalón para la recolec-
ción de aguas lluvias.

4. Conector de corte de 1/2”
5. Viga secundaria de cajón 

30x12.5cm
6. Viga principal de cajón 

25x100cm

1. Viga principal de cajón 
25x100cm

2. Cordón de soldadura.
3. Pilarete metálico 25x25cm
4. Placa metálica 30x30cm 

de 1cm de espesor.
5. Varillas de 1.6cm espesor.
6. Muro estructural de 35cm 

de espesor.

6

6

D3: Unión de losa y 
vigas

Sección 2: Muros y 
cubierta

D4: Unión de muros y 
vigas de cubierta.
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SECCIONES CONSTRUCTIVAS
Escala indicada

1. Cubierta de hormigón 
10 cm de espesor.

2. Canaleta recolectora 
de aguas lluvias.

3. Muro estructural de 
35cm de espesor.

4. Losa tipo waffle.
5. Contrapiso de hor-

migón alivianado 
10cm de espesor.

6. Red pública.

1. Contrapiso de cemento 
pulido de 10cm espesor.

2. Losa tipo waffle.
3. Viga de hormigón 80cm
4. Nervio de losa 15cm
5. Muro estructural 35cm de 

espesor.

1. Láminas impermeabilizan-
tes bituminosas.

2. Perfil metálico de acero 
galvanizado para recolec-
ción de aguas lluvias.

3. Tornillo TAPCON de cabe-
za hexagonal.

4. Conector de corte de 1/2”
5. Viga secundaria de cajón 

30x12.5cm
6. Canal de captación de 

aguas lluvias

D5: Unión de losa, vigas 
y muros

Sección 3: Muros y 
losa

D6: Canaleta y bajante 
lateral
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SECCIONES CONSTRUCTIVAS
Axonometría constructiva

1. Cubierta de hormigón 
10 cm de espesor.

2. Canaleta recolectora 
de aguas lluvias.

3. Viga secundaria de 
cajón 30x12.5cm

4. Viga principal de 
cajón 25x100cm

1. Perfil metálico de acero 
galvanizado para recolec-
ción de aguas lluvias.

2. Unión de canaletas de 
acero galvanizado

3. Tornillo roscalata para 
canalones.

4. Soporte para canaletas 
unido por tortnillos rosca-
latas

Sección 4:Vigas y 
losa de cubierta

D7: Unión de canaletas y 
losa de cubierta

1

1

2

2

3

3

3

4

4

4

Planta de vigas de cubierta
ESC 1:1500
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DETALLES ESPECIALES
Escala indicada

1. Placa pododáctil.
2. Pernos de anclaje al con-

trapiso de cemento pulido.
3. Platina para anclaje 3mm 

de espesor.
4. Juntas antideslizantes.
5. Tubo metálico como pasa-

manos.
6. Relleno compactado

1. Pernos de anclaje para 
contrapiso de cemento 
pulido.

2. Contrapiso de cemento 
pulido 10cm de espesor.

3. Platina de anclaje 3mm 
de espesor.

4. Soporte de huella de 
acero galvanizado 3mm 
de espesor.

5. Huella de placa de acero 
10mm de espesor.

6. Pernos de anclaje metálico 
2mm.

D7: Rampa de ingreso 
principal

D8: Escaleras área admi-
nistrativa
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Objetivo general del Proyecto

Generar un espacio cultural y de recreación dentro de 
la ciudad donde se exponga de manera interactiva la 
historia de Guayaquil.

Análisis Contextual

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudadela La 
Atarazana al este de la ciudad de Guayaquil, en un 
terreno de 18 754 m2. El análisis de sitio se realizó a 
dos escalas, ciudad y terreno. Dentro de la escala ciudad 
se analizaron tanto medios de transporte público como 
equipamiento cultural y educativo, con estos datos 
concluimos que  el terreno tiene acceso directo a la red 
de transporte público de la ciudad, que el proyecto tiene 
cercanía con la red de museos local y finalmente que los 
estudiantes son un potencial usuario para el proyecto. 
En cuanto a la escala terreno, se concluye que el terreno 
tiene incidencia solar durante todo el día, las visuales son 
favorables únicamente hacia el este del terreno.

Usuario/Audiencia

Los museos en general tienen dos tipos de usuarios, la 
audiencia, que la componen las personas a las cuales 
el museo debe atraer para la visita de sus colecciones y 
el usuario como tal, colaboradores del museo, personas 
que trabajan ahí y que utilizan las instalaciones a las que 
la audiencia no puede acceder. La potencial audiencia 
del museo son los estudiantes, resultado obtenido del 
análisis de sitio en gran escala y de las estadísticas del 
Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, el más 
visitado de la ciudad.

La Promenade Architecturale

La promenade no es más que un paseo o recorrido, en 
arquitectura, Le Corbusier lo aplica como un “itinerario 
que se desarrolla con gran variedad” (Saldarriaga, J. 
2014), concepto que se acopla a la función de los museos 
debido a la cronología que estos llevan. El recorrido del 
museo es lo que dicta el desarrollo en planta del proyecto, 
y actúa como catalizador de la visita de la audiencia.
Esta promenade o paseo, conecta directamente al usuario 
con la naturaleza, lo que el arquitecto colombiano 
Rogelio Salmona (2005) denomina como “formar un 
continuo entre el interior y exterior”. Se aprovechan las 
visuales y se utiliza esta naturaleza para intensificar los 
sentidos durante la visita del usuario. Esta relación con la 
naturaleza rompe con el toque interactivo de las salas de 
exhibición.

El recorrido de este proyecto está explícito, articulando los 
espacios y alternándolo con la vegetación, se convierte 
en la estructura visual del proyecto. Definido por amplios 
corredores que cumplen la función tanto de circulación 
como de contemplación hacia los patios.
Dentro del espacio público, el recorrido es utilizado para 
persuadir al usuario del transporte público a entrar al 
museo.

Solución Funcional/Formal

Se plantean una serie de estrategias que se aplican a 
escala urbana y arquitectónica que se resumen en seis 
puntos que responden a las conclusiones del análisis 
contextual: accesibilidad, clima, entorno, patio, 
permanencia en el tiempo, transporte público.
El proyecto se implanta y se abre mediante plazas a las 
orillas del río Guayas, para aprovechar al máximo las 
visuales. El ingreso del proyecto es bidireccional, es decir,
que se conecta tanto a la vía principal, donde además 
se puede acceder a través del transporte público, como 
al río, a través de un muelle y una plaza que ingresa al 
restaurante del museo; estableciendo un vínculo con el 
medio natural. El ingreso principal se encuentra de cara 
a la calle.
Existe una conexión visual constante con exterior a través 
de patios laterales y un gran patio central, que, además 
de actuar como regulador de temperatura del proyecto, 
es fuente de iluminación natural en los pasillos. Los 
patios y plazas permiten que el proyecto esté inmerso en 
su contexto lo cual es beneficioso para el recorrido ya 
que esta relación intensifica las sensaciones de la visita. 
(Sáez, J. 2003)
El desarrollo del museo es en su totalidad en una sola 
planta con la excepción del área administrativa que 
se encuentra en la segunda planta del volumen de la 
biblioteca. Esta planta se configura siguiendo el esquema 
de recorrido a través de una sala de arte y cuatro salas 
de exhibición, diseñadas para albergar exposiciones 
interactivas e intermitentes; todas referentes a la historia 
de la ciudad y su desarrollo. Alrededor de estos módulos 
de 20mx25m se desarrollan las áreas de servicio, 
administración y comercio. 
En la zona de ingreso se encuentra el lobby, la boletería, 
la biblioteca y el auditorio, con una capacidad de 
alrededor de 300 personas; dispuestos de esta manera 
debido a su carácter público en relación con las salas 
de exhibición, su proximidad con el ingreso principal 
permite  que el recorrido de las salas quede aislado y 
privatizado; accesible únicamente a las personas que 
adquieran sus entradas. El área de servicio se encuentra 
estratégicamente ubicada detrás de los espacios 
antes mencionados, así, estos espacios de carga y de 

mantenimiento se encuentran directamente relacionados 
con una de las calles laterales para un acceso discreto de 
vehículos de servicio.
Dentro del lobby hay un volumen que de altura no se 
encuentra con la cubierta, la sala de usos múltiples es un 
espacio de transición en sí misma; actúa como el límite 
entre lo público y lo privado y a la vez la sala se abre 
hacia una plaza con visuales directas al patio interior.
Hacia el río, se encuentra un restaurante, el cual es 
accesible desde los parqueos del terreno principal, desde 
el recorrido del museo y también desde la plaza que 
conecta con el muelle.
En la planta alta se concentran las oficinas de 
administración, investigación, logística y diseño gráfico.
Esta configuración se ve principalmente como un grupo 
de prismas de varios tamaños que se incorporan con 
el espacio verde, sobre estos volúmenes se posa una 
cubierta aplisadas a lo largo de todo el proyecto. 
Esta cubierta de estructura metálica es un juego de 
alturas que rompe con la ortogonalidad de los volúmenes 
en planta, tiene un área de 11 907 m2 su gran extensión 
a manera de elemento unificador de los bloques 
exhibición. La recolección de aguas lluvias se facilita a 
través de estas pendientes, pliegues que se encuentran a 
la misma altura de 2 metros. Las losas de cubiertas son 
de hormigón reforzado traslúcido de 10 cm de espesor, 
se apoya sobre vigas rectangulares metálicas huecas con 
un espesor de 25mm y dimensiones de 12.5 x 30 cm. Así 
mismo estas vigas se apoyan en otras vigas rectangulares 
metálicas huecas de 60 x 100 cm.  Para la construcción 
de esta cubierta, se necesitarán encofrados metálicos 
para el acabado, andamios y obra falsa para colocar 
estos encofrados y poder fundir el hormigón. 

Solución Estructural

El proyecto contará con un sistema estructural mixto, es 
decir, hormigón reforzado y acero estructural. Los ele-
mentos de hormigón son muros estructurales y para la 
cubierta se utilizarán vigas, correas y conexiones metáli-
cas que soportan una losa de hormigón. Se optó por los 
muros debido a las grandes luces que requieren las salas 
de exhibición. Por otro lado, el uso de acero estructural 
se justifica por su bajo peso en la cubierta de gran pen-
diente.



Museo de Historia de la Ciudad de Guayaquil María de los Ángeles Suárez Granado 31

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

Instalaciones eléctricas

Los cuartos de paneles eléctricos, generador, máquinas 
y bombas se colocaron en el área de servicio que tiene 
acceso directo hacia la calle auxiliar del proyecto, junto 
al área de carga y descarga.
Se ha proyectado un cuarto de rack en la administración 
del edificio, ya que es el área donde se encuentran los 
colaboradores del museo y es de fácil acceso en caso de 
reparación, dejando sin registro visual a la audiencia en 
ese tipo de casos. El cableado es independiente así como 
la disposición de los bloques.

Instalaciones sanitarias

El proyecto se conecta a la acometida de la red pública 
para agua potable, servida y de lluvia a través de tube-
rías de PVC de 4’’. Las jardineras del patio central y de 
los demás patios se conectan a la red pública a través 
de rejillas las cuales llevan el agua de lluvia por tuberías 
hasta la red, estas tuberias estan fundidas. En cuanto a 
las aguas servidas, estas serán recogidas a través de co-
lectores que llegan a las cajas de registro conectadas a 
la red de alcantarillado público. 

Sistema contra Incendios

Siguiendo la norma NFPA 750 , el proyecto plantea un 
sistema contra incendios de nebulización de agua, el me-
canismo es similar a la de los rociadores comunes con 
la ligera diferencia que, el agua nebulizada causaría 
el menor daño a las piezas de exhinición; se colocarán 
también estratégicamente extintores. Además, el sistema 
contra incendios debe estas acompañado de un sistema 
de alarmas que permita identificar desde el primer mo-
mento el lugar del incendio para actuar según un plan de 
contingencia.

Sistema de Acondicionamiento

Se plantea un sistema de AACC de ventilación por des-
plazamiento, debido a su eficiencia energética y menores 
niveles de ruido; ideal para espacios de exposición. Este 
sistema inyecta el aire frío a baja velocidad a través de 
rejillas instaladas en el piso de cada uno de los bloques 
de exhibición, que cuentan también con temostatos indi-
viduales; cada bloque es independiente del otro por lo 
que este sistema también se adapta a la arquitectura del 
proyecto. Los equipos de condensación se encuentran en 
los patios mimetizados con la vegetación. Los ductos son 
instalados de manera subterránea.

Sistema de recolección de aguas lluvia

El sistema para la recolección de aguas lluvias parte des-
de la cubierta y sus múltiples pendientes que varían entre 
el 5% y el 8%, está divida en paños donde se instalan las 
canaletas de metal correctamenta impermeabilizadas en 
sus uniones. Estas canaletas dirigen su pendiente a hacia 
una gran canaleta lateral que actúa como bajante, lle-
vando el agua hasta la parte posterior del proyecto don-
de es correctamente distribuida en la red de la pública.W

Cisterna
Aire acondicionado

Cuarto eléctrico
Cuarto de bombas



Museo de Historia de la Ciudad de Guayaquil María de los Ángeles Suárez Granado 32

SOLUCIÓN ESTRUCTURAL
Secuencia constructiva

Como primer paso se levantan los diferentes muros estructurales, para esto se necesita haber realizado la ci-
mentación respectiva para cada uno de ellos. Se utilizará encofrado metálico con apuntalamiento y hormigón en 
mixer. Es importante mencionar que los muros se van a fundir en dos etapas, la primera consiste en fundir desde el 
fondo hasta la mitad y la otra etapa lo restante. Esto se hace para garantizar una buena calidad del material.

Luego se debe hacer el mismo procedimiento con la grúa para las vigas secundarias sin embargo, en este caso las 
vigas principales servirán como apoyo y serán soldadas a las mismas. Es importante recalacar que en este proced-
imiento es muy importante la topografía para la correcta colocación y nivelación de las vigas.

Luego, se deben instalar los apoyos metálicos para las vigas principales. Estos apoyos consisten en una conexión 
de placas y perfiles estructurales que estarán empernadas en los muros y soldadas en las vigas. Una vez colocado 
estos apoyos se procede a colocar las vigas con grúa y se debe proveer el apuntalamiento necesario hasta que se 
las pueda soldar a los apoyos.

Como último paso se debe utilizar encofrado metálico y un apuntalamiento de diferentes alturas, para poder darle 
la pendiente necesaria a la cubierta. Otro punto importante es que este enconfrado debe estar a la misma altura 
de la parte superior de la viga secundaria donde se deberá adicionalmenre colocar conectores de corte ya que 
deben trabajar monolíticamente.



IMÁGENES
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ANEXO



EXPOSICIONES

ZONA DE INGRESO

EXTERIORES

ADMINISTRACIÓN

LOGÍSTICA

BAÑOS

CIRCULACIÓN

800.00 m2

10 111.00 m2

Hall de ingreso
Taquilla
Lockers

ZONA DE INGRESO
1300.00 m2

18.00 m2
120.00 m2

Baños 60.00 m2

Áreas verdes
Estacionamiento

EXTERIORES

1175.00 m2

2500.00 m2

CIRCULACIÓN

ÁREA TOTAL

EXPOSICIONES
Sala de exposiciones autoral
Sala de exposición permanente
Sala de exposición permanente

500.00 m2
500.00 m2
500.00 m2

Sala de exposición permanente
Sala de exposición permanente
Sala de usos múltiples

500.00 m2
500.00 m2
280.00 m2

Biblioteca
Auditorio

200.00 m2
700.00 m2

ADMINISTRACIÓN
Administración 110.00 m2
Sala de reuniones
Archivos
Cafetería

30.00 m2
10.00 m2
50.00 m2

Baños 28.00 m2

LOGÍSTICA
Vestidores de servicio 35.00 m2
Bodega general 110.00 m2
Cuarto de máquinas 3.00 m2
Cuarto de monitoreo 25.00 m2
Cuarto de basura 20.00 m2
Cuarto de bombas 18.00 m2
Zona de carga y descarga 70.00 m2

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PR

O
D

U
C

ED
 B

Y 
A

N
 A

U
TO

D
ES

K
 S

TU
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N

Museo de Historia de la Ciudad de Guayaquil María de los Ángeles Suárez Granado 46

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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