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RESUMEN

El trabajo de titulación realizado muestra el diseño de un proyecto arquitectónico que es 
parte de un grupo de proyectos que se realizaron para las comunidades de las coopera-
tivas 25 de Julio y Virgen del Cisne, las cuales se ubican en el cerro San Eduardo, ubicado 
en el sector nor-oeste de la ciudad de Guayaquil. Los proyectos para realizar son un gru-
po de 5 equipamientos diferentes que buscan responder a una problemática analizada. 
El siguiente proyecto responde al tema de movilización urbana dentro del sector con el 
diseño de una Estación Multiusos.

El proyecto de la Estación Multiusos se emplazará en un ACM (área cedida al municipio) 
en la cual se busca aprovechar la topografía del terreno para generar espacios flexibles 
para los diferentes usuarios que usan el transporte público, el cual es muy importante 
debido a lo desconectado que está el contexto con el resto de la ciudad. Cabe destacar 
que el proyecto busca ser accesible para diferentes grupos de persona, incluyendo gru-
pos de movilidad reducida, por lo que un factor importante es la accesibilidad de estos a 
la mayor parte de los espacios del proyecto.

Dentro del proyecto se busca generar espacios abiertos que aprovechen la ventilación 
propia del contexto el cual es un cerro, evitando que haya espacios cerrados para el pú-
blico con el fin de que no sientan una negativa para entrar al proyecto. Se aprovechará la 
abundante vegetación alta del terreno para aprovechar la sombra. Además, se presenta 
una cubierta que permita proteger a los usuarios de factores climáticos.

PALABRAS CLAVES

arquitectura, materialidad, integración, guayaquil, cerro, cubierta sándwich.

Resumen
Estación Multifuncional Cerro San Eduardo
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1análisis contextual +
macroescala

Análisis y Diagnóstico
Cooperativa Virgen del Cisne / Cerro San Eduardo

Detalles del terreno

Localización:
Cerro San Eduardo / Coop. Virgen del 
Cisne

Área total: 4950 m2

Obra a Proponer

Estación de Buses

Es un establecimiento que permite la 
concentración en un sólo punto de las 
paradas de varias líneas de transporte 
público.El objetivo de una estación es 
servir como punto de llegada  y partida 
para usuarios del sistema de transporte 
público.

Terreno

Acceso al terreno
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Vientos dominantes

Visuales

Consumo de sustancia ilícitas

Terreno

Proyecto mercado

Jardín comunal

Parqueo y salida buses
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Poste de Luz Terreno

Visual 1

Visual 2

Árboles Residencias

Parque y Mercado Parada de bus

asoleamiento 10 am - Ventilación

asoleamiento 4 pm - visualesvisuales
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ANÁLISIS DE SITIO +
ENTORNO NATURAL

Análisis y Diagnóstico
Cooperativa Virgen del Cisne / Cerro San Eduardo
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Residencia

Terreno de Estudio

Av. Modesto Apolo Ramirez

Terreno Mercado

Sección Longitudinal L1-L1´

Sección Transversal T1-T1´

Sección Transversal T2-T2´

Sección Transversal T3-T3´

Sección Transversal T4-T4´

topografía y suelos
En el análisis topográfico del terreno se pueden observar varias zonas del terreno con pendientes mayores 
al 40 %. Se encuentra una pendiente máxima del 64 % y una pendiente mínima del 2 %. Las cotas máximas 
en el terreno son de 6 metros.

ANÁLISIS DE SITIO+
TOPOGRAFÍA

Análisis y Diagnóstico
Cooperativa Virgen del Cisne / Cerro San Eduardo
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Inseguridad Vial
El sector presenta problemas en su circulación vial de-
bido a los buses parqueados en la vía. Además de esto, 
las maniobras que realizan los buses para girar y par-
quear son peligrosas y pueden ocasionar accidentes.

Consumo de sustancias ilícitas
Las áreas con abundante vegetación sirven como pun-
to de reunión de personas que consumen sustancias 
ilícitas, incluso en horas del día lo que puede generar 
una sensación de incomodidad en los habitantes.

Topografía accidentada
Las pendientes del terreno pueden llegar a sobrepasar 
el 50% de pendiente, lo que puede crear accidentes si 
se busca generar actividades en estas zonas.

Apropiación de espacio público
La falta de zonas de descanso para los choferes generó 
que se usen métodos no convencionales de descanso 
como el uso de muebles en una vía pública.

Alta Incidencia Solar
En horas de la tarde, la sombra de los árboles no se 
dirige hacia el terreno, lo que finalmente deriva en un 
asoleamiento directo en todo el terreno en horas de 
mayor temperatura.

C1: Mejorar el sistema vial vehicular y peatonal
Estrategia: Plantear un nuevo recorrido de buses para 
evitar giros en las calles, generar un mejor recorrido 
peatonal por medio de señalización.

C3: Generar interacción comunitaria
Estrategia: Plantear diversos espacios que estén 
diseñados con el fin de poder albergar varias personas 
que puedan compartir el espacio.

C5: Generar visuales y recorridos en altura
Estrategia: Diseñar el proyecto para que pueda ser 
habitable en diversos niveles con el fin de generar difer-
entes sensaciones en su recorrido.

C7: Generar dinamismo entre espacios
Estrategia: Mediante el uso de diferentes formas de 
recorridos que generen diferentes sensaciones en el 
habitar del espacio.

C6: Aprovechar la topografía
Estrategia: Usar aterrazamiento con el fin de poder 
aprovechar la propia topografía del terreno para la gen-
eración de diferentes niveles.

C9: Manejo del confort térmico
Estrategia: Diseñar espacios abiertos que permitan la 
transición de los vientos predominantes y uso de cubi-
ertas que protejan del sol de la tarde.

C2: Generar recorridos longitudinales
Estrategia: Se aprovecha la forma del terreno para 
plantear recorridos en forma longitudinal con conex-
iones transversales.

C4: Generar permeabilidad
Estrategia: Dividir el proyecto en módulos, que se dis-
tribuiran de forma longitudinal a través del terreno 
para abrir espacios de contemplación y reunión.

C8: Insertar flexibilidad espacial
Estrategia: Diseñar espacios variados con el fin de que 
no tengan una única función, sino que se adapten a dif-
erentes actividades futuras.

C10: Usar árboles como elemento visual
Estrategia: Respetar la mayor parte de la vegetación 
alta existente con el fin de mantener la sombra natural 
que brindan.

   Problemática

   CRITERIOS + ESTRATEGIAS
CRITERIOS urbanos CRITERIOS Sociales CRITERIOS formales CRITERIOS funcionales CRITERIOS ambientales

Espacio Público

Vientos 

Espacio Público

Vientos 

Espacio Público

Vientos 

Espacio Público

Vientos 

Espacio Público

Vientos 

Espacio Público

Vientos 

Espacio Público

Vientos 

Espacio Público

Vientos 

Espacio Público

Vientos 

Espacio Público

Vientos 

Problemas +
criterios y estratégias

Análisis y Diagnóstico
Cooperativa Virgen del Cisne / Cerro San Eduardo



5

Pabellón en Euopaplatz

J.MAYER H. und Partner, Architekten
FRIBURGO, ALEMANIA
2019

El centro de transporte

RYSY Architekci Rafał Sieraczyński
SOLEC KUJAWSKI, POLONIA
2016

Terminal de camiones

AS Arquitectura + Seijo Peón Arquitectos
PLAYA DEL CARMEN, MÉXICO
2017

El área que como función principal es una zona de espera de buses, se 
transforma en una sala multiusos que ayuda a la comunidad del sector 
a desarrollar varias actividades según sea necesario.

El centro de Transporte posee un terreno de forma alargada, el cual 
presenta una topografía no muy pronunciada.

Además usa un sistema de graderías combinado con rampas para 
definir la circulación.

Esta estación de tranvía busca generar un punto de encuentro que 
combine las necesidades de transporte público sumado a la experien-
cia urbana. Lo logra mediante el planteamiento de su zona pública.

Punto de encuentro Área con múltiple función Rampas definen circulación

   Tipología Funcional    Tipología formal   Tipología funcional y constructiva

Parada de buses

Festival

Reunión comunal

Zona pública

Locales

Servicio

Análisis tipológico Análisis y Diagnóstico
Cooperativa Virgen del Cisne / Cerro San Eduardo
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Las estaciones de autobuses son instalaciones que 
permiten concentración en un sólo punto de las 
paradas de varias líneas de transporte público. El fin 
de estas estaciones es servir como punto de llegada  
y partida a los usuarios que usan el sistema de trans-
porte público, así como la espera para la misma. La 
necesidad de establecer una parada es la de facili-
tar y mejorar el viaje del pasajero y satisfacer estas 
necesidades al usuario.

La idea del proyecto es que no sea un elemento apartado de su contexto, sino que tenga la capacidad de generar una 
conexión directa con su entorno directo e indirecto. 

Bajo esta premisa, se busca que el proyecto se adapte bien al desarrollo del sector y lo impulse por medio de rela-
ciones que se generen en el mismo.

Integrar: que alguien o algo pase a formar parte 
de un todo. 

Mediante la integración de un proyecto para su 
contexto se busca genera una intensa relación 
entre las relaciones humanas y el contexto nat-
ural. Estas se generan mediante las estrategias 
que impliquen la lectura y análisis de paisaje y la 
búsqueda de formar comunicación entre las par-
tes.

Las estaciones de buses son más que un lugar para 
esperar. La inversión en mejores estaciones y para-
das son una oportunidad para mejorar la red de 
transico de la ciudad y mejorar el valor de un sector 
con infraestructura verde y espacios públicos. Los 
usuarios directos de una estación, así como los ha-
bitantes de la zona pueden ganar diferentes benefi-
cios de la misma. 

Con una parada simple en el sector de Virgen del 
Cisne se cumplirían las necesidades de protección 
y comodidad, pero la finalidad de este proyecto es 
poder generar una integración social entre los ha-
bitantes del sector por medio de un espacio que 
brinde comodidades tanto a ellos como a los viaje-
ros que lleguen al sector.

Usuarios del transporte público Comunidad

Intercambio de partes entre dos grupos

Los usuarios como elementos separados Los usuarios como un todo dentro del proyecto

Integración del proyecto en la comunidad por 
medio de actividades

¿Cuál es la función de una estación de buses?

Enfoque 

Integración

Proyecto

pasajeros

Habitantes

Choferes

Estación de buses

Protección comodidad

Proyecto

CONCEPTO

Proyecto

Proyecto

Comunidad

Comunidad

Espacio público

Actividades 

+

pasajeros

Habitantes

Choferes

De igual manera que se busca generar estas relaciones entre las partes que van a ser parte del proyecto de 
estación de bus, la misma estación debe buscar ser parte de un todo más grande, el cual es su contexto en 
las Cooperativas Virgen del Cisne y 25 de Julio.

La adaptación cultural del proyecto es necesaria para que el mismo pueda tener éxito. Para esto se debe 
integrar de una manera en que no abrume a la imagen urbana del sector. Se debe adaptar de tal manera 
que no busque dominar la zona sino más bien integrarse a esta. 

Para ampliar las relaciones del proyecto hacia el sector, se deben generar áreas que partan de la necesi-
dad de los habitantes del sector. Esto nos lleva a pensar que se requieren zonas de espacio público que 
sirvan para generar diversas actividades como ferias o eventos.

Integración urbana

ENFOQUE DEL PROYECTO +
CONCEPTO

Análisis y Diagnóstico
Cooperativa Virgen del Cisne / Cerro San Eduardo
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Protección
Descanso

PertenecerCubiertas que protejan 
de sol y lluvia

Áreas de descanso
Área pública

Relajarse
Distracción

DistracciónEspacios de 
encuentro Paisajes

Paisajes

Comodidad

Alimento

Ocio

Relacionarse

RelacionarseAsientos de espera

Restaurantes o 
puestos de comida

Espacios de 
encuentro

Distracción TrabajoPaisajes

Espacios de 
encuentro

Espacios de 
encuentro

Puestos de trabajo

   PASAJEROS    CHOFERES    HABITANTES

USUARIO + 
NECESIDADES

Análisis y Diagnóstico
Cooperativa Virgen del Cisne / Cerro San Eduardo
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En base al análisis de usuario realizado, se establece la necesidad de diferentes 
tipos de espacios dentro de la Estación de Buses. Se requerirán áreas de contem-
plación, espacios de encuentro, áreas de descanso, locales de comida, espacios de 
espera y espacio público.

En base a estas áreas se generaron espacios los cuales cubrirán estas necesidades 
de usuarios. Estas áreas estarán destinadas a integrar a todos los diferentes tipos 
de usuarios que usarán el proyecto.

PARADA DE BUS

LOCALES

COMEDOR B
A

Ñ
O

S

LO
C
A
LE

S

CUARTO OFICINA ADMI.

BOD.
CAJERO

CUARTO

PLAZA

   zonificación   Programa

programa arquitectónico +
zonificación

Análisis y Diagnóstico
Cooperativa Virgen del Cisne / Cerro San Eduardo

330 m2



9

Usar aterrazamiento. Se plantea el 
uso de diferentes niveles debido a la 
topografía por medio de atarrezamiento 
y muros de contención.

Espacio Público

Vientos 

Respetar la vegetación alta existente.  
La vegetación propia del terreno se us-
ará en pro de la imagen y comfort térmi-
co del proyecto.

Espacio Público

Vientos 

Protección solar. El proyecto usa cubier-
tas con grandes luces para proteger de la 
incidencia solar, manteniendo los espa-
cios abiertos.

Espacio Público

Vientos 

Separar en módulos. Se separará en 
tres modulos diferentes para generar vi-
suales en el proyecto e impactar menos 
en el terreno natural.

Espacio Público

Vientos 

partido arquitectónico Análisis y Diagnóstico
Cooperativa Virgen del Cisne / Cerro San Eduardo

Circulación. El recorrido del proyecto se 
plantea longitudinal, aprovechando la 
forma del terreno con ciertas conexiones 
transversales

Espacio Público

Vientos 



PLANIMETRÍA
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA  C-01
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Perno autoperforante con caucho

Panel AR - 2000 Novacero

Conectores Omega

Material aislante de lana de vidrio

Panel inferior Novacero

Perfil G 150x75x30x6

Viga IPE 300

Muro de ladrillo

Marco de acero

Ventana Plegable

Refuerzos para el muro de ladrillo

Tornillo hexagonal de 8 cm

Marco de acero

Visagra

Pared de bloque de ladrillo armada

Losa de hormigón de 10 cm

Replantillo

Tierra Compactada

Riostra de 20x50

Replantillo

Tierra compactada

Cumbrero Tipo DRT Novacero

Riel
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA  C-02
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DETALLE 2.1
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D-2.1.1
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D-2.2

D-2.3

D-2.2.1

Perno autoperforante con caucho 50mm

Traslape Panel AR - 2000 Novacero 100mm

Panel Sandwich Novacero

Conectores Omega

Material aislante de lana de vidrio

Traslape Panel inferior Novacero 100mm

Perfil G 150x75x30x6

Viga IPE 300

Pasamanos de tubo de acero 80x40

Tubo rectangular de acero 40x40

Soldadura

Platina de 80x80x5

Tornillo hexagonal de 8 cm

Varilla de acero

Muro de hormigón de 20 cm

Canal en losa

Losa de hormigón de 10 cm

Muro armado de contención

Muro de hormigón de 20 cm

Sustrato

Mortero de impermeabilización

Grava

Canal en losa

Losa de hormigón de 10 cm

Riostra de 20x60

Tierra aplanada

Replantillo

Secciones constructivas +
Detalles

Planimetría
Cooperativa Virgen del Cisne
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA  C-03

Esc 1:40

DETALLE 3.1
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DETALLE 3.1.1
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D-3.2

D-3.1

D-3.1.2

D-3.1.1

D-3.2.3

Remate de cubierta frontal

Perno autoperforante con caucho 50mm

Panel AR - 2000 Novacero 100mm

Conectores Omega

Material aislante de lana de vidrio

Traslape Panel inferior Novacero 100mm

Perfil G 150x75x30x6

Viga IPE 300

Viga IPE 300

Soldadura

Remate de cubierta frontal

Losa de hormigón de 10 cm

Tierra aplanada

Grava de drenaje

Columna vista

Muro de ladrillo de 90x70x290mm

Columna vista

Tubo cuadrado de 100x100mm

Muro de contención de 30 cm

Mortero de impermeabilización

Replantillo

Puntera

Talón

Soldadura vista

Placa de anclaje

Pernos de anclaje

Terreno natural

Soldadura

Columna vista

Secciones constructivas +
Detalles

Planimetría
Cooperativa Virgen del Cisne

Tubo poroso para drenaje
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA  C-02

Esc 1:40

DETALLE 2.2

Esc 1:10

DETALLE 4.1

Esc 1:4

DETALLE 4.2

Esc 1:4

D-4.1

D-4.3

D-4.2

Perno autoperforante con caucho 50mm

Lámina de policarbonato

Panel Sandwich Novacero

Conectores Omega

Material aislante de lana de vidrio

Perfil G 150x75x30x6

Viga IPE 300

Mampostería ladrillo 9x7x29

Mortero

Columna de acero 20x20

Soldadura

Platina de acero de 12mm espesor

Tubo cuadrado de 100x100mm

Soldadura

Muro de contención de 30 cm

Perno autoperforante con caucho 20mm

Flashing botaaguas 400mm

Soldadura

Platina de acero de 12mm

Viga IPE 240

Soldadura

Secciones constructivas +
Detalles

Planimetría
Cooperativa Virgen del Cisne
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Planimetría
Cooperativa Virgen del Cisne

Solución constructiva
Cooperativa Virgen del Cisne

1. Cimentación
Excavación en el terreno y uso de Muros de contención para

controlar la pendiente.

2. Cimentación
Los plintos se ubican en los ejes y se amarran a los muros de

contención por medio de riostras.

3. Columnas
Las columnas se amarran a los plintos o a los muros de

contención por medio de platinas metálicas.

4. Vigas
Las vigas se amarran a las columnas por medio de soldaduras.

Algunas se amarran a los muros de contención por platinas.

5. Contrapiso
Se rellenan las cimentaciones y se compactan. El contrapiso

cubre los diferentes niveles y rampas.

6. Mampostería
La mampostería será de ladrillos. Se usarán refuerzos con

varillas para los boquetes de puertas y ventanas.

9. Acabados de cubierta
A la cubierta se le añadirán elementos como planchas de

policarbonato y flashings.

8. Cubierta
Se usará un steelpanel tipo sánduche para la cubierta, la cual

será trabajada in situ.

7. Correas
Se usarán correas tipo G sobre las vigas para soportar las

cubiertas.
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Solución constructiva Planimetría
Cooperativa Virgen del CisneCooperativa Virgen del Cisne

Cimentación. La nivelación del proyecto se logra por medio de los muros de contención. Estos

estarán enterrados a diferentes niveles, según sea el nivel de la planta

Contrapiso y losa. El contrapiso será de hormigón armado por una malla

electrosoldada. Hay una losa de placa colaborante

Estructura. La estructura metálica se  compone de columnas metálicas cuadradas de 20x20

cm, vigas IPE 300 y vigas rectangulares de 10x10.

Mampostería. Se usará el aparejo a panderete. Se usarán en ciertos espacios aparejo

palomero

Vigas y correas. Las vigas que sostienen la cubierta son perfiles IPE 300 e IPE 500. Las

correas tipo G estarán ubicadas cada 2 metros.

Vigas y correas. Las vigas que sostienen la cubierta son perfiles IPE 300 e IPE 500. Las

correas tipo G estarán ubicadas cada 2 metros.

Cumbrera y remates. Los remates y cumbrera a usar serán de Novacero.
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La Estación Multifuncional Cerro San Eduardo fue designada como uno de los proyectos que servirían de 
equipamiento para el sector de Cerro San Eduardo, la cual se compone de las Cooperativas Virgen del 
Cisne y 25 de Julio. El proyecto estará ubicado entre la Avenida Modesto Apolo Ramirez y la Vía Principal de 
la Cooperativa Virgen del Cisne. La importancia del transporte público para esta comunidad es crucial de-
bido a la desconexión que tienen con la ciudad de Guayaquil. Una estación de buses en el sector ayudaría 
a establecer un espacio para que las personas que tomen el transporte público tengan protección ante 
factores climáticos como el sol y la lluvia, además de poder generar actividades diferentes.

Condicionantes del terreno

El terreno se ubica en la Cooperativa Virgen del Cisne, un sector de condiciones socioeconómicas bajas en 
el Cerro San Eduardo. La superficie del terreno desde el comienzo de la cooperativa es de 4950 m2. Es un 
terreno que, a pesar de su gran área, tiene un ancho relativamente angosto, con 14 metros en promedio. 
De esta área se pretendería usar sólo una parte para no interferir tanto en el contexto natural del terreno, 
el cual está lleno de una gran cantidad de árboles que sirven como paisaje y como barrera natural entre 
la Avenida Modesto Apolo Ramirez y la cooperativa. Esta vegetación alta ayudaría en el control de la inso-
lación excesiva.
El terreno posee una topografía que en algunos tramos superaba el 40%. Esto, debido a la diferencia que 
había entre las dos calles que limitan con el terreno. Las calles colindantes, como se mencionó antes, son 
la Avenida Modesto Apolo Ramirez y la Vía Principal de la Cooperativa Virgen del Cisne, las cuales tienen 
diferencias de cotas de 3 a 6 metros. Esto genera una importante condicionante en un terreno angosto con 
una topografía accidentada.

Concepto, Criterios

Bajo la premisa de que el proyecto no sea un elemento que se separe de su contexto, el concepto principal 
del proyecto es la integración. La integración define que alguien o algo pase a ser parte de un todo. 
En este caso se busca que el proyecto sirva como un medio para que los usuarios que tenga el proyecto 
puedan formar relaciones entre ellos con el fin de generar un ambiente de comunidad más fuerte. Esto 
se llevaría a cabo por medio de los diferentes espacios abiertos que se generan dentro del proyecto que 
pueden ser usados por los usuarios para diferentes actividades, ya sean comunales o de entretenimien-
to. Además, el concepto de integración se plantea a una escala mayor, utilizando espacios públicos que 
puedan conectar el proyecto con su contexto con el fin de establecerlos como parte de un todo. 
Dentro de los principales criterios, se pretende generar interacción comunitaria con el planteamiento de 
diversos espacios que puedan albergar varias personas. Además, se buscará generar diferentes niveles por 
medio de un proyecto de varios niveles, usando la topografía propia del terreno con el fin de generar difer-
entes sensaciones en el usuario. Se buscará establecer un proyecto que pueda proteger de las condiciones 
climáticas, pero a su vez aprovecharlas, como es el caso de usar grandes cubiertas con tramos translúcidos 
y usar espacios abiertos y mampostería con aberturas para aprovechar la ventilación natural propia del 
Cerro San Eduardo.

Programa Arquitectónico

El programa de la estación de bus sale en base al análisis de usuario que se realizó, en el que se establecen 
las necesidades de diferentes tipos de espacios en la estación. Estos espacios incluyen áreas para con-
templación, descanso, espacios de espera y espacio público. Además, se plantean otras áreas que buscan 
mayor relación de las personas del sector con el propio proyecto, como es una zona con locales comercia-
les y locales de comida.
Teniendo esto en cuenta, se va a plantear una zona de pequeños locales comerciales de 15 m2 que tendrán 
conexión directa con la llegada de buses. Existirá otra área donde se puede tener otro tipo de comercio y 
además un área de descanso. La zona de mesas estará relacionada con los pequeños locales de comida. 
Esta área tiene una conexión directa con el acceso secundario al proyecto. Se destina un área de baños que 
esté ligada con el área de mesas y al mismo tiempo con el área administrativa y de servicio, la cual estará 
ubicada en la planta alta con lo que no tiene relación directa, sin perder el tema de visuales.

Estudio Formal

La forma se condiciona por la forma larga del terreno, lo que genera un proyecto que se desarrolla en for-
ma lineal. Esta forma del proyecto se desarrolla a lo largo de diferentes niveles en los que se emplazarán 
algunas áreas. Los niveles van desde el nivel +0,00 en el área de recolección de pasajeros, hasta +4,00 en el 
área administrativa y responden a la topografía del terreno que tiene en un margen estrecho de pendiente. 
Para la circulación a estas áreas, se usan rampas que están alineadas al sentido del largo del terreno, las 
cuales poseen pendientes con un porcentaje de inclinación del 8%, con el fin de que resulten accesibles 
para personas con movilidad reducida y toman un papel importante en el diseño del proyecto. 
El proyecto está separado en 3 bloques principales, los cuales están caracterizados por tener una cubierta 
que posee una luz de 5 metros volando sobre el recorrido peatonal, esto con el fin de proteger a los usuari-
os del sol durante varios tramos del día y también para proteger de la lluvia. Estos bloques están unidos por 
una cubierta de policarbonato que permite el paso de luz mientras que protegería de lluvias. 

Estudio Funcional 

El proyecto posee dos entradas, una ubicada en el norte, que está ligada con un cruce peatonal que es-
taría conectado con el proyecto de la Plaza Comercial, por el que se accede al área de mesas y posee una 
pequeña área en la que se podrían plantear reuniones al aire libre. Este ingreso se compone de escalina-
tas de 5 metros de ancho, lo que permite usarlas como asientos. EL ingreso sur podría explicarse como el 
ingreso principal, el cual relaciona el área de dejar y recoger pasajeros con el área de locales comerciales. 
Este ingreso se compone por una escalinata y dos rampas de 8% para el acceso de movilidad reducida. 
El recorrido principal entre bloques es por medio de rampas con un ancho de recorrido de 1.80 metros, lo 
que permite libertad para poder usar unas jardineras como asientos y plantear recorrido al mismo tiempo. 
El área de baños se encuentra en un nivel entre el área de mesas y el área de servicio. El área de servicios se 
encuentra en la planta alta junto con el área de seguridad y administrativa, en la que hay espacio de espera 
que puede usarse para otras funciones como contemplación o descanso.
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Cimentación

La cimentación del proyecto se compone principalmente de muros de hormigón armado con una resisten-
cia a la compresión de 289 kg/cm2 y fuerza del acero de 4200 kg/cm2. Esto debido a la topografía propia 
del terreno y al criterio de usar aterrazamiento. Añadido a los muros de contención, se usarán siete zapatas 
aisladas que tendrán dimensiones de 120 centímetros por 120 centímetros. Estarán unidas por riostras 
de 30 centímetros de ancho por 60 centímetros de alto, las cuales las unirán entre ellas y a los muros de 
contención.
La cimentación se dividirá en los 3 bloques explicadas anteriormente, que se unirán por medio de muros 
de contención que tendrán una altura que irá variando de acuerdo con el nivel que tenga el proyecto. La 
cimentación va por debajo de la losa que irá amarrada por medio de varillas a las riostras y a los muros de 
contención. Las rampas serán realizadas por medio de riostras únicamente que estarán ubicadas de acu-
erdo con los ejes del proyecto.

Columnas y vigas

La estructura del proyecto además contará con columnas y vigas de acero. Las columnas serán tubos rect-
angulares de 20 por 20 centímetros. Estas irán ancladas a la cimentación por medio de platinas que irán 
fijadas al mismo nivel del contrapiso, o al nivel del muro de contención, según sea el caso.
Las vigas del proyecto irán amarradas a las columnas por medio de soldaduras y se anclarán a los muros 
de contención por medio de un sistema de platinas (esto se da únicamente en el bloque del área de mesas 
donde el muro de contención necesitaba tener más altura y para las vigas que sostendrán la losa colabo-
rante sobre los locales comerciales).

Muros

La mampostería del proyecto está compuesta por ladrillos que serán dejados vistos, a excepción de los lo-
cales de comida, en los cuales irá un enlucido hasta una altura de 1,50 m. Se usarán bloques de 4 ladrillo de 
4 huecos, con dimensiones de 9x7x29 centímetros. Esto para que en ciertos tramos se puedan pasar varillas 
de modo que la mampostería pueda tener más rigidez. El aparejo que usar será a panderete, a excepción 
del aparejo usado en los ladrillos que van por encima de las vigas. Esos tendrán un aparejo palomero, el 
cual deja pequeños agujeros entre los ladrillos con el fin de que deje pasar viento y luz a los espacios.

Puertas y ventanas

Existirán 2 tipos de puertas en el proyecto. Las puertas de los locales comerciales, las cuales tendrían el 
sistema básico enrollables, y las puertas metálicas de los ambientes cerrados. 
Las dimensiones de las tres puertas enrollables son de 3,00 metros de ancho por 2,20 de alto. Las demás 
puertas usarán el sistema de puertas abatibles y tendrán estructura y hoja metálica. Variarán sus dimen-
siones de ancho, mas no de alto, el cuál será de 2,00 metros. Algunas puertas serán de 0,70 metros de an-
cho mientras otras serán de 0,90. Estas puertas serán 9 en total en el proyecto.

Las ventanas que se usarán en el proyecto estarán únicamente en los locales de comida, las cuales tendrán 
un antepecho de 0,90 y dimensiones de 3,00 x 2,00 metros. Estas ventanas usarán una estructura plegable 
hacia afuera con riel, usando perfilería y hoja de aluminio.

Instalaciones

El abastecimiento de energía eléctrica en el proyecto se da por medio de una acometida municipal que 
existe en el terreno. Esta acometida se conecta de forma directa al panel de brakers principal, el cual dis-
tribuye la energía a los espacios de la estación. Los espacios estarán abastecidos por circuito de tomacor-
rientes de 110v y 220v. La iluminación artificial escogida será conformada por luces led “dual hosting light” 
debido a su gran alcance de iluminación y su baja emisión de calor.
La aclimatación usada en el proyecto será meramente pasiva. La mayor parte del proyecto se encuentra 
abierta a la ventilación del cerro, y los espacios cerrados usan el aparejo palomero para permitir la entrada 
de viento. Además de esto, la sobra propia de los árboles ubicados en el terreno permite mantener un am-
biente fresco durante varias horas del día, y la cubierta tipo sándwich usada ayuda a reducir la irradiación 
calórica al proyecto. Pero dentro de los espacios cerrados puede ser planteado el uso de ventiladores de 
cubierta.
El abastecimiento de agua potable se da por la acometida del sistema de red pública de agua potable. El 
sistema de aguas servidas está conectado a las cajas de registro que se ubican en las aceras cerca del ter-
reno. Además, en el proyecto se crea un sistema de tuberías que permita la escorrentía de las aguas lluvias 
que lleguen a los muros de contención. 

Cubiertas

El proyecto cuenta con tres cubiertas principales con caídas a dos aguas, las cuales se asientan sobre cor-
reas tipo G 150x75x30x6 que se sueldan sobre las vigas IPE 300 o IPE 500 (dependiendo del tramo) de los 
bloques principales del proyecto. Estas cubiertas usarán el panel de Estilpanel AR – 2000 de Novacero, el 
cual puede ser usado para hacer cubierta tipo sándwich con lana de vidrio que será colocada in situ. En 
estas cubiertas se plantea el uso de tramos con cubiertas translúcidas de policarbonato de Novacero con 
el fin de permitir paso de iluminación natural tanto a las áreas abiertas como a las áreas cerradas que re-
quieran iluminación, como los locales de comida o el área administrativa. 
En la caída hacia la parte posterior del proyecto se usará un remate de cubierta frontal que irá soldada a la 
viga. En la caída frontal, se usará un sistema de canal de recolección de aguas lluvia que redirigirá la caída 
de aguas lluvias a lugares deseables como jardines o tubería de agua lluvia. Para los remates laterales se 
usará un flashing botaaguas el cual se soldará a la cubierta y le dará esa apariencia pesada. 
Las otras cuatro cubiertas usadas en el proyecto son de plancha de policarbonato que cubrirán tramos 
de circulación. Se plantea esto para proteger a los usuarios en cierta medida de la lluvia, dejando pasar 
iluminación en los recorridos.
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Calle
Plaza de acceso
Estacionamiento buses
Administración
Sala de espera
Bodega Sanitaria
Depósito de basura
Oficina de guardia
Cisterna y bombas
Cuarto de generadores
Locales

Local de comida
Área de mesas
Baño

Ingreso y
Administración

Servicios

Zona abierta
al público

Cajero

Descripción Cantidad Área de 
subespacio

Cantida de 
subespacios

Área total de 
espacios

Área de zona

Ingreso Plaza de acceso 50 1 50

Parqueo de buses Estacionamiento de buses 14 x 4 m 56 5 280

Administración Escritorio, estantes y 
archivo

1 12 1 12

Sala de espera 3 1 3

Bodega Sanitaria 8 1 8

Depósito de basura 12 1 12

Guardián Oficina de guardia Escritorio, estantes y 
espacio para cámaras

1 6 1 6

Cisterna y bombas 2 1 2

Cuarto de generadores Generador tipo Fácil acceso 9 1 9

Local 15 3 45

Cajero 3 1 3

Local de comida 15 2 30

Área de mesas Para 20 - 25 personas 40 1 40

Baños 40 1 40

540

702

Zona comercial 
abierta al 
público

Área de descanso

Acceso

Administración Oficinas

Bodegas

Locales comerciales

37

158

345

Comercio

Zona

Programa arquitectónico

Subzona Espacio

Cuartos de instalaciones

ServicioÁrea de servicio

Área (m2)Mobiliario

Área de acceso 
y 

administración
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