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1. RESUMEN

En el presente documento se presenta una solución del mercado artesanal actual de Guayaquil,

que a sus 36 años de funcionamiento, presenta múltiples problemas funcionales y sociales;

reubicado en la misma zona central de la ciudad, un mercado artesanal tiene como función

principal el intercambio de identidades y valores culturales, donde dicho espacio físico se

convierte en un impulso económico, social y cultural hacia toda una ciudad. Se contempla los

errores del mercado actual y se los soluciona de manera formal – espacial para que las

actividades de los principales usuarios, los artesanos, puedan contemplar todas sus actividades

requeridas, y promover de conocimiento sobre sus orígenes.

Palabras claves: mercado artesanal, Guayaquil, cultural, artesanos, orígenes.
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1. ABSTRACT

This document presents a solution for the current craft market in Guayaquil, which after 36

years of operation, presents multiple functional and social problems; relocated in the same

central area of   the city, an artisan market has as its main function the exchange of identities and

cultural values, where said physical space becomes an economic, social and cultural impulse

towards an entire city. The errors of the current market are contemplated and they are solved in

a formal - spatial way so that the activities of the main users, the artisans, can contemplate all

their required activities, and promote knowledge about their origins.

Keywords: craft market, Guayaquil, cultural, artisans, origins.
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zonas de
descanso

9

±0.000
0 Planta Baja

+5.000
1 Planta Alta

+9.500
2 Cubierta

Viga de Cubierta Tipo I Soldada

Cubierta Metálica Pre Pintada
e=10cm

Cercha Metálica Doble Soldada

Louver Metálico en Fachada con
Acabado Tipo Madera

Columna Metálica Rectangular
500x300x3mm Soldada

Columna Metálica Rectangular
500x300x3mm Soldada
Novalosa e=15cm

Viga Secundaria Tipo I 150x300x3mm +
Placas Metálicas de Anclaje

Tumbado Falso de Gypsum

Viga Principal Tipo I 300x500x3mm +
Placas Metálicas de Anclaje

Pasamano de Hormigón Armado Visto
h=1.10m

Gradas de Hormigón Simple contra huella
de 60cm con Acabado Visto
Estructuras Metálica para Gradas con
Tubos Cuadrados

Contrapiso de Hormigón + Malla
Electrosoldada Ø8mm c/15cm

Zapatas Centrales Corridas en Ambos
Sentidos a=1.50m + Placas Metálicas
para Unión con Columna

Riostra de Amarre + Muro Base

Sección Constructiva 1

3.31

2.47
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E D

Doble Perfil Metálico Tipo C para
Louvers en Cubierta

Viga de Cubierta Tipo I

Tensor de Aluminio e=1.5mm

LOBBY

Contrapiso de Hormigón + Malla
Electrosoldada Ø8mm c/15cm

Zapatas Centrales Corridas en Ambos
Sentidos a=1.50m + Placas Metálicas
para Unión con Columna

Riostra de Amarre + Muro Base

Piso de Porcelanato 60x120cm

Pared de Mampostería e=12cm
(Incluye Enlucido y Pintura)

Puerta de Madera + Vidrio claro
e=4mm
Ventana de Aluminio y Vidrio
e=6mm con Peliculas
Mampara de Vidrio Laminado
Templado e=8mm

Columna Metálica Rectangular
500x300x3mm Soldada

Columna Metálica Rectangular
500x300x3mm Soldada

Viga Secundaria Tipo I 150x300x3mm +
Placas Metálicas de Anclaje
Tumbado Falso de Gypsum

Pared de Mampostería e=12cm
(Incluye Enlucido y Pintura)

Novalosa e=15cm

5.70
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4.24
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7.53

12.43
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1.70

4.20

Sección Constructiva 2
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PASAMANOS METÁLICO SUPERPUESTO
Detalle 1

1

3
4

2

5

6

9

7
8

1. Tubo Metálico Negro 50x50x1.5mm para Estructura de
Pasamanos Soldado

2. Tubo Metálico Negro 50x50x1.5mm para Estructura de
Pasamanos Soldado

3. Acabado de Porcelanato 60x120cm + Pegante Premium
4. Capa de Compresión de Hormigón f'c=280kg/cm2 + Malla

Electrosoldada Ø 8mm c/15cm
5. Metal Deck e=0.72mm de 12m de Largo + Pernos de Sujeción
6. Viga Secundaria Metálica Tipo I 200x350x3mm
7. Placa Metálica Perforada 10x30cm e=1.5mm + Pernos de

Fijación 3/8" + Tuerca Cabeza Hexagonal
8. Estructura de Suspención de Aluminio para Tumbado Falso
9. Tumbado de Gysum Azul 1.22x2.44 m para interiores +

Acabado Pintura Satinada Blanco

a.

b.

a.

b.

1

3
2

1

3
2

4
5

1. Tubo Metálico Negro 50x50x1.5mm Eje
Primario Horizontal Soldado en Punta

2. Tubo Metálico Negro 50x50x1.5mm Eje
Secundario Horizontal Soldado en Punta

3. Tubo Metálico Negro 50x50x1.5mm Eje
Primario Vertical Soldado a Todo lo Largo

1. Tubo Metálico Negro 50x50x1.5mm Eje
Primario Vertical Soldado en a Todo lo
Largo

2. Tubo Metálico Negro 50x50x1.5mm Eje
Primario Horizontal Soldado en Punta

3. Platina Metálica Soldada a Pasamanos + 4
Perforaciones

4. Perno Autoperforante para Hormigón 3/8"
Cabeza Hexagonal + Arandela + Tuerca
Hexagonal

5. Canal Metálico Tipo C 50x100x2mm

Fijación Superior

Fijación Inferior

a.
1

2
3

4

5

6

7

PASAMANOS DE VIDRIO EMBEBIDO
Detalle 2

a.

1

2

3
4

6
7
8

9

5

1. Mango para Pasamanos de Acero Inoxidable de 1/2"x6m
2. Vidrio Templado Laminado e=10mm Color Natural Embebido en

Losa
3. Perfil de Aluminio Embebido para Soporte de Vidrio de

Pasamanos
4. Acabado de Porcelanato 60x120cm + Pegante Premium
5. Capa de Compresión de Hormigón f'c=280kg/cm2 + Malla

Electrosoldada Ø 8mm c/15cm
6. Metal Deck e=0.72mm de 12m de Largo + Pernos de Sujeción
7. Nervio Metalico Doble Perfil C 50x150x3mm Soldado a Todo lo

Largo
8. Perfil Metálico Tipo I 150x250x3mm para Voladizo +

Rigidizadores Metálicos
9. Tumbado de Gysum Azul 1.22x2.44 m para Interiores + Sistema

de Sujeción de Aluminio

1. Vidrio Templado Laminado e=10mm Color Natural
2. Losa de Hormigón f'c=280kg/cm2
3. Platina Metálica Color Negro e=2mm
4. Perfil de Aluminio Embebido para Sujeción de Vidrio de

Pasamanos h=10cm
5. Cámaras de Aire en Perfil de Aluminio
6. Caucho de Sujeción e Impermeabilización de Vidrio
7. Perno Autoperforante para Hormigón 1/8" Cabeza Hexagonal +

Arandela + Tuerca Hexagonal

Perspectiva Sistema de Sujeción

Planta de Pasamanos

NPT + 5.00

1 2 3

1. Vidrio Templado Laminado 110x100cm e=10mm Color Natural
Embebido en Losa

2. Mango para Pasamanos de Acero Inoxidable de 1/2"x6m
3. Perfil de Aluminio Embebido para Soporte de Vidrio de

Pasamanos
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1

4

5

2

3

6

1. Cumbrero Metálico Liso ASTM A 653 Pre Pintado e=0.45mm
2. Cubierta de Planchas Metálicas Pre Pintada color Bronce

e=0.40mm
3. Correas Metálicas Tipo G 100x50x2mmx6
4. Viga de Cubierta Metálica Tipo I 300x200x2mm Soldada a Todo

lo Largo en Unión
5. Cercha Metálica Doble Tipo I 500x200x3mm Soldada a Todo lo

Largo en Unión
6. Doble Perfil Metálico Tipo C para Louvers en Fachada

50x250x2mm Soldados a Todo lo Largo Prepintados al Horno
con Acabado Madera

UNIÓN CERCHA - VIGA DE CUBIERTA - CUMBRERO
Detalle 4

a.

a.

b.

b.

Unión Cumbrero - Viga
1

3
2

4
5
6
7
8

1

3

2

4

Unión Cercha - Cercha

1. Cumbrero Metñalico Liso ASTM A653 Pre Pintado e=0.45mm
Longitud=3.00m

2. Flashing Metálico + Pernos de Fijación + Capuchones
Impermeabilizantes

3. Panel Master Pro con Rigidizador Sup. e=0.40mm Pre
Pintado Bronce

4. Relleno de Poliuretano
5. Panel Master Pro con Rigidizador Inf. Galvalumen e=0.40mm
6. Perfil Tipo G para Correas Metálicas 100x50x2mmx6
7. Unión de Vigas de Cubierta con Soldadura a todo lo Largo
8. Unión de Cerchas Dobles Metálicas con Soldadura a todo lo

Largo

1. Canal Metálico C 100x50x2mm para Diagonal Izquierda
(Longitud Según Estructurales)

2. Canal Metálico C 100x50x2mm para Diagonal Derecha
(Longitud Según Estrcuturales)

3. Perfil Metálico G 250x50x2mm para Alas Superiores e
Inferiores

4. Unión de Cerchas Dibles Metálicas con Soldadura a todo lo
Largo

LOUVERS METALICOS EXTERIORES
Detalle 3

1

3

2

4
1. Viga Perimetral Tipo I 400x155x3mm + Perforaciones para

Placas
2. Doble Perfil Metálico Tipo C para Louvers en Cubierta

50x250x2mm Soldados en Frío Prepintados al Horno Color
Negro

3. Placa Metálica Perforada 15x30cm e=1.5mm + Pernos de
Fijación 3/8" + Tuerca Cabeza Hexagonal

4. Doble Perfil Metálico Tipo C para Louvers en Fachada
50x250x2mm Soldados a Todo lo Largo Prepintados al Horno
con Acabado Madera

5. Placa Placa Metálica Perforada 10x20cm e=1.5mm + Pernos de
Fijación 3/8" + Tuerca Cabeza Hexagonal

6. Viga Secundaria Tipo I 250x150x3mm + Perforaciones para
Placas Metálicas5

6
b.

a.

LOUVERS METALICOS EXTERIORES
Detalle 3

1

2

3

4

5

1. Viga Perimetral Tipo I 400x155x3mm + Perforaciones para
Placas

2. Placa Metálica Perforada 15x30cm e=1.5mm + Pernos de
Fijación 3/8" + Tuerca Cabeza Hexagonal

3. Doble Perfil Metálico Tipo C para Louvers en Fachada
50x250x2mm Soldados a Todo lo Largo Prepintados al Horno
con Acabado Madera

4. Placa Placa Metálica Perforada 10x20cm e=1.5mm + Pernos de
Fijación 3/8" + Tuerca Cabeza Hexagonal

5. Viga Secundaria Tipo I 250x150x3mm + Perforaciones para
Placas Metálicas

b.

a.

Sistema de Agarre Superior

Sistema de Agarre Inferior

1

2

4

3

1

2

4

3

1. Viga Perimetral Tipo I 400x155x3mm +
Perforaciones para Placas

2. Placa Metálica Perforada 15x30cm e=1.5mm
3. Pernos de Fijación 3/8" + Tuerca Cabeza

Hexagonal
4. Doble Perfil Metálico Tipo C para Louvers en

Fachada 50x250x2mm Soldados a Todo lo
Largo Prepintados al Horno con Acabado
Madera

1. Doble Perfil Metálico Tipo C para Louvers en
Fachada 50x250x2mm Soldados a Todo lo
Largo Prepintados al Horno con Acabado
Madera

2. Placa Metálica Perforada 10x20cm e=1.5mm
3. Pernos de Fijación 3/8" + Tuerca Cabeza

Hexagonal
4. Viga Secundaria Tipo I 250x150x3mm +

Perforaciones para Placas Metálicas
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CANALON DE AA.LL EN CUBIERTA
Detalle 5

a.

1

4

5

2

3

6

1. Cubierta de Planchas Metálicas Pre Pintada color Bronce
e=0.40mm

2. Correas Metálicas Tipo G 100x50x2mmx6
3. Viga de Cubierta Metálica Tipo I 300x200x2mm Soldada a Todo

lo Largo en Unión
4. Canalón Metálico Galvalumen 30x30cm Pte: 3% + Flashing

Metálico
5. Cercha Metálica Doble Tipo I 500x200x3mm Soldada a Todo lo

Largo en Unión
6. Doble Perfil Metálico Tipo C para Louvers en Fachada

50x250x2mm Soldados a Todo lo Largo Prepintados al Horno
con Acabado Madera

a.
1

3
2

4
5
6
7
8

1. Panel Master Pro con Rigidizador Sup. e=0.40mm Pre Pintado Bronce
2. Relleno de Poliuretano
3. Panel Master Pro con Rigidizador Inf. Galvalumen e=0.40mm
4. Perfil Tipo G para Correas Metálicas 100x50x2mmx6
5. Flashing Metálico e=1.15mm + Perno de Fijación Cabeza Plana + Capuchon
6. Canalón Metálico Galvalumen 30x30cm e=0.45mm longitud=6.00m Pte:3%
7. Canal Metálico C 250x50x2mm para Alas Superiores e Inferiores
8. Canal Metálico C 100x50x2mm para Diagonales Derecha e Izquierda

Unión Canalón Cubierta

UNION CERCHA CON CUBIERTA
Detalle 6

a.

a.

1

4

6

2

3

7

1. Cubierta de Planchas Metálicas Pre Pintada color Bronce
e=0.40mm

2. Viga de Cubierta Metálica Tipo I 300x200x2mm Soldada a Todo
lo Largo en Unión

3. Correas Metálicas Tipo G 100x50x2mmx6
4. Cercha Metálica Doble Tipo I 500x200x3mm Soldada a Todo lo

Largo en Unión
5. Plancha de Gypsum para Exteriores 1.22x2.44m
6. Viga de Cubierta Tipo I 500x250x3mm + Placa Metálica con

Pernos de Fijación
7. Columna Metálica de Doble Perfil C 400x400x3mmx6 Soldada

Unión Cercha - Viga Cubierta

5

1

3
2

4
5

8

9

6

10

7

1. Viga de Cubierta Metálica Tipo I 300x200x2mm Soldada a Todo
lo Largo en Unión

2. Panel Master Pro con Rigidizador Sup. e=0.40mm Pre Pintado
Bronce

3. Relleno de Poliuretano
4. Panel Master Pro con Rigidizador Inf. Galvalumen e=0.40mm
5. Correas Metálicas Tipo G 100x50x2mmx6
6. Plancha de Gypsum Verde 2.44x0.50m
7. Viga de Cubierta Tipo I 500x250x3mm + Placa Metálica con

Pernos de Fijación
8. Sistema de Fijación de Aluminio para Planchas de Gypsum
9. Cercha Metálica Doble Tipo I 500x200x3mm Soldada a Todo lo

Largo en Unión
10. Columna Metálica de Doble Perfil C 400x400x3mmx6 Soldada
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4. RENDERS
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5. MEMORIAS

5.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

El proyecto surge bajo la necesidad de reemplazar el actual mercado, que luego de 36 años de funcionamiento presenta múltiples problemas en sus instalaciones y a su vez en la

funcionalidad que ocurre dentro del mismo. La principal intención que se tiene es dotar a los artesanos, que son los ocupantes de los locales comerciales que se dispondrán, de áreas que

estén dotados con las características funcionales y formales ideales para poder garantizar una agradable estancia a los consumidores que visiten el lugar.

Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil, cercano al aún existente Mercado Artesanal, próximo a la Aerovía, y estando en la cuadra aledaña del Malecón 2000. Es un

terreno esquinero donde actualmente existe una construcción, la cual está sin uso, y planea demolerse para la concepción de este proyecto. En la misma cuadra se encuentra la Universidad

Superior Politécnica del Litoral, que se unirá al proyecto mediante una plaza que cubre las fachadas este y norte del proyecto. En conjunto a la proyección del Mercado Artesanal que plantea

la M. I. de Guayaquil, hay propuestas urbanas próximas al proyecto, tales como la posible peatonalización y extensión de la calle Panamá que se une perpendicularmente con el terreno, así se

otorga una gran futuro movimiento peatonal en dicha calle; teniendo varios hitos próximos que dotarán de transeúntes, mejorando el movimiento económico del Mercado Artesanal.

Dentro del contexto inmediato se identificaron varios aspectos que ocurren y a tener en cuenta para poder diseñar el conjunto espacial – funcional del mercado, así como la poca circulación

tanto peatonal como vehicular en la calle Rocafuerte, ubicada en el lado oeste del terreno, debido a que no existen proyectos de una alta aglomeración y a la existencia de un solo carril

vehicular con reductores de velocidad, y además separado por un parterre de los demás carriles; debido a estas situaciones se consideró que sea el lugar exacto para ubicar las áreas de

servicio, así como las áreas de descarga, cuarto de basura, cuarto de máquinas, bodegas, etcétera. Otra situación, la antes ya mencionada futura peatonalización y el flujo peatonal que

genera la aerovía, para destacar el ingreso entre esa intersección de flujos, y así los usuarios puedan ubicarse en poder acceder sin ningún problema al Mercado Artesanal.

Para aprovechar las condiciones contextuales el proyecto se emplaza en un solo volumen básico debido al programa arquitectónico requerido se uso la totalidad del área útil del terreno,

pero sin la ocupación del soportal, salvo ciertos balcones que se proyectaron para generar visuales agradables. Dicho volumen básico se lo cubrió con una doble fachada que recorre todas las

fachadas del proyecto, siendo las caras este y oeste las mayormente afectadas por la incidencia solar, se las cubrió con malla microperforadas, mientras que las otras caras están las recubre

los quiebrasoles, en la cubierta se planteo en forma zigzag varias caídas de agua con varios grados de pendiente, y se uso materiales translúcidos y llenos para otorgar de iluminación al

interior del proyecto. En toda la volumetría se realizaron dos sustracciones, una en pleno centro para dar un patio central amplio, donde además de generar luz e iluminación natural, en el se

proyecta un espacio multifuncional en el que se puedan realizar todo tipo de eventos culturales – sociales – económicos; en el que sean los propios artesanos quienes determinen la función a

realizarse en el mismo.

Funcionalmente el proyecto en planta baja se abarca todos los espacios de servicio – administración – capacitación y complementaria, cada una zonificada de manera estratégica para una

correcta distribución funcional, en el carril de servicio de la calle Rocafuerte se ubicaron próximo los locales comerciales para poder tener una relación directa con el área de carga y descarga /

bodegas de alimentos que disponen cada local, conjunto al patio de comidas donde se proyecto una luz de mayor distancia para proyectar el área de comensales; en el lado próximo a la plaza

de la extensión de la calle Panamá se dispone del área administrativa con un tratamiento de recubrimiento translúcido piso – techo para permitir un control visual desde el exterior del

proyecto. Cercano al área administrativa están los talleres, para que tengan un mayor control y supervisión por parte del encargado de esta área desde la zona administrativa. Los talleres

cuentan con espacios flexibles en el que se los divide mediante paneles móviles que al sacarlos se puede unir dos talleres generando un espacio de mayor amplitud y con la posibilidad de

poder generar otro tipo de actividad. Mientras que en la planta alta únicamente se encuentran los locales comerciales con las áreas de servicio básicas, y unos balcones proyectados en el

límite del soportal permitido, y en el lado este con un espacio amplio en el que tiene como principal función de mirador, para aprovechar las visuales que tendría el proyecto hacia la Ría

Guayas y el Cerro Santa Ana.

Se emplea el diseño de una condicionante contextual al proyecto un núcleo central hueco que funcione como principal punto de encuentro de los usuarios para que tengan la intención de

ingresar y tener la noción de que se realizan múltiples tipos de funciones en él, pudiendo generar eventos públicos de toda índole, tales como bailes de nuestra cultura indígena, exposiciones

de arte, exposiciones de oratoria, shows artísticos, etc. Este núcleo posee de características espaciales que lo hacen agradable para una mayor estancia, así como la iluminación natural,
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una buena ventilación y un balcón que lo rodea por completo en el que se la gente puede observar desde la planta alta hacia el mismo.

El proyecto posee dos ejes de conexión vertical, uno próximo al lobby, donde se encuentra el ingreso principal, con un espacio de 5 metros de ancho destinado para la escalera, en el que

3,50 metros son para la misma y el restante es para zonas de descanso en el que los usuarios pueden usarlos como puntos de encuentro o de ocio para realizar cualquier tipo de actividad,

cercana a la escalera se encuentra un ascensor que cumple con las medidas reglamentarias por las normas NEC, con este ascensor pueden acceder sin ningún problema los trabajadores o

visitantes que tengan discapacidad. Mientras que el otro eje de conexión vertical está cercano al patio de comidas, lugar de alta aglomeración de personas. Ambos ejes de conexión vertical

están cada uno en un extremo del mercado artesanal y se desembocan hacia lo más próximo del exterior del proyecto, para que por medidas de seguridad en caso de evacuación puedan salir

sin ningún problema hacia un lugar amplio como lo es la plaza.

El conjunto formal – espacial que se acopla a las necesidades y factores que ocurren actualmente en el entorno inmediato, tales como las propuestas que se tienen proyectadas por la M. I.

Municipalidad de Guayaquil, así como las actividades y efectos sociales que ocurren, además de cumplir con el programa arquitectónico requerido, con una propuesta arquitectónica que

funciona de manera adecuada.

5.2 OBJETIVO GENERAL

• Diseñar un mercado artesanal, que cubra las necesidades culturales y sociales, acoplándose al entorno construido y fortalezca la identidad de la cultura indígena de nuestro país.

5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Emplear criterios de diseño que fueron destacados al realizar el análisis del entorno inmediato.

• Relacionarlo con el contexto.

• Proyectar espacios multifuncionales que sirvan como una ventana cultural hacia los visitantes del proyecto.
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5.4 MEMORIA TÉCNICA

Estructura general

La estructura general del mercado artesanal está destinada en un solo bloque que funciona de manera independiente, todo proyectado en estructura metálica para una mayor rapidez de

construcción y mayor duración de vida útil. Aunque posee dos tipos de sistema de función estructural, el área de mayor luz destinado a ubicar los comensales del patio central se proyecto el uso

de cerchas metálicas con un peralte de 0,60m. En cambio al resto del proyecto se proyecta el uso de vigas IPE metálicas en doble dirección con un peralte de 0,60m.

Tratamiento del suelo

Al existir actualmente una construcción existente, primero se deberá demolerlo para poder construir algo en el terreno de intervención, además luego se deberá excavar para poder quitar la

cimentación de dicha construcción actual, posterior a ello se deberá mejorarlo con cascajo para luego pasar por el proceso de relleno y compactación.

Cimentación

Se proyecta el uso de zapatas corridas, con una dimensión de 0,80 x 0,80m mientras que la zapata es de 2,50 x 2,50 x 0,60m.

Losa y cubierta

Se emplea el sistema tipo novalosa con malla electrosoldada encima y cubierta con hormigón. Con un grosor de 12cm más el grosor del revestimiento tipo antideslizante, en planta baja se

cubrirá el sistema de vigas y demás con un tumbado falso de gypsum. La cubierta es de material metálico con ciertos sectores de tipo policarbonato para permitir el ingreso de luz a los sectores

internos. En las uniones de las caídas de agua se proyectaron canalones metálicos.

Doble fachada

Se usan módulos de paneles de acero inoxidable, que son cubiertas con pintura epóxica con un acabado tipo madera, el uso de estos módulo metálicos ayudan a mitigar la temperatura interior

del edificio sin la necesidad del uso de energía eléctrica.

Escaleras

Ambas escaleras proyectadas en el mercado artesanal poseen características similares, con huellas de 30cm y contrahuellas de 18cm, elaboradas de hormigón armado con un recubrimiento de

cerámica antideslizante por el alto tránsito peatonal, ambas superiores en su ancho de 1,50m que es la medida que está reglamentada por el código 101 de seguridad y vida NFPA, según las

normas del NEC, en cada una está proyectada para desalojar a un espacio abierto a 500 usuarios.

Pilares y vigas

Los pilares son de forma rectangular (0,50x0,30m) orientados el lado más largo hacia la luz de mayor dimensión, además de ser enlucido con una malla metálica para mantener el mismo tipo de

material con el resto del proyecto. Todas poseen la misma medida ya que se mantiene una luz similar en todo el proyecto, excepto del área de patio de comidas donde se implemento el uso de

cerchas metálicas. Las vigas son tipo IPE 600 (0,60 peralte x 0,25 ancho) los nervios en ambas direcciones para una mayor resistencia estructural son vigas IPE 400.

Instalaciones hidrosanitarias (A.A.S.S. – A.A.P.P.)

La zona cuenta con las acometidas principales de AASS y AAPP, destinándola mediante cajas de servicio con una forma cuadrada de 60cm de lado, y distanciadas cada 12m alineadas a la calle

Rocafuerte. Las bajantes de agua están orientadas hacia el carril de servicio, teniendo la bajante por el pilar metálico y hacerlo pasar por desapercibido, siendo recolectadas para reutilizarlas

como aguas grises.

Instalaciones eléctricas.

Está abastecido por la red pública, y se la conecta al generador del cuarto eléctrico, próximo al cuarto de paneles eléctricos y bombas, que por normativas de seguridad la puerta del mismo

deberá de ser de material metálico y que tenga abatimiento hacia el exterior.
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5.5 SECUENCIA CONSTRUCTIVA
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