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CENTRO DE ACOGIDA PARA JUBILADOS EN MACHALA
PROYECTO DE TITULACIÓN



El proyecto Centro de acogida para jubilados en Machala está ubicado en el barrio Velasco Ibarra de la 
ciudad de Machala, Ecuador, siendo un sector altamente residencial y de uso mixto (comercio - residencial), 
sin embargo, el terreno está delimitado por la Av. 25 de junio en donde se centraliza el comercio y la calle 
Loja que se preserva la residencia. El designio se desarrolla a partir de la conexión del usuario con la natura-
leza, dado que el terreno tiene vegetación existente, se opta el uso de los árboles, la luz natural, el color, 
zonas de contemplación permitiendo llegar a sensibilizar al usuario, en este caso el adulto mayor mediante 
la Biofilia y poder estimular sus sentidos con estos elementos nombrados. 
Las condicionantes dadas por parte del análisis de sitio me permite generar estrategias de diseño que sean 
funcionales al momento de diseñar la propuesta, entre sus condicionantes están la vegetación existente, el 
comercio, las vistas y la accesibilidad. Las estrategias se centran en la funcionalidad, la forma y la estructu-
ra, con ello elaboro patios internos que conecten espacios interiores y exteriores, al igual que dos plazas que 
son dirigidas hacia un punto de entrada y salida, también su desarrollo formal se explica por medio de un 
muro que bordea la vegetación existente, generando una sensación de descubrimiento e intriga por los espa-
cios que se generan dentro de el,  a su vez los patios internos se cruzan por medio de conecciones que son 
dadas por formas absolutas.

Palabras claves: Biofilia, Naturaleza, Vegetación existente, Muro estructural, Conectar, Formas absolutas

RESUMEN
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UBICACIÓN

El terreno se encuentra ubicado en el Barrio Velasco Ibarra, 
Machala, El Oro, Ecuador, zona céntrica de la ciudad. El terreno 
limita hacia el norte con la calle Loja entre al sur con Sala de 
Capacitaciones CNEL El Oro, al este con Servimunditrans S.A. y 
al oeste con CNEL Central 1, entre las calles Babahoyo y la AV. 
25 de junio. El objetivo principal es Diseñar una propuesta 
arquitectónica de una edificación sobre un terreno de 4197.68 
m2, destinado a el adulto mayor, con la finalidad de permitir su 
conservación y desarrollo físico y cognitivo, mejorando así su 
calidad de vida.

CALLE BABAHOYO

Ecuador El Oro

Machala Terreno

Fuente: Tatiana Peralta, 2022
Foto: Vista aérea del proyecto.
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Estos porcentajes aplicados en los 400 usuarios activos a los cuales la propuesta va 
a satisfacer, ofrecen números precisos para su desarrollo.

DESEMPEÑO DEL USUARIO EN EL ÁREA DE ENFOQUE

- Afecto - Compañía - Empatía - Reconocimiento - Escucha

En Ecuador, el porcentaje de jubilados ha aumentado considerablemente, cuadriplicándose en los 
últimos treinta años.

Según el PDOT de Machala, existen 689 jubilados o pensionados en la ciudad.

- Dialogo - Intercambio de experiencias - Intercambio de información - Brindar consejo

- Monetaria - Estancia - Vestimenta - Alimenticia

- Salud - Ejercitarse - Descanso - Espacios amplios - Equipamiento adecuado

- Visibilidad reducida - Complexión física reducida - Deterioro físico
- Problemas en la capacidad auditiva - Movilidad Reducida 

- Perdida de memoria- Afectividad emocional
- Cambios de humor - Depresión

- Aislamiento- Perdida de autoestima-Trastorno en la sexualidad

- Socializar - Actividad física - Desarrollo de la mente

Requerimientos espaciales

- Sala de juntas - Taller artesanal - Tejido - Pintura - Espacios para charlas
Requerimientos espaciales

- Áreas de estar - Cultura - Comedor - Sala de usos múltiples - Plazoleta - Áreas comunes
Requerimientos espaciales

EMOCIONALES

A NIVEL PAÍS

A NIVEL CIUDAD

A NIVEL TERRENO

COGNITIVAS

MATERIALES

FÍSICAS

BIOLÓGICAS

PSICOLÓGICAS

SOCIALES

ESTILO DE VIDA

DESARROLLO FÍSICO

DESARROLLO COGNITIVO

DESARROLLO SOCIAL

NECESIDADES 
ES

TA
DÍS

TIC
AS

OCUPACIONES DE LA POBLACIÓN

CARACTERÍSTICAS 
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TERRENO Ocupaciones
elementales 

Oficiales, operarios 
y artesanos

Trabajadores de los 
servicios y vendedores

30,4%

15,4%

14,0%

Trabajadoras 
de servicios y vendedoras

Profesionales, científicos 
e intelectuales

Ocupaciones 
elementales

29,9%

24,8%

11,9%

305
Miembros activos76,2%

525
Jubilados en Machala76,2%

95
Miembros activas 23,8%

164
Jubiladas en Machala 23,8%

17.757.000
Población Ecuador

100%

298 000
Jubilados en Ecuador

1,68%

-Áreas verdes - Danza - Patios - Gimnasio - Piscina - Área de juegos 
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DESEMPEÑO DEL USUARIO A ESCALA BARRIO

Línea 1 - 10-11 -(1-MC)- (13 -MC) 

Línea 14 C

Línea 3 

Av. 25 de junio 

Calle Loja 
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 ba
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yo

USO DE SUELOACCESIBILIDAD VISUALES

TERRENO

VIVIENDA

MIXTO

TERRENO

COMERCIO

TERRENO

EQUIPAMIENTOS

0 50 100 150

El terreno se encuentra en el barrio "Velasco Ibarra" siendo un sector con 
gran movilidad de líneas de buses, peatonal, bicicletas y motorizados. El 
barrio cuenta con 7 líneas de buses, siendo 5 líneas de buses pasan por la 
Av. 25 de junio, en cambio por la calle Loja se transita más autos y menos 
peatones por la inseguridad de esa zona. 

Autos Motocicleta Peatonal Bicicleta

Fuente: Kevin Diaz, 2022
Foto: Av. 25 de Junio

Fuente: Kevin Diaz, 2022
Foto: Calle Loja

Fuente: Google Maps, 2015
Foto: Comercio de la Av. 25 de Junio

Fuente: Google Maps, 2015
Foto: Av. 25 de Junio

Fuente: Google Maps, 2015
Foto: Calle Babahoyo
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El área de estudio a nivel terreno abarca aproximadamente 17 manzanas que 
rodean el Centro de acogida para jubilados, las mismas que se encuentran 
unidas por 3 vías de acceso vehicular como la Av. 25 de junio siendo la más 
importante y sus diferentes vías secundarias que lo rodea, por otra parte la 
vegetación predomina en el terreno siendo un punto importante.

El terreno está rodeado por  2 vías que generan niveles altos de ruído, en el 
transcurso de la mañana y tarde, por la circulación de autos, además del ruído 
producido por los locales comerciales que se encuentran en sus frentes.

El terreno tiene corrientes constantes ligeras de 
viento durante la mañana, en dirección Noroeste-Su-
reste, y por la noche en dirección Suroeste - Noreste.

Las visuales del 
terreno son mas 
destacables en el 
oeste, teniendo 
frente una avenida 
principal, con locales 
comerciales que 
permite tener mejor 
visibilidad por los 
vecinos.

Existe una gran 
cantidad de árboles 
en el terreno, eso 
genera una ventaja y 
desventaja, pero 
hablando de lo 
rescatable como el 
Ficus que se encuen-
tra en el centro del 
terreno. Lo negativo 
es que puede ser 
problema al momen-
to de diseñar el 
proyecto.

ANÁLISIS CONDICIONANTES DEL TERRENO

ÁREA DE ESTUDIO VEGETACIÓN

Características

VEGETACIÓN EXISTENTE - VIENTOS

CONTAMINACIÓN AUDITIVA  - ENTORNO VISUAL

Fuente: Kevin Diaz, 2022
Foto: Av. 25 de Junio

Fuente: Kevin Diaz, 2022
Foto: Calle Loja
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DIAGNÓSTICO

ACCESIBILIDAD VEGETACIÓN EXISTENTE

VISTAS

El proyecto cuenta por dos zonas de 
acceso, el lado este la calle Loja y el oeste 
la Av. 25 de junio, permitiendo tener una 
circulación peatonal que rodea el terreno. 

”

“

En el sector se desempeña  el comercio 
a toda hora del día, siendo el vínculo 
principal por parte de los vecinos y 
formando el arte de coexistir. 

”

“ La zona que mejor visual tiene es la parte 
oeste, teniendo una vía principal y áreas 
comerciales con flujo peatonal, por ello 
es un frente que se debe aprovechar 
para destacar el proyecto ante el público.”

“

COMERCIO

VEHICULOSVÍAS DE ACCESO PEATÓN VEGETACIÓN EXISTENTE VEGETACIÓN ALEDAÑA VIENTOS

Existe una gran cantidad de árboles 
en el terreno, entre los más relevan-
tes está el Ficus y la Acacia que se 
encuentran en el centro del períme-
tro, mientras que los de menos fron-
dosos se centran en el lado sur del 
área. ”

“

CENTRO DE ACOGIDA PARA JUBILADOS EN MACHALA- 2023 BRYAN  VAN F ERRO OBANDO 05



FODA

UBICACIÓNVÍAS DE ACCESO RUIDO COMERCIAL RUIDO VEHICULAR VISUAL POSITIVA VISUAL NEGATIVA VEGETACIÓN EXISTENTE

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

DEBILIDADES

El proyecto tiene dos fachadas que pueden 
dar vista hacia el exterior (este-oeste),las 
otras dos vistas no se aprovecha por ser 
adosadas a los terrenos vecinos, lo cual 
es una debilidad del terreno.

”

“

El ruido es una amenaza para el 
proyecto dado que será diseñado para 
adultos mayores, de esa forma impide 
la tranquilidad para ellos y el confort 
que deberían tener.

”

“Contaminación auditivaEl terreno tiene una gran fortaleza 
a mi criterio por ser un lugar 
céntrico de Machala, dado que está 
cerca del sur y norte de la ciudad. 

”

“ Ubicación del terreno

Carencia de Visuales
El tener vegetación existente a mi criterio es una 
oportunidad de aprovechar las zonas de contempla-
ción con sombras de manera natural sin necesidad 
de una infraestructura, por otro lado, de ser cuerpos 
de aire para que el terreno tenga un ambiente fresco 
dado por el asoleamiento que emerge en la ciudad.

”

“ Vegetación existente
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ORDENANZAS Y NORMATIVAS

360º
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máx. 5%

Pendiente Máxima

Espacio Circulación

Altura mínima

2.10

1.80

3.502501
Estacionamiento

Edificación

Edificación

Edificación

Acera

Calle

Accesible para ayuda externa

Espacio suficiente

Accesibilidad y cercania 

Ruta 

Total: 4197.68 m2
Máximo de Pisos: PB +2 Plantas Altas
Frontal: 3 m
Laterales: 3 ambos lados
Posterior: 3 m
COS: Ocupación del 75 %
CUS: 2.2
Volado frontales: 1 m
Volados posteriores: 0,00 m 
Altura de planta baja: 4m

Las canalizaciones se dispon-
dran cuando se instalen en 
paredes empotradas

5cm como mínimo de otras 
canalizaciones eléctricas y en 
huecos de la construcción

Espacio comprendido entre 
el ducto de las gradas 
hasta la salida es de 25m

Las cerraduras no requeri-
rán de uso de llaves desde 
el interior para poder salir

Dentro del edificio señalización y 
evacuacióncon escaleras de 1.40 cm 
de ancho y 18 cm de contrahuella. 

Accesibilidad para el 
camión de bomberos 

Descanso en cada 
tramo de la escalera

No es considerado como 
vías de evacuación

4197.68 m2

SITIO SUSTENTABLE LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE

MATERIALES Y RECURSOENERGÍA Y ATMÓSFERA

Calidad ambiental interior

Vegetación

Transporte alternativo

Espacio público

Materiales

Desarrollo del sitio

Energía renovable

Luz natural

Materiales

Rendimiento energético

Materiales regionales

Reutilización de materiales

Confort térmicoVentilación natural

Desempeño mínimo de energíaRelación con el exterior

Almacenamiento de reciclaje

Fácil accebilidad al sitio

ORDEN SUSTITUTIVA DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 

ESTRATEGIAS SUSTENTABLES

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN

PUNTO DE ENCUENTRO

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS

Siamesa de Bronce  63.5mm  

Fácil Acceso

1m

1.40m

18cm

28m o 35cm

90cm

Barandal  

90 a 180º

Boca de Impulsión

25m

Iluminacion de Emergencia

Señalética 
salida

Alarma de 
incendio

Detector de
 humo

Puertas de emergencia

Escaleras de emergencia

Accesibilidad

Señales de emergencia

Recorridos Eje vertical
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El proyecto se sitúa en una ciudad pequeña cercana de Varsovia, lugar 
donde necesitaban la renovación del mercado. Cuenta con dos funciones 
principales; la de un parque y un bazar, lo cual consiste en crear un área 
pública hibrida. Se construye techos blancos multifuncionales que reflejan 
los rayos del sol y proporcionan refugio de la lluvia. Alrededor del techo, 
se instalaron pabellones comerciales y de servicios con grandes ventanas 
y fachadas cubiertas con láminas blancas corrugadas.

Fuente: Nate Cook, 2023
Foto: Vista aérea del Mercado Targ Blonie. 

Fuente: Nate Cook, 2023
Foto: Vista de los espacios internos del Mercado Targ Blonie. 

El proyecto se centra en una "Palapa" principal, donde se enseña el 
modelado del material y se exhiben las piezas resultantes de los talleres. 
Todo el programa está contenido dentro de un muro de ladrillo en forma 
de medio círculo que encierra un patio para el horno de barro. La cons-
trucción fue hecha con ladrillos rojos recocidos, estos ladrillos tienen 
medidas especiales, para poder cumplir con su trabajo estructural.  

El diseño se basa en gran medida en los principios de la geometría euclidiana. 
Este lenguaje de espacio absoluto fue considerado durante mucho tiempo 
como el principio de construcción del mundo. El diseño de la arquitectura, el 
urbanismo y el paisaje que se deriva de ella, fueron esencialmente el objetivo 
de crear orden a partir del caos usando formas absolutas: línea, el cuadrado, 
el triángulo, la esfera y el cono. En una etapa posterior se agregaron elemen-
tos barrocos, como laberintos y caminos diagonales.

Fuente: João Morgado, 2017
Foto: Vista frontal de el Pabellón de Arcilla. 

Fuente: Walter Herfst, 2013
Foto: Vista aérea del proyecto Trylletromler.

Fuente: João Morgado, 2017
Foto: Vista de las fachadas del Pabellón de Arcilla.

Fuente: Walter Herfst, 2013
Foto: Vista interior del Trylletromler.

TIPOLOGÍAS
MERCADO TARG BLONIE
Aleksandra Wasilkowska Architectural Studio/ BŁONIE, POLONIA / 2022 

EL PABELLÓN DE ARCILLA
Alvaro Siza + BAAQ'/ Puerto Escondido, México / 2017 

TRYLLETROMLER
Fabric Architecture / Copenhagen, Dinamarca / 2013
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Fuente: archdaily.mx, 2023
Gráficos : Aleksandra Wasilkowska Architectural Studio.

Fuente: archdaily.mx, 2017
Gráficos : BAAQ'.

Fuente: archdaily.mx, 2013
Gráficos : Fabric Architecture.

CONCLUSIONES TIPOLÓGICAS

FUNCIÓN FORMA CONCEPTO

Envolvente EnvolventeDescentralización

Recorrido Libre - Flexibilidad

El MURO como objeto estructural

Formas absolutas: línea, el cuadrado, el triángulo, 
la esfera y el cono.

MERCADO TARG BLONIE
Aleksandra Wasilkowska Architectural Studio/ BŁONIE, POLONIA / 2022 

EL PABELLÓN DE ARCILLA
Alvaro Siza + BAAQ'/ Puerto Escondido, México / 2017 

TRYLLETROMLER
Fabric Architecture / Copenhagen, Dinamarca / 2013
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Sentido de conexión con la naturaleza, esencial para el 

desarrollo psicológico humano, crea una necesidad emo-

cional profunda y congénita, satisfacción y deseo vital. 

Edward O. Wilson (1984)

Con elementos que estimulen los sentidos 
como: Color - Luz Cenital - Rampas - Doble 
Altura - Naturaleza - Patios Internos. 

Para brindar espacios que generen tranquilidad, 

libertad, enseñanza y experiencia.

Porque el usuario es un adulto mayor que nece-
sita un lugar en donde pueda realizar activida-
des de desarrollo físico, mental y social.

CONCEPTUALIZACIÓN

¿QUÉ ES BIOFILIA?

¿CÓMO? ¿POR QUÉ ?

¿PARA QUÉ?
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CARACTERÍSTICAS CONCEPTUALES

AMBIENTE NATURAL FORMAS NATURALES

La incorporación de elementos naturales como el agua que proporciona una estimulación 
visual con sonidos relajantes, también el mejorar la calidad del aire, el protagonismo de la 
vegetación existe, la luz natural que funciona al cuerpo humano para mantener un equilibrio 

La inclusión de elementos propios de la naturaleza crean la sensación de estar en bienestar con 
la naturaleza, en este caso al incluir elementos naturales como textiles, formas o patrones, 
permiten que la persona disfrute del espacio donde lo habita.
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CRITERIOS - ESTRATEGIAS 

COMPOSICIÓN DADA POR LA 
VEGETACIÓN EXISTENTE

DESCENTRALIZACIÓN

ESPACIOS EN COMÚN 
ENTRE USUARIOS

ENVOLVENTE

TRANSICIÓN ENTRE 
EL INTERIOR Y EXTERIOR

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
QUE CREAN UN RECORRIDO

CUBIERTA CON ALTURAS DE 1.50 -
PASO DE VENTILACIÓN 

(EFECTO CHIMENEA)

FORMAS CURVAS POR LA 
UBICACIÓN DE LOS ÁRBOLES 

LA CUBIERTA SE EMBUELVE 
CON LA VEGETACIÓN EXISTENTE 

PARQUEO SUBTERRANEO-
SOLUCIÓN VISUAL DE FACHADAS

SUMIDEROS DE 
AGUAS LLUVIAS 

EL MURO COMO OBJETO 
ESTRUCTURAL

FLUIDEZ - 
ARMONÍA EN RECORRIDO
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GÉNESIS PROYECTUAL 
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ÁREAS EXTERIORES - SUBTERRANEAS

*Caseta de control
*Estacionamientos públicos
*Estacionamientos privados
*Estacionamiento capacidades especiales
*Estacionamiento y despacho de ambulancia
*Jardines - Plazas

ÁREA ADMINISTRATIVA

*Vestíbulo Acceso
*Sala de espera y recepción
*Director Administrativo
*Secretaria - Contabilidad
*Trabajo Social 
*Sala de juntas
*Cafetería 
*Baños  administrativos

ÁREA DE SALUD (MEDICINA GENERAL)

*Nutricionista
*Enfermería
*Psicología
*Consultorio 1
*Consultorio 2
*Emergencia - Recuperación
*Sala de espera - Recepción

ÁREA DE SALUD (RECREATIVA)

*Sala de descanso
*Área verde
*Baños

ÁREA DE SALUD (OCUPACIONAL)

*Taller artesanal
*Tejido
*Pintura

LÚDICO (AREA RECREATIVA)

*Área verde - Área de estar
*Juegos de salón
*Música
*Danza
*Sala de usos múltiples
*Patios 

SERVICIOS (ALIMENTACIÓN)

*Cocina
*Comedor
*Cafetería (visitas)
*Cuarto para cilindro de gas
*Despensa
 SERVICIOS (FUNCIONAMIENTO)

*Cuarto de bombas
*Cuarto eléctrico (Transformador y tablero)
*Cuarto para equipos de AACC
*Sala de monitoreo - Cuarto de Rack
*Bodega
 
SERVICIOS (LIMPIEZA)

*Lavada - Secado - Planchado
*Limpieza y mantenimiento
*Peluquería
*Baños personales

ÁREA DE SALUD (FISIOTERAPIA HUMEDA)

*Baños - Vestidores - Duchas
*Gimnasio - Gimnasia  
*Piscina

ZONIFICACIÓN
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ZONAS ÁREAS %

50 %

28 %

22 %

M2 TOTALES

144.80 m²

149.14 m²

154.83 m²

138.72m²

96.17m²

64.75 m²987.66 m²

683.66 m²

4.390,32m²100 %

2.719 m²

311.08 m²

550.55m²

2.719 m²

18.78 m²

42.50 m²

M2ESPACIOS

PÚBLICO

SEMI - PÚBLICO

DÍA 
&

TARDE

PRIVADO

*Caseta de control
*Estacionamiento público 10 Vehículos
*Estacionamiento privado 5 Vehículos
*Estacionamiento capacidades especiales
*Estacionamiento y despacho de ambulancia
*Jardines - Plazas

ÁREA ADMINISTRATIVA

ÁREA DE SALUD (MEDICINA GENERAL)

ÁREA DE SALUD (FISIOTERAPIA HÚMEDA)

ÁREA DE SALUD (RECREATIVA)

ÁREA DE SALUD (OCUPACIONAL)

LÚDICO (ÁREA RECREATIVA)

SERVICIOS (ALIMENTACIÓN)

SERVICIOS (COMPLEMENTO)

SERVICIOS (LIMPIEZA)

SERVICIOS (FUNCIONAMIENTO)
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UBICACIÓN
BARRIO VELASCO IBARRA, MACHALA, ECUADOR

0 350 700 1100
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CALLE LOJA

CALLE BABAHOYO

CENTRO DE ACOGIDA PARA JUBILADOS EN MACHALA- 2023 BRYAN  VAN F ERRO OBANDO 16



IMPLANTACIÓN

0 200 400 550

AV
. 2

5 D
E J

UN
IO

CALLE LOJA
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PLANTA BAJA AMOBLADA

0 200 400 600

C

D

C'

A'

A

B'

B

D'

1

2

2

3

4

5

5

6 7

5

1

1. PLAZAS
2. ÁREA DE ALIMENTACIÓN
3. ÁREAS DE RECREACIÓN Y OCUPACIONAL
4. ÁREA LÚDICA
5. ÁREAS DE SALUD
6. ÁREA ADMINISTRATIVA
7. PARQUEO SUBTERRANEO

AV
. 2

5 D
E J

UN
IO

CALLE LOJA

6%

Tanque Diesel

RECEPCIÓN

RACK

UPS

6%6%

N+0.18

N±0.00

N+0.18
N±0.00

N+1.26

N-0.06

N+0.72

N+0.72

15% 6%

6%15%

N+0.72

N+0.72

N+0.72

N+0.72

N+0.72N+0.72
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PLANTA BAJA TRAMO 1

C

D

0 75 150 225

1. PLAZA

2. CAFETERÍA 

3. DESPENSA

4. REFRIGERACIÓN

5. CUARTO DE GAS

6. BODEGA - ALIMENTOS

7. COCINA
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9. ÁREA DE ESTAR

10. BODEGA

11. SALA DE USO MÚLTIPLE
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PLANTA BAJA TRAMO 2

0 75 150 225

A'

A

B'

B

12. SSHH - VESTIDORES HOMBRES

13. SSHH - VESTIDORES MUJERES

14. SALA DE DESCANO Y ÁREA DE JUEGOS

15. TALLER ARTESANAL

16. TALLER DE PINTURA

17. TALLER TEJIDO

18. PISCINA

19. ÁREA DE DANZA

20. ÁREA DE MÚSICA

21. GIMNASIO Y GIMNASIA

22. PELUQUERÍA

23. CUARTO DE LIMPIEZA

24. LAVANDERÍA

25. CUARTO ELÉCTRICO (TRANSFORMADOR Y TABLERO)

26. CUARTO DE BOMBAS

27. TRABAJO SOCIAL

28. SSHH - ADMINISTRACIÓN

29. CAFETERÍA

30. DIRECCIÓN
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32. CONSULTORIO 2

33. PSICOLOGÍA
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PLANTA BAJA TRAMO 3
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PLANTA SUBTERRANEO AMOBLADO
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PLANTA BAJA ARQUITECTÓNICO
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PLANTA BAJA ARQUITECTÓNICO TRAMO 1

0 75 150 225

CODIGOS DE PUERTAS

PI: ABATIBLE MADERA 0.80 x 2.10

P5: ABATIBLE MADERA 1.00 x 2.10

P9: CORREDIZA CURVA VIDRIO 1.60 x 2.10

P11: CORREDIZA CURVA VIDRIO 2.00 x 2.10

CODIGOS DE VENTANAS
VI: ALTA CORREDIZA 2.00 x 0.60 / 2.10

V2: BAJA ESTÁTICA 3.10 x 2.10  

V8: CORREDIZA 2.80 x 1.30 / 1.00

V10: ESTÁTICA CURVA  4.90 x 2.10

C

D

BODEGA

ÁREA DE ESTAR SALA DE USO MÚLTIPLES

DESPENSA BODEGA -
ALIMENTOS

REFRIGERACIÓN

CUARTO DE
GAS

COCINA

CAFETERÍA

6%

N+0.18

N+0.54

N±0.00

N+0.54

5,17

6,2
5

4

6,2
5

4

4,7

2,3
3

3,0
7

2,1
1

2,5
8

2,2
4

11,2
1

6,7
5

0,
2

3,1
4

1,5

6,9
4

11,2
1

11,5
9

29
,76 30

,6

1

2

3

4,1124,05 4,92 0,14 3,19 2,96 8,02

24,05 23,35

A'

A

0,1413,880,147,080,146,719,98

16,69 21,24

RESTAURANTE

1,9
5 3,19

3,19

1,7

2,828,46

3

7,08

3,9
9

5,55

2,3

1,7
9 5,34

8,
26

3,37

1,3
6

1,5

3,3
1

3,31

1,8
8

1,88

3,31

3,3
2

1,88

1,8
8

1

1

P1
PM

P1
PM

P1
PM

P1
PM

P1
PM

P1
PM

P5
PM

P9
PV

P9
PV

P9
PV

V1 V2 V2 V2 V2

V8

13,88

8,
08

9,99

10,03

5,9

5,87

11,3

2,23

8,8
5

9,88

9,5
9

1,2
5

9,7
8

5,03

P1
PM

4,18

7,02

6,4
1

11,04

7,1
1

6,2
7

8,22

8,31

5,6
4

5,05

3 74,3

3,913,01

57,51

10
,29

14,36

6,29

2,03
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PLANTA BAJA ARQUITECTÓNICO TRAMO 2

0 75 150 225

CODIGOS DE PUERTAS

PI: ABATIBLE MADERA 0.80 x 2.10

P2: ABATIBLE METÁLICA 0.90 x 2.10  

P3: ABATIBLE METÁLICA 0.80 x 2.10

P4: ABATIBLE MADERA 0.70 x 2.10

P6: ABATIBLE METÁLICA 1.00 x 2.10

P9: CORREDIZA CURVA VIDRIO 1.60 x 2.10

P10: CORREDIZA CURVA VIDRIO 1.80 x 2.10

CODIGOS DE VENTANAS
V3: ALTA CORREDIZA 4.00 x 0.60 / 2.10

V4: ALTA CORREDIZA 3.50 x 0.60 / 2.10

V5: ALTA CORREDIZA 1.90 x 0.60 / 2.10

V6: CORREDIZA  3.00 x 1.30 / 1.00

V10: ESTÁTICA CURVA  4.90 x 2.10

V11: ESTÁTICA CURVA  6.00 x 2.10

V12: ESTÁTICA CURVA 3.60 x 2.10

V13: ESTÁTICA CURVA 2.00 x 2.10

V14: ESTÁTICA CURVA 5.00 x 2.10

V15: CORREDIZA CURVA 3.00 x 1.30 / 1.00 

V16: CORREDIZA CURVA 2.00 x 1.30 / 1.00

V18: ALTA CORREDIZA CURVA 1.50 x 0.60 / 2.10

V19: ALTA CORREDIZA CURVA 2.50 x .0.60 / 2.10

V20: ESTÁTICA CURVA 1.40 x 2.10

V21: ESTÁTICA CURVA 1.90 x 2.10

V22: CORREDIZA CURVA 0.80 x 0.60 / 2.10

A' B'

A B

6%

TALLER
ARTESANAL

TALLER
TEJIDO

TALLER
PINTURA

SSHH - VESTIDORES
HOMBRES SSHH - VESTIDORES

MUJERES

CUARTO
A/C

SALA DE DESCANSO

RECUPERACIÓN/EMERGENCIA

ESPERACONTABILIDAD

PELUQUERÍA

CUARTO ELÉCTRICO
(TRANSFORMADOR Y

TABLERO)

CUARTO DE
BOMBAS

TRABAJO SOCIAL

CAFETERÍA

DIRECCIÓN

SSHH RECEPCIÓN

SALA DE REUNIONES

RECEPCIÓN

RACK

UPS

CUARTO
MONITOREO

BODEGA

LAVANDERÍA

CUARTO DE
LIMPIEZA

N+1.08

N+0.54

N+0.54

N-0.12

N+0.54

N+0.54

 SSHH
MUJERES

 SSHH HOMBRES

SSHH
DISCAPACITADOS

15%

15%

N+0.54

N+0.54

3,8
4

10,79

5,73

14,53 6,95 4,1910,68 1,78 4,84 10,68 6,73 2,2 1,84 1,76 1,71 2,053,11

21,48 23,96 30,36

148,91

H I

H' I'G'F'E'D'C'B'

GFEDCB

134,08

6,270,143,540,146,626,112,860,141,90,143,80,142,152,594,774,188,716,99,965,850,145,840,14

11,97 25,57 22,68 16,71

RECEPCIÓN

RESTAURANTE

1,89

2,5
5

2,64

1,26

2

3 3,0
3

4,3
4

9,02

9,38

5,07

4,31

2,31 6,68

9,4
2

6,46

3,16 7,4
3

4,24

4,2
6

3,56

1,98 6,9
1

5,07

5,2
8

8,
49

1,3
6

6,31

7,74

3,7
1

3,58

1,48

3,28 3,2
5

1,55

4,6
5

3,53

5,45

1,7
2

2,12

102°

5,19

1,5
6

2,1
1

6,18

3,07

3,3

2,99

1,44

1,98

4,3
5

1,7

8,6
4

2,7
1

2,7
1

2,0
7

1,9
37,7

8

3,3
5

2,7
3

9,5
3

P1
PM

P1
PM

P2
PM

P2
PM

P2
PM

P2
PM

P3
PM

P3
PM

P3
PMP3

PM
P3
PM

P1
PM

P1
PM

P4
PM

P4 P4
PM

P4
PM

P6
PM

P6
PM

P8
PVP8

PV

P9
PV

P9
PV

P12
PV

V3 V3

V5 V5

V6V7V7 V9

V11

V13

V13

V17

V12

V10

V18

V18

V18V18
V18

V18
V19

P9
PV

5,9

5,87

2,43

3,53

PM

4,6
3

2,4
9

2,1

P2
PM

P3
PM

P4
PM 1,3
P4
PM

P4
PM

P4
PM

P4
PM 1,7
2,74

V3 V4V5

6,6

P12
PV

ESPERA

6,21

5,47
4,76,03

5,61 4,1
4

4,56

5,1
6

P3
PMP3

PM

P3
PM

P3
PM

4,81
4,7

5,5

3,3
8

6,77

3,95

1,6
8

8,12

7,23

4,98

P11
PV P9

PV

P9
PV

P9
PV

P9
PV

P11
PV

P9
PV

P9
PV

P9
PV

12,58

15,64

5,28

8,15

2,1
4

3,91

8,3

3,16

1,55

1,78

3,75

1,89

2,1
7

2,45

3,9
9

1,28

2,672,69

7,52

2,17

2,42

2,23
2,242,3

1

4,23

6,2
7

1,45
1,45

4,04

4,26 3,51

4,56

72,
3

7,48

4,37

6,67

3,39

P3
PM

1,64 0,92

5,93

13,77

10,56

6,0
2

1,4
1

6,49

6,11

4,21
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PLANTA BAJA ARQUITECTÓNICO TRAMO 3

C'

D'

CODIGOS DE PUERTAS

PI: ABATIBLE MADERA 0.80 x 2.10

P2: ABATIBLE METÁLICA 0.90 x 2.10  

P3: ABATIBLE METÁLICA 0.80 x 2.10

P8: ABATIBLE VIDRIO 0.80 x 2.10

P9: CORREDIZA CURVA VIDRIO 1.60 x 2.10

P11: CORREDIZA CURVA VIDRIO 2.00 x 2.10 

P12: CORREDIZA VIDRIO 1.60 x 2.10 

CODIGOS DE VENTANAS
V5: ALTA CORREDIZA 1.90 x 0.60 / 2.10

V6: CORREDIZA  3.00 x 1.30 / 1.00

V7: CORREDIZA  2.00 x 1.30 / 1.00

V9: ESTÁTICA  4.00 x 2.10

V17: ESTÁTICA CURVA  2.50 x 2.10

0 75 150 225

CUARTO
A/C

RECUPERACIÓN/EMERGENCIA

ESPERACONTABILIDAD

SSHH RECEPCIÓN

SALA DE REUNIONES

RECEPCIÓN

RACK

UPS

CUARTO
MONITOREO

BODEGA

CASETA DE CONTROL

6%

N+0.18
N±0.00

 SSHH
MUJERES

15% 6%

6%15%

N+0.54

N+0.54

N+0.54

5,73

2,5

4

2,61

4,35

1,51

3,1

4

2,92

8,06

6,73 2,2 1,84 1,76 1,71 2,05 22,89

30,36 25,72

H I J

H' I' J'

30,56

7,8
0,

22
,48

0,
2

10
,74

2,5
5,7

7,8
13

,56
8,

2

29
,57

1'

2'

3'

9,076,270,143,540,146,626,112,86 4,05

16,71 13,12

5,72

RECEPCIÓN

4,24

4,2
6

3,56

1,98

6,9
1

5,07

5,2
8

8,
49

1,3
6

5,45

1,7
2

2,12

102°

5,19

1,5
6

2,1
1

2,99

1,44

1,98

4,3
5

1,7

8,6
4

2,7
1

2,7
1

2,0
7

1,9
37,7

8

3,3
5

2,7
3

9,5
3

2,5
4

P1
PM

P1
PM

P2
PM

P2
PM

P3
PM

P3
PM

P3
PM

P3
PM

P8
PVP8

PV

P9
PV

P11
PV

P9
PV

P12
PV

V5 V5

V6V7V7 V9

V17

9,7
3

P3
PM

1,3

P12
PV

ESPERA

3,51

4,56

3,27

7,48

4,37

6,67

56,
7

3,6
5

2,87

4,2
6

5,3

8,35

0,
85

11,67

21,64 0,92

5,93

13,77

10,56

6,0
2

3,6
3,4

5

6,11

2,83
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PLANTA SUBTERRANEO ARQUITECTÓNICO 

0 50 150 250

C'

D'

C

D
N-4.82

N-5.00

N-5.00

N-4.82

0,3 8,5 6,15 22,45 0,3

18,42 19,27

37,7

0,
3

6,6
7,9

6
6,6
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3

7,5
6
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3

6,9
14,

56
8,

16

29
,61

0,3 10,35 4

10,65 44,5

55,15
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3

21
,16

0,
3

7,5
0,

3

8,
12

21
,46

29
,58

1

2

3
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2'

3'

H I J
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2,7
7

1,5

2,1
1
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5

1,8
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7,3
5
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PLANO DE CUBIERTA

0 150 300 425

D

C

D'

A' B'

A B

C'

2%

1

2

3

H I J

H' I' J'G'F'E'D'C'B'A'

1'

2'

3'

GFEDCBA
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SECCIÓN A-A'

ESCALA: 1:100

Lucernario

N+0.72

Gypsum
Regular

RESTAURANTEÁREA SOCIAL

N+0.72

3,5

2,5

Revestimiento de madera-
tablas de 0.08cm

A

A'

1' 2' 3'

N+0.18

D1

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 1

D2
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA 1

Piedra de Canto Rodado Blanco

Taco de concreto 15 cm

Tierra compacta

Tierra de sembrado 10cm

Césped San Agustín

Mortero de 5cm

DETALLE 2
ESCALA: 1:50

Poste de comprensión 25x25 (parte
de la instalación del tumbado)

Alucobond de 6 mm Instalación por rieles

Escuadra de fijación

Portapanel
Perfil Mullion

Perfil de suspensión

DETALLE 1
ESCALA: 1:40

Perfil vertical para instalación de
alucobond

Broca escalonada con tope ajustable

D1

D2

Quadrolight Led 40W

ESCALA: 1:25

Concreto
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SECCIÓN B-B'

N+0.72

N+0.18

TALLER ARTESANAL SALA DE DESCANSO

B'

3 2 1

B

N+0.72

N+1.26

4,45

2,54

0,96

0,95

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 2

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 3

D3

D4

ESCALA: 1:100
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA 2 - 3

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 2

D3

N+0.72

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 3

D4

Perfil Prelude 15/16" "B" Largo

Perfil Techstyle

Cantería 6 mm

Altura de 28 mm

Perfil micrométrico

Cielo Techstyle

DETALLE 3
ESCALA: 1:30

Piso Flotante
Lámina plástica con
espuma

Piso epóxico 3 mm

Canal U AL 1" x 1/2"

Plancha 15mm Acrílico

Tablones de Gres Terracota 16.9 x 9.6 cm
Mortero de Cemento

Capa de arena 3cm

Material de rejuntado

Tierra compacta

DETALLE 4
ESCALA: 1:40

ESCALA: 1:25

ESCALA: 1:25
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SECCIÓN C-C'

ESCALA: 1:425

C C'

N+1.26

3,5

2,86

H I JGFEDCBA

N+0.18

N+0.72N+0.72N+0.72N+0.72 N+0.72N+0.72

N-4.82 N-5.00

3,5

1,26

3,5

N+0.18
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ESCALA: 1: 150

SECCIÓN C-C' TRAMO 1

3,5

2,86

A

N+0.18

N+0.72
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ESCALA: 1: 150

SECCIÓN C-C' TRAMO 2

N+1.26

GFEDCB

N+0.72 N+0.72

3,5

1,26
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ESCALA: 1: 150

SECCIÓN C-C' TRAMO 3

N+0.72

H I JG

N+0.72N+0.72 N+0.72

N-4.82 N-5.00

3,5

N+0.18
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SECCIÓN C-C'
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D D'

ESCALA: 1:425



FACHADA FRONTAL - POSTERIOR

FACHADA FRONTAL 

FACHADA  POSTERIOR
ESCALA: 1:200

ESCALA: 1:200
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FACHADA LATERAL DERECHA

FACHADA  LATERAL DERECHA
ESCALA: 1: 425

ESCALA: 1:425

FACHADA LATERA IZQUIERDA - DERECHA
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DETALLES DE SSHH - DISCAPACITADOS
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ELEVACIÓN C ELEVACIÓN D

2,11

PLANTA

C D
B

A

ESCALA: 1:40

Granito

Espejo Claro

0,62

ELEVACIÓN B

Vidrio arenado 3,08

Tumbado Falso

ELEVACIÓN A

Cerámica 32x 32cm

Porcelanato - Cementado
Core Decor Gold 40 x 0.90cm

2,1

0,89

1,7

0,41

0,97

0,75

0,95

0,6

0,42

1,3

2,1
D1

ESCALA: 1:40 ESCALA: 1:40

ESCALA: 1:40 ESCALA: 1:40

P2
PM

0,45 0,45 1,3
1,30,9

2,2

1,7

0,5

2,2

0,4

0,4

1,4

2,2

1,4

0,8

1,01 0,650,54
1,55 0,65

2,2

Abatible

3 Cerámica 32x 32cm

Porcelanato - Cementado
Core Decor Gold 40 x 0.90cm

Tumbado Falso

2,11

0,97
0,36

0,75

1,36

0,62

0,28

2,11

0,89

Tumbado Falso

Porcelanato - Cementado
Core Decor Gold 40 x 0.90cm

0,28

1,7

0,9

3

Tumbado Falso

Porcelanato - Cementado
Core Decor Gold 40 x 0.90cm

Cerámica 32x 32cm Cerámica 32x 32cm

2,1
1,7

0,42

0,6

0,28
0,9

3

2,12

0,88

Lavamanos EmpotradoGranito de CHINA
Pulido 2 cm

Bondex
5 mm

Loseta 7cm

Salpicadera de
Cerámica 0.15 cm

Muro de hormigón
0.24 cm

4 Ø 16 Corridos

Espejo Empotrado 4 mm

Perfil Metálico
Poliuretano

Bondex 5 mm

Grifería

Mortero

Mortero

DETALLE 1
ESCALA: 1:40
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DETALLES DE SSHH - MUJERES

P4
PM

P4
PM

P4
PM

P3
PM

ELEVACIÓN C

Panel de madera rec. melaminico

ESCALA: 1:50

C D
B

A3,1

0,45

0,6

1

1,05

1,05

1

1,05

1,55 1,3 0,55
1,55 1,85

3,4

0,55

1

1

0,55

1,55

1,55

3,1

1,55 1,3 0,55
2,85 0,55

3,4

2,12

0,6

0,28

2,12

0,88

2,1

0,9

3

ELEVACIÓN A
ESCALA: 1:50

Tumbado Falso

2,11

0,61

0,28

3

0,86

1,25

0,89

2,11

0,89

ELEVACIÓN B

Espejo Claro

ESCALA: 1:50

ELEVACIÓN D
ESCALA: 1:50

0,56

0,6

0,28

2,12

0,88

2,1

0,9

3

Porcelanato - Cementado
Core Decor Gold 40 x 0.90cm

Cerámica 32x 32cm

Cerámica 32x 32cm

Tumbado Falso Tumbado Falso

Vidrio arenado

D2

0,45

1,11

Tumbado Falso

2,11

0,61

0,28

3

0,86

1,25

0,89

2,11

0,89

Porcelanato - Cementado
Core Decor Gold 40 x 0.90cm

Cerámica 32x 32cm

DETALLE 2
ESCALA: 1:25

Vidrio Arenado

Lámina de Tol Galvanizado
e= 1.4mm de 4cm

Puerta Metálica

Jamba metálica de
perfilería negro 4cm

Porcelanato 40 x 90

Mortero

Cerámica 30x30cm

Perfilería Novocanto - Color Metal

PLANTA
ESCALA: 1:50
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DETALLES DE SSHH - VESTIDORES HOMBRES

42

P2
PM

P4
PM

P4
PM

C D
B

A

Tumbado Falso

Porcelanato - Cementado
Core Decor Gold 40 x 0.90cm

Cerámica 32x 32cm

ELEVACIÓN A
ESCALA: 1:60

1,85

0,26

0,89

3

1,7

0,41

0,6

0,3

2,11

0,89

Tumbado Falso

Vidrio arenado

Espejo Claro
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2,11

0,89

3

0,5

0,8

0,81

0,89

1,7

1,3

ELEVACIÓN B
ESCALA: 1:60

Tumbado Falso Tumbado Falso

Panel de madera rec. melaminico

D3

0,86

0,84

0,41

0,89

1,7

1,3

1,84

0,29

0,6

0,28

2,12

0,88

3

ELEVACIÓN C
ESCALA: 1:60

ELEVACIÓN D
ESCALA: 1:60
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0,86
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0,36

0,59

0,9
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1,00
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5,84
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0,1 1,11
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1,63

1,01

0,91

1,63

1,92

3,55

1,1 1,24 2 1,5
2,34 3,5
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PLANTA
ESCALA: 1:60

Perfil Metálico

Espejo
Empotrado 4 mm

Bondex 5 mm

Perfilería
Novocanto - Tierra

Muro de hormigón 0.24 cm

4 Ø 16 Corridos

DETALLE 3
ESCALA: 1:20
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MEMORIA DESCRIPTIVA

ANTECEDENTES CONDICIONANTES

CONCEPTUALIZACIÓN

El terreno se encuentra ubicado en el Barrio Velasco Ibarra, Machala, El Oro, Ecuador, zona céntrica de la ciudad. El 
terreno limita hacia el norte con la calle Loja entre al sur con Sala de Capacitaciones CNEL El Oro, al este con Servi-
munditrans S.A. y al oeste con CNEL Central 1, entre las calles Babahoyo y la AV. 25 de junio. El objetivo principal es 
Diseñar una propuesta arquitectónica de una edificación sobre un terreno de 4197.68 m2, destinado a el adulto mayor, 
con la finalidad de permitir su conservación y desarrollo físico y cognitivo, mejorando así su calidad de vida.

El jubilado se desempeña de tres formas; necesidades, características y sintomatología del jubilado. 

Necesidades: El jubilado tiene aspectos emocionales, cognitivos, materiales, físicos y biológicos. Los cuales permiten 
que se desempeñe de una forma más emocional hacia lo que lo rodea dentro de él.

Características psicológicas, sociales y estilo de vida: Estas características engloban a sus necesidades, es 
decir, que como persona tiende a centrarse en un objeto, en un entorno o en un aspecto personal. En tal caso, podría 
ser al estar rodeado de personas, en algún ambiente en donde se sienta cómodo, de forma afectiva o en donde pueda 
mejorar su estado psicológico.

Sintomatología: En este caso, tiene desarrollos tanto físicos, cognitivos como sociales, que vendrían a ser requeri-
mientos espaciales para ellos, como en el caso de áreas verdes, patios, talleres, áreas de estar, áreas comunes o 
recreación.

Por otro lado, el jubilado en ecuador ha aumentado considerablemente en los últimos 30 años, según el PBOT de 
Machala, existen 689 jubilados o pensionados en la ciudad. Por lo que, tomando en consideración estos datos, el 
proyecto se va a dirigir a 400 usuarios activos, en donde se propone satisfacer las necesidades de estas personas.
Y como punto clave, los jubilados tienen ocupaciones poblacionales en los cuales se dirigen a trabajadores de servi-
cios, ocupaciones elementales o profesionales científicos e intelectuales, siendo así los trabajadores de servicios y 
vendedores con un alto índice de jubilación.

Con respecto al uso de suelo en el sector, prevalece lo residencial y lo comercial, siendo el sector un punto céntrico 
en la ciudad de machala y a su vez, permitiendo conectar el sur con el norte de la ciudad.

El área de estudio a nivel terreno abarca aproximadamente 17 manzanas que rodean el Centro de acogida para jubila-
dos, las mismas que se encuentran unidas por 3 vías de acceso vehicular como la Av. 25 de junio siendo la más impor-
tante y sus diferentes vías secundarias que lo rodea, por otra parte la vegetación predomina en el terreno siendo un 
punto importante.

El terreno tiene corrientes constantes ligeras de viento durante la mañana, en dirección Noroeste-Sureste, y por la 
noche en dirección Suroeste - Noreste.

Existe una gran cantidad de árboles en el terreno, eso genera una ventaja y desventaja, pero hablando de lo rescatable 
como el Ficus que se encuentra en el centro del terreno. Lo negativo es que puede ser problema al momento de 
diseñar el proyecto.

Las visuales del terreno son mas detacables en el oeste, teniendo frente una avenida principal, con locales comercia-
les que permite tener mejor visibilidad por los vecinos.

El terreno está rodeado por  2 vías que generan niveles altos de ruído, en el transcurso de la mañana y tarde, por la 
circulación de autos, además del ruído producido por los locales comerciales que se encuentran en sus frentes.

El proyecto se maneja de una forma existencial, es decir, por medio de su naturaleza existente. Debido a que después 
de un análisis tanto de sitio como de usuario, se llega a la conclusión de que las personas jubiladas necesitan un área 
de contemplación. Un área en donde se puedan sentir conformes y desarrollen un sentimiento de permanencia y de 
ligereza con el proyecto pero sobretodo, un sentimiento ambientalista. Así mismo, este aspecto de ambiente natural 
y formas naturales se lo puede encontrar en la biofilia como de unión entre estos dos aspectos que pueden generar 
un potencial desde la visión de una arquitectura ambiental vinculando la vegetación existente.

La incorporación de elementos naturales como el agua que proporciona una estimulación visual con sonidos relajan-
tes, también el mejorar la calidad del aire, el protagonismo de la vegetación existe, la luz natural que funciona al 
cuerpo humano para mantener un equilibrio. 

La inclusión de elementos propios de la naturaleza crean la sensación de estar en bienestar con la naturaleza, en este 
caso al incluir elementos naturales como textiles, formas o patrones, permiten que la persona disfrute del espacio 
donde lo habita.
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